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설명서 번역본

본 문서는 두산밥캣코리아 주식회사 정보자산으로, 승인을 받지 않은 문서의 열람, 수정, 배포, 복사를 금지합니다.



   

“두산이 하면 빠르고 스마트해집니다”
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소개 
 

취급설명서 내용 
이 취급설명서는 운전석에서 운전자의 눈에 잘 띄는 
적절한 보관장소에 비치되어야 합니다.  

이 설명서에는 안전, 운전, 운송, 급유 및 유지 관리에 
관한 내용이 포함되어 있습니다. 

이 설명서에 담긴 사진이나 삽화는 보유하고 있는 
지게차와는 다소 다른 항목이나 어태치먼트가 표시 
되었을 수도 있습니다. 설명하기 편리하도록 사진이나 
삽화에서는 가드와 커버가 제거된 경우도 있을 수 
있습니다. 

제품의 계속적인 설계개선의 결과로 보유중인 지게차에 
이 설명서에는 포함되지 않은 변경물이 더해졌을 수도 
있습니다. 설명서를 읽어서 익히고 현재의 지게차에 맞는 
내용으로 유지해야 합니다. 

보유중인 지게차나 본 설명서에 관한 최신 정보를 
얻으려면 가까운 두산대리점으로 연락하시기 바랍니다. 

안전 
안전편에서는 기본적인 안전 예방책이 설명됩니다. 또 
여기서는 지게차에 사용되는 경고문구와 표지의 문안과 
위치를 파악할 수 있게 해줍니다. 지게차의 운전이나 급유, 
정비 및 수리를 하기 전에 안전편에 기술된 기본 
예방책을 숙독하십시오. 

 

운전자 안전장치(장착된 경우) 

이 설명서에는 두산 제품인 운전자안전장치에 관한 안전, 
조정 및 정비에 관한 정보가 포함됩니다. 설명서를 
휴대하시고 숙독하시기 바랍니다. 

 

 경고 

두산 지게차에는 운전자안전장치가 장착되어 출하 됩니다. 
어떠한 이유로 운전석을 교체할 일이 발생하면 다른 두산 
운전자안전장치와 함께 교체하여야만 합니다. 

 

사진이나 삽화는 두산 운전자안전장치의 점검, 운전 및 
정비 절차를 운전자에게 정확하게 안내하기 위한 
것입니다. 

지게차의 안전하고 능률적인 운전은 운전자의 기량과 
경각심에 크게 좌우됩니다. 운전자는 이 기량을 
향상시키기 위해서 이 취급설명서에 실린 안전운전수칙을 
읽어서 숙지해야 합니다. 

지게차는 좀처럼 전복이 되지는 않지만 드물게는 전복이 
되기도 하여 운전자가 지게차 또는 오버 헤드가드에 
깔리는 경우도 있습니다. 그 결과로 중상을 입거나 사망에 
이르기도 합니다. 

운전자에게 안전에 관한 교육을 하고 경각심을 
고취시키는 것이 사고예방을 위한 가장 효과적인 
방법이긴 하지만 그것만으로 사고가 근절되지는 않습니다. 
두산 운전자안전장치로써 상해를 최소화 할 수 있습니다. 
두산 운전자안전장치는 운전자를 운전실과 오버헤드가드 
안에서 벗어나지 않도록 붙들어줍니다. 

이 취급설명서에는 안전운전에 필수적인 내용이 
들어있습니다. 지게차를 운전하기 전에 필요한 지침을 
찾아서 숙지해야 합니다. 
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운전 
운전편은 미숙한 운전자에게는 기준서로서의 역할을 할 
것이며 숙련된 운전자에게는 주의를 환기시키는 역할을 
해줄 것입니다. 이편에서는 게이지, 스위치, 지게차 제어, 
부속장치 제어, 수송 및 견인 등에 대한 내용이 
포함됩니다.  

사진이나 삽화는 지게차의 점검, 시동, 운전 및 정지 
절차를 운전자에게 정확하게 안내하기 위한 것입니다. 

이 설명서에 표현되는 운전기술은 기초적인 것들 입니다. 
기량과 기술은 운전자가 지게차와 지게차의 기능에 관한 
지식을 얻어가면서 향상될 것입니다. 

 
 

정비 
정비편은 장비관리에 관한 내용입니다. 내용은 
정비주기별로 분류되고 삽화를 곁들여 단계적으로 
기술됩니다. 특정한 주기가 없는 항목들은 “수시” 라는 
표제 하에 기술됩니다. “정비주기” 표의 항목들에 관해서는 
아래의 세부지침을 참조 하시기 바랍니다. 

 
 

정비주기 
정비시간을 사용하여 정비주기를 결정합니다. 예시된 
캘린더주기(일간, 주간, 월간 등)는 이들이 정비일정을 더 
편리하게 제시해주며 정비시간 지시 값과 거의 같은 
결과가 나올 경우 정비시간을 대신해서 사용할 수 
있습니다. 그러나 두 가지 가운데 어느 쪽이든 먼저 
다가오는 정비주기를 선택하는 것이 좋습니다. 

먼지와 습기가 많은 열악한 운전조건에서는 “정비주기” 
표에 지정된 주기보다 자주 급유해줄 필요가 있습니다.  

정비주기의 배수가 되는 주기에 해당하는 항목들의 
정비도 실시합니다. 이를테면, “매 500사용시간 또는 
3개월 주기정비”에 “매 250사용시간 또는 월간 
주기정비”와 “매 10사용시간 또는 일간정비”에 해당하는 
항목들도 정비합니다. 

 

환경관리 
두산밥캣코리아 주식회사는 ISO 9001과 일치되는 ISO 
14001 인증 사업체이고 내외부 검증기관에 의한 정기적인 
환경감사 및 환경실적평가를 받아 왔습니다. 전체 
제품수명에 걸쳐 수명주기분석도 시행되어 왔습니다. 
환경관리제도에는 설계초기 단계의 친환경 설계도 
포함됩니다. 환경관리제도를 통해 환경관련 법규, 
자원소비와 산업활동에 의한 환경배출물 또는 오염물의 
저감 또는 배제, 에너지 절약, 환경친화적 제품설계(소음, 
진동, 배출물, 매연, 중금속, 오존층 파괴물질 등을 저감 
또는 배제), 재활용, 재료비 절감, 환경중심의 종업원교육 
등에 주의를 기울이고 있습니다. 
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주요 안전정보 
 

지게차의 운전, 정비 및 수리와 관련하여 발생하는 사고는 대부분 기본 안전수칙이나 주의를 소홀히 하기 때문입니다. 
사고는 발생하기 전에 잠재적인 위험요소를 인식하기만 하여도 면할 수 있는 경우가 흔합니다. 사고를 당하지 않으려면 
누구나 잠재적 위험에 대한 경각심을 늦추어서는 안 됩니다. 또 사람들에게 이러한 인식이나 경각심을 일깨워줄 
교육훈련을 받게 해야 하며 기술과 장구를 갖추게 하는 일도 필요합니다. 

지게차의 운전조작, 주유, 정비 또는 수리를 부적절하게 하면 위험을 당할 수 있으며 심하면 상해를 입거나 사망에 이를 
수도 있습니다.  

운전조작, 주유, 정비 및 수리에 관한 내용을 읽고 숙지하기 전에는 지게차의 운전조작, 주유, 정비 및 수리를 해서는 안 
됩니다.  

취급설명서와 제품의 표면에는 안전주의와 경고가 주어집니다. 이들 위험경고에 주의를 기울이지 않으면 본인이나 
제삼자가 신체적인 상해를 입거나 사망을 당할 수도 있습니다. 

위험요소에 대해서는 “안전주의기호”로써 쉽게 알아보게 하였으며 기호 뒤에 “경고” 같은 “신호어”를 붙여 이를 
강조하였습니다(아래 그림 참고). 
 

 

 경고 
 
 

이 안전주의기호의 의미는 다음과 같습니다. 

주의! 경계심을 늦추지 마십시오! 당신의 안전과 관계 있습니다. 

“경고”아래에 위험을 설명하는 메시지는 문장이나 그림 어느 쪽으로든 표시될 수 있습니다.  

제품에 손상을 입힐 수 있는 운전일 경우 제품의 표면이나 취급설명서에 유의 (NOTICE) 표지를 붙여서 주의를 환기시킬 
수 있습니다.  

제조자인 두산(DOOSAN)으로서도 헤아릴 수없이 많은 잠재적 위험이 수반되는 환경을 일일이 예상하기는 거의 
불가능합니다. 그러므로 본 취급설명서와 제품상의 경고표지만으로 모든 잠재적 위험에 대한 경고가 포함 된다고 볼 수 
없습니다. 두산이 추천하지 않은 공구, 절차, 작업방법 또는 조작방법을 이용할 경우 그것이 자신과 제삼자에게 안전한지 
스스로 확인해야만 합니다. 또 자신이 선택한 운전, 주유, 정비 또는 수리 절차 때문에 제품이 손상을 입거나 
불안전해지지 않을 것인지도 스스로 확인해야 합니다.  

취급설명서의 정보, 명세, 삽화 등은 이 설명서가 작성될 당시에 입수 가능했던 정보에 기초합니다. 사양, 토오크, 압력, 
측정치, 조정치, 삽화, 기타 항목은 어느 때든 변경될 수 있습니다. 이러한 변경사항은 제품의 정비에 영향을 미칠 수도 
있습니다. 그러므로 어떤 작업을 하든 시작하기 전에 완전한 최신정보를 입수하여 그것에 따르도록 하십시오. 두산 
판매대리점에서 최신정보를 얻을 수 있습니다. 
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안전 
지게차 운전자나 제 3자의 중상 또는 사망을 예방하는 
가장 효과적인 방법은 운전자가 지게차의 운전에 
정통하며 경각심을 가지고 사고를 초래할 수 있는 행위나 
환경을 피하는 것입니다.  

수리가 필요하거나 결함이 있거나 불안전한 지게차를 
운전해서는 안 됩니다. 모든 결함과 불안전한 상태를 즉시 
보고하십시오. 훈련된 전문가가 아니면 조정 또는 수리를 
시도해서는 안됩니다. 

 

경고 표지 및 라벨 
지게차에는 몇 종류의 특별한 안전표지가 부착되어 
있습니다. 표지의 정확한 위치와 위험의 내용에 관해서 
숙지하십시오. 이들 안전표지를 충분히 이해할 수 있도록 
시간을 내어 읽어보십시오. 

모든 경고 및 지침 라벨들이 읽을 수 있게 잘 보이는지 
확인하십시오. 이들 표지의 문구나 그림이 잘 안 보이면 
깨끗이 닦거나 교체하십시오. 표지를 청소할 때는 천과 
비눗물을 사용하시고 용제나 가솔린 따위를 사용하지 
마십시오. 

표지가 훼손되었거나 떨어져나갔거나 읽을 수가 없으면 
새것으로 붙이십시오. 표지가 마침 교체하는 부품에 
붙어있을 경우 교체부품에 새 표지를 붙이는 것을 잊지 
않도록 하십시오. 새 표지는 대리점에서 구입할 수 
있습니다. 

 

“운전 또는 정비에 필요한 교육훈련” 경고 

 

운전자 방향에서 COWL 왼편에 위치. 

 

 경고 

부적절한 운전 또는 정비는 상해 또는 사망을 초래할 수 
있습니다. 지게차에 관해서 제대로 알지 못하면서 운전 
또는 작업을 해서는 안 됩니다. 취급설명서를 읽고 
숙지하십시오. 두산 지게차 대리점을 통해서 추가된 
설명서를 입수할 수 있습니다. 

 

이 표지에는 지게차의 사용하중에 관한 정보도 
제시됩니다. 
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운전자에 대한 일반경고 

 경고 

지게차 운전은 법정자격 소지자 만이 할 수 있습니다. 
안전운전을 위해 이 지게차와 함께 제공되는 
취급설명서와 아래 경고사항을 읽고 준수해야 합니다. 

1. 지게차를 시동하기 전에 적절한 운전에 필요한 모든 
제어장치와 경고장치를 점검하십시오. 

 

2. 사용하중은 제원표를 참고하시고 이를 초과하지 
마십시오. 어태치먼트가 장착된 지게차는 적재물을 
싣지 않았을지라도 적재물을 실은 지게차처럼 
운전하십시오. 

 

3. 시동스위치를 켜기 전에 방향전환용 전후진 
스위치또는 변속 레버를 중립으로 두십시오. 

 

4. 시동, 회전 및 제동 조작은 부드럽게 하십시오. 회전을 
하거나 미끄럽거나 고르지 못한 노면에서는 속도를 
늦추십시오. 노면상태가 아주 불량한 곳은 보수해야 
합니다. 노면에 있는 구멍이나 물건들을 피해서 
운전하십시오. 경사진 곳에서 회전할 때에는 특히 
주의해야 합니다. 

 

5. 적재물은 가능한 한 낮게 내리고 마스트를 뒤로 
기울인 상태로 이동하십시오. 적재물에 가려서 
전면시야가 방해를 받을 경우에는 후진으로 
운행하십시오. 

 

6. 경사면에서 운행을 할 때는 적재물을 경사면 위쪽으로 
향하게 하십시오. 

 

7. 보행자와 장애물을 조심하십시오. 장애물이 위에 있을 
때는 오버헤드가드와 장애물의 간격을 확인 하십시오. 

 

8. 어떤 경우에도 포오크나 장비 위에 사람을 태우고 
운행해서는 안 됩니다. 

 

9. 적재물 아래에 사람이 서있거나 지나가게 해서는 안 
됩니다. 

 

10. 운행할 노면이 안전하게 지탱할 수 있는지 확인 
하십시오. 

 

11. 지게차와 어태치먼트는 운전석에서만 조작하십시요. 
 

12. 불안정하거나 느슨하게 적재한 적재물을 다루지 
마십시오. 

13. 적재물을 들어올리거나 내려놓을 때는 마스트 
경사각을 최소한으로 하십시오. 

 
14. 지게차의 안정성과 내구성을 보장하기 위해, 길이, 

높이 또는 폭이 보통을 넘는 화물을 다룰 때는 특히 
주의를 기울이십시오. 

 
15. 적재물을 실을 때 포오크는 적재물 아래로 완전히 

내리고 가능한 한 넓게 벌려 주십시오. 
 
16. 지게차에는 오버헤드가드나 동등한 보호장치가 

구비되어야 합니다. 적재물을 드는 데 필요할 때는 
짐받이를 확장하여 사용하십시오. 이러한 장치 없이 
운전할 때는 특별히 주의하시기 바랍니다. 

 
17. 주차할 때는 포오크를 지면에 내리십시오. 전후진 

스위치를 중립위치에 놓고 주차 브레이크 램프가 
들어왔는지 확인 한 후 시동 스위치를 OFF로 돌리 
십시오. 경사면 위에 주차시킬 때는 바퀴를 굄목으로 
받치십시오. 전동지게차를 주차할 때는 배터리 
플러그를 빼내십시오. 

  
18. 전동지게차의 배터리를 충전할 때는 안전규칙을 

준수하십시오. 
  
19. 비상스위치는 실제로 긴급할 때만 사용합니다. 

키스위치 대신 비상스위치를 자주 사용하면 기계에 
대해 치명적인 과실을 범할 수 있습니다.  

 
20. 사용자가 페달을 계속적으로 작동시키거나 브레이크 

페달과 액셀러레이터 페달을 동시에 눌렀을 경우 
주전기부품들이 손상될 수 있습니다.  
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“촉수금지” 경고 

 경고 

 

손대지 마시오. 이 곳에서 손을 조심 하십시오. 마스트에 
손대거나 기대거나 손을 뻗어서는 안 되며 다른 사람들도 
그렇게 못하게 하십시오. 

 

 

표지는 마스트에 위치 

 

 

“포오크에 올라서지 말 것” 경고, “포오크 아래에 
서지 말 것” 경고 

 경고 

포오크 위에 서있거나 올라앉지 마십시오. 포오크 위의 
짐이나 팰릿 위에 서있거나 올라앉지 마십시오. 포오크 
아래에 서있거나 지나가지 마십시오  

 

리프트 실린더 위에 위치 

“짐받이 정위치” 경고 

 경고 

이 장치를 제 위치에 붙이지 않고 운전하면 위험할 수 
있습니다.  

 

 

짐받이 위에 위치 

 

 
 

“오버헤드 가드 정위치” 경고 

 경고 

이 장치를 설치하지 않은 상태로 운전할 경우 위험할 수 
있습니다. 이 장치는 A.N.S.I.B56.1 및 F.E.M. 편 IV를 
준수합니다. 이 장치는 규정치의 충격시험을 
완료하였습니다.  

 

IB9O004P  
오버헤드가드에 위치. 
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“편승금지” 경고 

 경고 

인적상해를 피하려면 다른 사람을 태우지 마십시오. 
지게차는 운전자 한 사람만 타게 설계되었습니다.  

 

 

운전석 옆에 위치 

 

 

“주차브레이크” 경고 

 경고 

주차 브레이크는 지게차 정지 후 “딸깍” 소리와 함께 
자동으로 작동됩니다. 하차 시에는 주차 브레이크가 작동 
후 하차 하십시오. 

주행 중 비상스위치 작동에 의한 비상제동 시에는 주차 
브레이크에 손상이 발생될 수 있습니다. 따라서, 
비상제동 후에는 반드시 주차 브레이크의 점검이 
필요하며, 성능 저하가 확인될 경우 신품으로 교체 후 
사용하십시오. 

 

 

 

배터리 구속장치 경고 

 
배터리 덮개 전면에 위치. 

 

 경고 

트럭 운행 전 후드가 후드 걸쇠를 단단히 잠겼는지 
확인하고 스토퍼를 잠금 위치로 돌립니다. 이런 조치를 
취하지 않으면 전복될 경우 베터리가 트럭에서 이탈될 수 
있기 때문입니다. 그 경우 중상이나 사망의 위험이 발생 
할 수 있습니다.  

 

 

 

PARKING BRAKE (EM) 
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“정비 전 배터리 분리” 경고 

 경고 

정비 전에 지게차에서 배터리를 분리한 후 150 옴 25 
와트 저항기를 이용하여 커패시터 뱅크 (B+와 B-간)의 
고전압을 방전하십시오.  

 

 

[주행 컨트롤러-48V] 

 

 
 
 

 

[유압 컨트롤러-48V] 

 
“시트 스위치” 경고 

 경고 

이 시트 프레임에 시트를 장착할 경우 스위치를 꺼야 
합니다. 시트에 앉아 작동하지 않을 경우 모든 전원을 
꺼야 합니다. 

 

 
 

공기구 사용 경고 

 경고 
1. 두산에서 지급하는 필터렌치 등 공기구를 두산 차량 

이외 다른 용도로 전용하여 사용하지 마십시오. 
2. 모든 공기구는 사용 전 손상 여부를 필히 확인하고, 

필요한 경우 신품으로 교체 후 사용하십시오. 

 

 

공구함에 붙은 안전표지 
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일반적인 위험사항

 
지게차를 정비 또는 수리하기 전에 시동스위치나 
제어장치에 “운전하지 마시오” 같은 경고 꼬리표를 
붙이십시오. 

“운전하지 마시오” 같은 경고 꼬리표가 시동스위치나 
제어장치에 붙어있을 때에는 지게차를 시동하거나 
조작하지 마십시오. 

작업조건에 알맞은 견고한 안전모, 보안경 및 기타 
보호장구를 착용하십시오. 

울타리나 경계장애물 따위와 가까이서 운전할 때는 
적절한 틈새거리를 유지할 수 있도록 하기 위해 사용하는 
어태치먼트의 폭을 알아야 합니다. 

지게차의 제어장치나 기타 부품에 끼어 들 수 있는 
헐렁한 의복이나 장신구를 착용하지 마십시오. 

지게차에는, 특히 바닥과 발판에는 쓰레기, 기름성분, 
공구, 기타 지게차의 부품이 아닌 물건들이 있지 않도록 
하십시오. 

도시락 박스, 공구 등 지게차의 부품이 아니면서 방치된 
물건들은 모두 고정시켜 두십시오. 

적합한 작업장의 수신호와 수신호 전달자를 알고 있어야 
합니다. 수신호는 한 사람에게서만 받아야 합니다. 

항상 오버헤드가드를 사용하십시오. 오버헤드가드는 머리 
위의 장애물과 낙하물질로부터 운전자를 보호 하기 위한 
것입니다. 

작은 물건이나 균일하지 않은 적재물을 다루는 차량은 
백레스트를 부착해야 합니다.  

머리 위 간격이 너무 좁아 오버헤드가드 없이 운전해야 
할 경우는 특히 조심해야 합니다. 인접한 저장물이나 
작업영역으로부터 어떠한 물체가 낙하할 가능성이 있는지 
확인하십시오. 적재물이 안정하며 캐리지와 
짐받이(장착된 경우)에 의해서 충분히 지탱되는지 
확인해야 합니다.  

적재물을 필요 없이 너무 높이 올리지 말 것이며 
오버헤드가드를 해체한 상태에서는 짐을 1830 mm 이상 
올려서는 절대로 안 됩니다. 

캐리지나 어태치먼트로 적재물을 충분히 받치지 못할 
때는 항상 짐받이를 사용하십시오. 짐받이는 적재물이나 
그의 일부가 운전석으로 낙하하지 않게 하기 위한 
것입니다.  

지게차를 운전할 때 보행자 경고로서 플래시라이트 나 
백업 경보(장착된 경우)에만 의존해서는 안 됩니다. 

항상 보행자를 조심해야 하며 보행자가 지게차의 존재와 
진행의도를 깨닫고 지게차와 적재물에 닿지 않게 하여 
이동할 때까지 지게차를 진행시켜서는 안 됩니다. 

어떤 물건 앞에 서있는 사람 가까이에서 지게차를 
주행해서는 안 됩니다. 

모든 교통법규와 경고표지의 지시에 따르십시오. 

운전석 밖으로 손 발이나 머리를 내밀지 않도록 하십시오. 
지게차를 운전하면서 오버헤드가드를 붙잡고 있어서는 안 
됩니다. 마스트나 오버헤드가드 의 어떤 부분에든지 
올라가서는 안되며 다른 사람이 그렇게 하도록 
허용해서도 안 됩니다. 

언제든 허가받지 않은 사람이 지게차의 포오크나 다른 
부분에 무단으로 올라가서는 안 됩니다.  

건물이나 하역장에서 작업할 때 바닥의 한계하중과 머리 
위의 틈새거리를 지켜야 합니다. 

담뱃불이나 기타 흡연방법을 통해서 프레온가스를 
마시거나 프레온가스와 접촉하는 화염에서 방출되는 
증기를 들이마시면 신체적 상해나 사망의 원인이 될 수 
있습니다. 에어컨이 가동중일 때 또는 프레온 가스가 
존재할지도 모르는 곳에서 담배를 피워서는 안 됩니다. 

정비에 필요한 액체를 절대로 유리용기에 담아두지 
마십시오. 모든 세제용액은 주의해서 사용하십시오. 

전기부품을 청소할 때 증기나 용제 또는 고압공기를 
사용하지 마십시오. 

모든 필요한 수리를 기록해두십시오  
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리프트 체인 
 

 

 

 
 

 

주로 크로스헤드 롤러 위에서 작동되는 체인 부분을 
검사하십시오. 체인이 크로스헤드 롤러 위에서 굽어질 때 
서로 닿는 부분의 이동으로 마모가 일어납니다. 

체인링크 핀이 보어홀의 바깥으로 나오지 않았나 확인 
검사하십시오. 

어떤 링크 핀이 연결되는 링크 바깥으로 튀어 나온 
경우는 보어홀 안에서 핀이 절단된 것이 아닌지 의심해 
보아야 합니다. 

체인앵커와 체인링크의 마모 여부를 검사하십시오. 

허가 받은 숙련자가 아니면 공장에서 설정한 조정치 
(모터 RPM 설정 포함)를 변경해서는 안 됩니다. 특히 
안전장비와 스위치를 제거하거나 잘못 조정해서는 안 
됩니다. 수리, 조정 및 정비가 올바르지 못한 경우에 
운전상황이 위험스럽게 될 수 있습니다. 

보유중인 지게차와 관련된 점검, 수리, 조정, 유지 관리, 
기타 모든 작업에 관해서 의문사항이 있으면 가까운 두산 
대리점으로 문의하십시오. 부적절한 취급, 불충분한 정비, 
잘못된 수리 시 기인하는 이차적 손상에 대해서는 두산이 
책임지지 않는다는 사실에 유의하시기 바랍니다. 부품 
정비 시에는 두산 정품 사용을 권장합니다. 

운전 정보  

승차 및 하차 

지게차를 타고 내릴 때는 주의하십시오. 

승차 전에는 신발을 깨끗이 하고 손을 닦으십시오. 

승하차를 할 때는 양손을 사용하며 지게차 쪽을 
응시하십시오. 

승하차용 손잡이를 이용하십시오. 

공구나 보급품을 들고 지게차에 오르거나 내리려고 
해서는 안 됩니다. 

운전석에 앉거나 일어설 때 제어장치를 손잡이로 
이용해서는 안 됩니다. 

이동 중인 지게차에 타거나 내리려고 해서는 절대로 안 
됩니다. 지게차에서 뛰어내려서도 안 됩니다. 

손이나 핸들에 미끄러운 물질이 묻지 않도록 하십시오. 

 

지게차 시동준비 

매일 그리고 각 교대근무 시작 시에 일상점검을 
수행하십시오. 이 설명서의 “매 10 사용시간 또는 
일간”편의 “일상검사”를 참고하십시오. 

운전자가 시트에 등을 기대고 완전히 브레이크 페달을 
밟을 수 있도록 시트를 조정하십시오. 

지게차의 점등장치가 여러 조건에 필요한 대로 구비 되어 
있는지 확인하십시오. 

모든 유압제어장치가 HOLD 위치에 있는지 확인 
하십시오.  

방향조정용 전후진 스위치가 중립 위치에 있는지 확인 
하십시오. 

주차브레이크가 걸려있는지 주차브레이크 
램프를확인하십시오. 

지게차를 운전하기 전에 지게차의 아래 또는 가까이에 
서있거나 작업하는 사람이 있는지 확인하십시오. 

지게차의 조작은 반드시 운전석에서만 하십시오. 

지게차의 혼, 라이트, 백업경보(설치된 경우)과 기타 모든 
장치들이 제대로 작동되는지 확인 하십시오. 

마스트와 어태치먼트가 제대로 작동되나 확인 하십시오. 
이음과 비정상적인 작동은 고장을 암시하는 것일 수도 
있으므로 특히 유의하여야 합니다. 

상용브레이크, 주차브레이크, 조향장치 및 방향제어 
장치가 제 기능을 발휘하는지 확인 하십시오. 

지게차 주행경로 가까이에 사람이 있지 않나 확인 
하십시오. 

자세한 사용설명에 관해서는 이 설명서 “운전편”의 
“지게차 운전”을 참고하십시오. 
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지게차의 시동 

 
시동스위치나 제어장치에 “운전하지 마시오” 또는 이와 
유사한 경고 꼬리표가 붙었을 경우에는 차량에 시동을 
걸거나 어떠한 제어장치이건 건드려서는 안 됩니다. 

 

지게차 운전준비 

브레이크, 조향제어장치, 혼 및 기타 장치가 제대로 
작동되나 시험하여 보십시오. 성능에 결함이 있으면 
기록하여 두십시오. 수리될 때까지 지게차를 운전 해서는 
안 됩니다. 

지게차의 조작방법을 익히시고 안전장치를 이해 하십시오. 
어태치먼트의 작동방법을 이해하십시오. 지게차를 
움직이기 전에 주위를 둘러보십시오. 시동, 방향전환 및 
제동 조작은 부드럽게 하십시오. 

운전자는 지게차가 제대로 작동하는지 항상 관찰 해야 
합니다. 

 

지게차 운전 

지게차는 항상 제어가 가능한 상태로 유지해야 합니다. 

모든 교통법규와 경고표지를 준수하십시오. 

 

차량이 작동 중이거나 또는 주차브레이크가 걸리지 않은 
채로 지게차를 떠나서는 안 됩니다. 

회전 또는 주행 전에는 적재물을 실었건 아니건 간에 
마스트를 내리십시오.  그러지 않으면 전복될 수 
있습니다. 머리 위의 장애물을 조심하십시오. 

바닥의 하중한계와 머리 위의 이격거리를 항상 
유지하십시오. 

시동, 방향전환 및 제동은 부드럽게 하십시오. 커브, 경사, 
미끄럽거나 고르지 않은 표면 위에서는 속도를 
늦추십시오. 

 

경사로에서 운전할 때는 특히 주의하십시오. 경사로에서 
가로 각도로 이동하거나 회전해서는 안 됩니다. 적재물이 
없을 때는 포오크를 내리받이로 하고 주행하시고 짐을 

실었을 때는 포오크를 치받이로 하고 주행하십시오. 

적재물을 너무 많이 싣거나, 한쪽으로 치우치거나 
불안정하거나 느슨하게 쌓지 마십시오. 지게차에 붙은 
하중용량표지판을 참고하십시오. 적재물이 특히 길거나 
높거나 폭이 넓거나 매달린 것을 취급할 경우는 특별히 
주의해야 합니다. 

 

높이가 높은 적재물은 하역장 바로 위에서 적재물을 
최대한 낮게 하였을 경우에만 앞쪽으로 기울여 주십시오. 

지게차로 묘기를 부리거나 난폭하게 제멋대로 운전을 
해서는 안 됩니다. 

 

주행경로가 항상 잘 보이게 유지하십시오. 

 

적재물이나 어태치먼트가 시야를 가릴 경우 역주행을 
하십시오. 시야가 가릴 때는 특히 주의를 기울여야 
합니다. 

 

지게차를 안전하게 지탱할 수 없는 하역장의 가장자리, 
도랑, 그 밖의 급경사면 등을 파악하시고 지정된 
주행경로 안에서 운행하십시오. 

 

출입구, 교차점, 시야가 좁아지는 그 밖의 장소를 지날 
때는 속도를 늦추고 특별히 주의를 기울여야 합니다. 

십자로, 커브, 경사로, 표면이 고르지 않거나 미끄러운 
곳에서는 속도를 늦추고, 교통이 복잡한 지역에서는 
주행경로 내의 보행자, 차량, 장애물, 웅덩이, 기타 위험 
요소 또는 물체를 피하십시오. 

 

운전조건이 허용하지 않는 경우를 제외하고는 항상 
오버헤드가드를 사용하십시오. 오버헤드가드 없이 
적재물이 높이 쌓인 지역에서 지게차를 운전해서는 안 
됩니다. 

 

적재물을 쌓아올릴 때는 낙하에 주의하십시오. 확대한 
백레스트와 오버헤드가드를 사용하십시오. 

이 지침서 “운전편”의 “운전기술”을 참고하십시오. 
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트럭/트레일러에 지게차 상하차 

운전 목적으로 되어있거나 또는 설계되지 않은 트럭 이나 
또는 트레일러 위에서 지게차를 운전하지 마십시오. 
지게차를 트럭이나 트레일러 위로 올리기 전에 트럭이나 
트레일러의 브레이크가 걸려있고 바퀴에 굄목이 
받쳐졌는지 확인하십시오 (또는 확실하게 장비가 
하역장에 고정되었는지 확인하십시오). 

트레일러가 트랙터와 연결이 안 되면 트레일러의 
랜딩기어가 제대로 고정되었는지 확인하십시오. 어떤 
트레일러는 전복을 방지하기 위해 가외의 지지가 
필요합니다. 

 

독 플레이트의 상태가 양호한지, 그리고 제 위치에 
적절히 고정되었는지 확인하십시오. 독 보드 또는 브리지 
플레이트의 정격용량을 초과해서는 안 됩니다. 

 
 

지게차 주차 

운전석을 떠날 때는 지게차를 반드시 허가 구역에 
주차하십시오. 교통을 방해하여서는 안 됩니다. 

 

• 포오크를 내리고 포오크 끝이 바닥에 닿을 때가지 
마스트를 앞쪽으로 기울여서 지게차를 수평으로 
주차하십시오. 

• 방향조정용 전후진 스위치를 중립으로 놓으십시오. 

• 주차 브레이크는 지게차 정지 후  “딸깍” 소리와 함께 
자동으로 작동 됩니다. 

• 주차 브레이크 작동 후 키스위치를 OFF로 돌려서 
키를 뽑으십시오. 

• 차단 스위치(장착된 경우)를 OFF로 돌리십시오. 

• 경사면 주차 때는 구동륜에 굄목을 받치십시오. 

 

정비 지침 
특별히 지정되지 않은 경우는 모든 정비를 아래와 같이 
수행하여 주십시오. 

 

• 지게차는 반드시 허가된 구역에 주차한다. 

• 포오크를 내리고 포오크 끝이 바닥에 닿을 때가지 
마스트를 앞쪽으로 기울여서 지게차를 주차한다. 

• 방향 조정용 전후진 스위치를 중립으로 놓는다. 

• 주차브레이크가 걸려 있는지 주차브레이크 램프를 
확인 한다. 

• 시동스위치 키를 뽑고 차단스위치(장치된 경우)를 
OFF로 돌린다. 

• 경사면에 주차 때는 구동륜에 굄목을 받친다. 

 

압축공기 

압축공기는 사람에게 상해를 입힐 수 있습니다. 
청소용으로 압축공기를 사용할 때는 안면보호구, 방호복 
및 안전화를 착용하십시오. 

청소목적으로 사용되는 압축공기의 최대공기압력은 205 
kPa이하라야 합니다. 
 

 

액체침투 

누설시험을 할 때는 항상 보드 또는 판지를 사용하십시오. 
압력 하에서 누출되는 액체는 핀홀 크기의 누설이더라도 
인체조직을 뚫을 수 있으므로 중상 또는 사망을 초래할 
수 있습니다. 액체가 피부에 분사되면 이런 종류의 
부상을 잘 다루는 의사에게 즉시 치료를 받아야 합니다.  
 

 

압착 및 절단 방지 

장비와 어태치먼트 아래에서 작업할 때는 이들을 적절히 
지지해야 합니다. 유압실린더의 고정역할에 만 
의존해서는 안 됩니다. 제어장치가 움직이거나 유압관이 
파괴될 경우 어태치먼트가 낙하할 수 있기 때문입니다. 

지게차가 움직이는 중이거나 특별히 지시된 사항이 
없다면 조정을 시도해서는 절대 안 됩니다. 

어태치먼트 링키지가 있을 경우 어태치먼트의 이동에 
따라 링키지 안의 간격이 커지거나 작아지거나 하기 
때문입니다. 

모든 회전부와 가동부에 접근해서는 안 됩니다. 모든 
물체는 작동하는 팬 날개로부터 멀리 하십시오. 회전부나 
가동부로 떨어지거나 밀려들어오는 물체나 공구들을 
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날려보내거나 절단할 수 있기 때문입니다.  

비틀리거나 문질러진 와이어로프 케이블을 사용 해서는 
안 됩니다. 와이어로프 케이블을 다룰 때는 장갑을 
착용하십시오. 

리테이너 핀은, 세게 때리면, 튕겨나가서 근처에 있는 
사람에게 부상을 입힐 수 있습니다. 리테이너 핀을 
때려서 박을 때는 주위에 사람이 없도록 하십시오. 

리테이너 핀을 박을 때는 보안경을 착용하여 눈의 부상을 
입지 않게 하십시오. 

어떤 물체를 칠 때는 조각이나 이물이 날아오를 수 
있습니다. 물체를 치기 전에 날아오르는 이물로 인해 
사람이 상해를 입는 일이 없게 하십시오. 

 

낙하물 보호구조대(FOPS) 

이것은 운전실 위에 부착된 보호대로서 지게차에 
고정됩니다.  

낙하물 보호구조대(FOPS)가 취약해질 가능성을 배제하기 
위해, 구조물에 무게를 추가하거나 용접하거나 구멍을 
뚫거나 이를 절단하는 변경 작업을 하려면 미리 두산 
대리점에 문의하십시오. 

오버헤드가드는 모든 충격으로부터 보호할 의도로 설계된 
것은 아닙니다. 오버헤드가드는 지게차의 측면이나 
변두리에서 운전실로 뚫고 들어오는 어떤 물체들에 
대해서는 보호되지 못할 수도 있습니다. 

지게차에는 오버헤드가드와 FOPS가 표준으로 
장착됩니다. 낙하하는 물체가 가드를 뚫을 가능성이 
있으면 가드에 구멍이 더 작거나 플렉시글래스로 된 
커버를 장치해야 합니다. 

두산이 명시적으로 인가하지 않은 변경을 가할 경우 
두산의 FOPS 보증이 무효로 됩니다. 구조상의 손상을 
입었을 경우 FOPS의 보호기능이 훼손될 수 있습니다. 
구조상의 손상은 전복사고, 물체낙하 등에 기인할 수 
있습니다. 

 

 

FOPS 구조물에 브래킷을 용접해 달거나 드릴 구멍을 
뚫어서 소화기, 구급약통, 전등 따위의 물건을 장착해서는 
안 됩니다. 설치지침에 관해서는 두산 대리점에 
문의하십시오. 

 

화상 방지 

오일 

뜨거운 오일과 그 부속품은 사람에게 상해를 입힐 수 
있습니다. 뜨거운 오일이나 부속품에 피부가 닿지 않도록 
하십시오. 

지게차 작동 중에 유압탱크는 뜨거우며 압력이 차 있을 
수 있습니다. 

차량을 정지하고 나서 필터 뚜껑을 맨손으로 열 수 있을 
만큼 냉각된 이후에 유압탱크의 필터 뚜껑을 
열어주십시오. 

필터 뚜껑을 열 때 서서히 열어서 압력을 배출 하십시오. 

배관, 이음, 또는 관련 부품을 분리하거나 해체하기 전에 
공기, 연료유 또는 냉각계통의 압력을 먼저 배출하십시오. 
 

배터리  

교육을 받은 지정 관계자만이 배터리를 검사, 재충전, 
또는 교환해야 합니다. 
배터리 관련 작업 시에는 항상 보안경을 착용하십시오. 
적절한 안전 시설과 통기 시설이 제공되는 인가된 
장소에서만 배터리를 손질, 교환, 및 취급하십시오. 
배터리를 점검, 충전, 또는 정비할 때 배터리 근처에서 
담배를 피우거나 불꽃 또는 화염에 배터리를 노출하지 
마십시오. 배터리 위에 체인이나 금속제 공구를 두는 
것은 금지됩니다. 
가연성 가스 근처에 배터리를 두지 마십시오. 폭발의 
위험이 있습니다. 
배터리가 완전히 충전 상태에 도달하여 완료 시점에 있을 
때 폭발성이 높은 가스는 특히 위험합니다. 
전해액은 산성이기 때문에 피부나 눈에 닿으면 부상을 
초래할 수 있습니다. 
제조사 지침에 따라 배터리를 취급하십시오.  
본 설명서 “정비 편”의 “배터리” 항목을 참조하십시오. 
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화재 또는 폭발 방지 

모든 연료, 대부분의 윤활유, 그리고 일부 냉각제 
혼합물은 가연성 물질입니다. 

 

배터리 충전장소나 가연성 물질 저장소에서 담배를 
피우지 맙시다. 

 

모든 전기 연결부는 청결한 상태를 유지하고 단단히 
고정하십시오. 전선의 헐거운 상태 또는 마모 여부를 
일일 점검하십시오. 지게차를 운전하기 전에 헐겁거나 
닳아 있는 모든 전선은 고정, 수리 또는 교환해야 합니다.  

 

모든 연료와 윤활유는 적절하게 표시된 용기에 저장하고 
비인가자가 취급하지 못하도록 조치하십시오. 

 

기름걸레나 기타 가연성 물질은 모두 보호용기에 담아 
안전한 장소에 보관하십시오.  

 

가연성 액체가 포함된 파이프 또는 튜브를 용접하거나 
불꽃절단하지 마십시오. 이런 파이프나 튜브는 용접 또는 
불꽃절단 하기 전에 비가연성 용제로 철저히 세척해야 
합니다.  

 

모든 오일이나 기타 부스러기 같은 가연성 물질은 
지게차에 누적되지 않게 제거하십시오. 
 

화염, 고온의 열 등에 지게차를 노출하지 마십시오. 
 

폭발성 가스가 존재하거나 예상되는 지역에서는 지게차를 
운전하지 마십시오. 

 

 

소화기  

BC종 최소용량 1.5 KG의 소화기를 뒤편 오버헤드가드 
레그의 래치에 비치하고 사용법을 배워둔다. 소화기에 
붙은 설명을 읽고 그대로 검사하고 정비한다.  

 

 

라인, 튜브 및 호스 

고압 라인을 구부리거나 치지 않도록 하십시오. 휘거나 
손상된 라인, 튜브 또는 호스는 설치하지 마십시오. 
 
느슨하거나 손상된 오일 라인, 튜브 및 호스는 
수리하십시오. 수리 또는 교환시 두산 지게차 대리점의 
협조를 받으십시오. 
 

라인, 튜브 및 호스를 신중하게 점검하십시오. 누출 
점검시 맨손을 사용해서는 안되며, 보드나 카드보드를 
사용해야 합니다. 보다 상세한 정보는 안전편의 “액체 
누출”을 참조하십시오. 다음과 같은 상태를 나타내는 
라인, 튜브 및 호스는 교환할 필요가 있습니다. 

 

• 손상 또는 누출을 보이는 엔드 피팅. 

• 닳거나 손상된 외부커버 및 노출 가능성이 있는 
와이어. 

• 부분적으로 부풀어 오른 외부커버 

• 꼬여 있거나 납작하게 눌려 있는 호스 신축 부분. 

• 외부 덮개에 매몰된 외장 

• 잘못 위치된 엔드 피팅. 

 

모든 클램프, 가드, 및 열차폐판이 지게차를 운전하는 
동안 진동, 다른 부품과의 마찰, 그리고 과도한 열을 
방지할 수 있도록 올바르게 설치되어 있는지 
확인하십시오. 
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타이어 정보  

공기 팽창에 의한 타이어의 폭발은 타이어 내에서 열이 
유도하는 가스 발화 때문에 발생합니다. 림 부품을 
용접하거나 가열할 때 발생하는 열, 외부 화재, 또는 
과도한 브레이크 사용 등이 가스 발화의 원인이 될 수 
있습니다.  

 

타이어 폭발은 펑크에 비해 훨씬 더 위력적입니다. 
폭발시 지게차로부터 500m 이상까지 타이어, 림, 및 
최종 구동부품을 날아가게 할 수 있습니다. 폭발의 힘과 
파편은 신체 부상이나 죽음, 재산 피해를 초래할 수 
있습니다. 

 
위 그림의 음영 부분이 나타내는 외곽선 이상으로 
타이어에 근접해서는 안됩니다. 

 

타이어 팽창에는 건조한 질소(N2) 가스가 좋습니다. 
타이어가 원래 공기로 팽창시킨 것이더라도 압력조정을 
할 때는 질소가스를 보충하는 것이 좋습니다. 질소는 
공기와 잘 혼합됩니다.  

 

질소는 연소에 도움이 되지 않기 때문에 질소로 팽창시킨 
타이어는 폭발가능성이 낮습니다. 또 질소는 
산화방지에도 도움이 되므로 고무의 열화와 림 부품들의 
부식이 예방됩니다.  

 

과팽창을 방지하기 위해서 알맞은 질소주입장비와 이의 
취급교육이 필요합니다. 장비를 잘못 다루면 타이어가 
펑크나거나 림이 손상될 수 있습니다.  

 

타이어를 팽창시킬 때는 타이어의 접지면 뒤에 서 
자동부착식 척을 사용한다.  

 

타이어 림의 정비와 교환 작업은 위험할 수 있으므로 
숙련공이 적절한 공구와 절차를 이용하여 수행해야 
합니다. 타이어와 림을 정비하는 동안 절차를 정확히 

따르지 않으면 폭발력에 의해 타이어가 파열되어 
중상이나 사망을 당할 수도 있다. 타이어 또는 림 
정비원이나 판매대리인이 제공하는 특정 정보를 소홀히 
해서는 안 됩니다. 

 

두산지게차는 여러 제조사의 휠을 사용하고 있습니다. 
혼용을 방지하기 위해 타이어의 교환 작업 시에는 반드시 
분리한 휠의 부품을 그대로 사용하시기 바랍니다. 
혼용하는 경우 조립이 불완전하여 운행 중 휠 부품이 
분리되어 사고를 유발할 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 

 

솔리드 타이어가 장착된 차량은 도로주행을 할 경우 
타이어 내/외부의 과도한 온도상승으로 타이어의 빠른 
마모와 파손을 일으켜 사고를 유발할 수 있으므로 
도로주행을 권장하지 않으며 내구성도 보증할 수 
없습니다. 

도로주행이 불가피 할 경우, 무부하시 최고속도 
25km/h로 10분 운행 후 10분 냉각이 필요합니다. 
주행거리는 한시간 동안 10km 이내로 하며 작업단위당 
최대 2.0km/h 이내로 해야 합니다. 

 

 

15m 이상 500m 이상 
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운전자 안전 장치 (장착된 경우)

경고표지 및 라벨  

두산 지게차에는 아래 그림과 같은 경고 판박이 표지가 
부착되어 있습니다. 
모든 안전 표지가 판독 가능한지 확인하십시오. 내용 
판독이 불가능하거나 그림이 보이지 않으면 깨끗하게 
닦아 내거나 교환해야 합니다. 라벨 세척시 헝겊을 
사용할 때 물과 비누만으로 충분합니다. 용제나 휘발유 
등은 사용하지 마십시오. 손상, 분실 또는 판독이 
불가능한 라벨은 교환해야 합니다. 교환될 부품에 라벨이 
부착되어 있는 경우, 교환된 부품에 새 라벨이 붙어 
있는지 확인하십시오. 새 라벨이 필요할 경우 두산 
지게차 대리점에 연락하십시오. 

지게차 운전자나 주변 사람들의 심각한 부상 또는 사망을 
방지할 수 있는 가장 효과적인 방법은 운전에 숙달하고, 
운전시 경계를 게을리 하지 않으며, 사고로 이어질 수 
있는 행동이나 조건을 피하는 것입니다.  

 

 경고 

지게차를 부적절하게 운전하면 전복될 수 있습니다. 
전복은 신체 손상 또는 죽음까지 이르게 합니다. 

 

 

 

 

”전복시 생명 보존” 경고표지판이 오버헤드가드에 
부착되어 있습니다. 이 표지는 운전자 안전장치의 적절한 
사용방법을 나타냅니다.  

 

 

시트 조정 

전후 방향조정 

대원 시트 (체중조정타입) 

 
오른쪽 레버를 작동합니다. 시트를 원하는 위치로 이동한 
다음 레버를 놓습니다. 
 
지게차를 운전하기 전에 시트를 조정하십시오. 조정 후, 
시트가 적절하게 고정되어 있는지 확인하십시오. 
지게차가 움직이고 있는 동안에 시트를 조정해서는 
안됩니다. 
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GRAMMER 시트 (체중조정타입) 

 

왼쪽 레버를 작동합니다. 시트를 원하는 위치로 이동한 
다음 레버를 놓습니다. 

지게차를 운전하기 전에 시트를 조정하십시오. 조정 후, 
시트가 적절하게 고정되어 있는지 확인하십시오. 
지게차가 움직이고 있는 동안에 시트를 조정해서는 
안됩니다. 
 

 

AMA 시트 (체중조정타입) 

 
오른쪽 레버를 작동합니다. 시트를 원하는 위치로 이동한 
다음 레버를 놓습니다. 

 

지게차를 운전하기 전에 시트를 조정하십시오. 조정 후, 
시트가 적절하게 고정되어 있는지 확인하십시오. 
지게차가 움직이고 있는 동안에 시트를 조정해서는 
안됩니다. 
 

 경고 

좌석 밑에 손 또는 손가락을 넣지 마십시오. 좌석 
현가장치가 파동칠 때 부상을 당 할 수 있습니다. 

 

체중 조정 
 

주 의 

손이나 손가락을 시트 아래에 두지 마십시오. 시트가 
상하로 움직이면서 부상을 초래할 수 있습니다. 
 

 

대원 시트 (체중조정타입) 

 

중량 조절 레버를 위로 당기고 우측이나 좌측으로 
움직이십시오. 운전자의 중량에 따라 (50 ~ 110 kg) 
조절하십시오. 

 

GRAMMER 시트 (체중조정타입) 

 
중량 조절 레버를 앞으로 회전하여 당긴 후 위아래로 
움직이십시오. 운전자의 중량에 따라 (50 ~ 170 kg) 
조절하십시오. 
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AMA 시트 (체중조정타입) 

 

중량 조절 레버를 시계방향이나 반시계 방향으로회전 
하십시오. 운전자의 중량에 따라 (50 ~ 120 kg 시계 
방향으로 회전시 높은 체중, 반시계 방향으로 회전시 
낮은 체중) 조절하십시오. 

 
 

등받침대 각도 조정 

등받침대 각도는 시트 좌측의 레버를 이용하여 조정할 수 
있습니다. 
 
 

대원 시트 (체중조정타입) 

 

GRAMMER 시트 (체중조정타입) 

 

 

 
 

AMA 시트 (체중조정타입) 
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요추 지지대 조정 

GRAMMER 시트 (체중조정타입) 

 

요추 지지대 조절 레버를 좌우로 돌려 전, 후 방향 
원하는 위치로 조절하십시오.  

 
 

안전벨트 

운전자안전장치는 전면 또는 측면 전복의 경우에 
운전자가 운전실에서 튀어나가지 않게 합니다. 이 장치는 
전복 시에 운전자를 운전실 내에, 그리고 운전석에서 
벗어나지 않게 할 수 있도록 설계되어 있습니다. 

 

검사 

 

1. 안전벨트가 찢어졌거나 벨트를 늘이는 중에 당기는 
동작이 멈춰지거나 벨트가 버클에 잘 삽입되지 않으면 
안전벨트 일체를 교체해야 합니다. 

 
2. 안전벨트 정비– 매 500 사용시간마다 점검. 벨트가 

바르게 조여지는지 그리고 감김장치를 빠르게 당길 때 
멈춤장치가 제대로 작동하는지를 확인하십시오. 
벨트가 시트에 올바르게 고정되어 있는지를 
확인하십시오. 시트가 후드와 샷시에 올바르게 
고정되어 있는지 확인하십시오. 육안 검사시 고정에 
문제점이 없어야 하고, 그렇지 않다면 정비기사에게 
문의하십시오. 

 

 경고 

두산 지게차는 운전자 안전장치가 부착되어 있습니다. 
어떤 이유로 시트를 교체할 필요가 있을 경우는 같은 
종류의 두산 운전자 안전장치가 붙은 시트로 교체해야 
합니다.  
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3. 전복된 경험이 있는 차량은 시트와 안전장치의 손상을 
점검하여 필요하면 교체하십시오. 

 

주: 운전자안전장치는 정기적으로 점검을 해야 합니다. 
다음 사항 중에 하나라도 해당이 되면 교체를 하는 
것이 좋습니다. 

 

• 벨트 끈이 잘리거나 닳은 경우 

• 고정기구 등의 부품이 닳거나 손상된 경우 

• 버클이나 감김장치의 작동이 안 되는 경우 

• 벨트의 실밥이 풀어진 경우 

 

 경고 

안전벨트는 운전자의 허리를 꺾이게 할 수 있습니다. 
임신 중이거나 복부 질병이 있을 경우 안전벨트 사용에 
관해서 의사와 상담하십시오. 

 

안전벨트 착용 

 

1. 벨트 걸쇠의 목을 잡고 리트랙터로부터 벨트를 
당기십시오. 버클의 구멍에 걸쇠를 삽입하여 째깍 
소리가 들리게 하십시오. 벨트를 당겨서 잘 결렸는지 
확인하십시오. 

2. 벨트가 꼬이지 않았나 확인하십시오. 

 

 경고 

복부 위를 가로지르게 벨트를 매었으면 사고 시에 벨트 
때문에 복부에 부상을 당할 수 있습니다. 

 

 

3. 복부가 아니고 골반부를 가로지르게 벨트가 
매어졌는지 확인하십시오. 

 

주: 벨트는 신체의 치수와 움직임에 따라 자동으로 
조정되도록 설계되었습니다. 사고 시에는 벨트가 
갑작스럽게 당겨지므로 자동조정기가 벨트위치를 
확실하게 고정시켜줍니다. 

 

 

벨트 풀기 

 

버클의 버턴을 눌러서 벨트를 풉니다. 벨트를 풀면 
벨트는 자동으로 당겨져 들어갑니다. 벨트의 플레이트를 
잡고 서서히 당겨 들어가게 하십시오. 

 

 

 

 

버클 

걸쇠 
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지게차 전복방지

지게차의 안정성 

 
지게차의 설계는 평형추식으로 지점(앞차축)의 양쪽에 
각각 설치되는 추의 균형에 기초합니다. 포오크 위의 
적재물은 지게차의 중량과 균형이 이루어져야 합니다. 

차량과 적재물의 무게중심 위치도 한 인자입니다. 이 
기본원리가 적재물을 들어올리는 데 이용됩니다. 
지게차의 하중처리능력은 무게중심과 정면 및 양측면의 
안정성에 의해서 설명됩니다. 

 

 

무게중심(CG) 

 
어떤 물체의 전체 무게가 집중된 것으로 여겨질 수 있는 
물체 내의 한 점을 무게중심(CG)이라고 합니다. 균질한 
물체일 경우에는 무게중심은 기하학적 중심과 일치합니다. 
균질하지 못한 물체의 경우에는 CG는 물체의 바깥쪽 
어떤 지점에 위치할 수도 있습니다. 지게차가 적재물을 
들어올릴 때에는 차량과 적재물은 새로운 합성된 CG을 
갖게됩니다. 

안정성과 무게중심 

 
지게차의 안정성은 지게차의 무게중심 위치에 따라 
결정됩니다. 지게차에 적재물을 적재한 경우에는 차량 과 
적재물의 합성 CG에 따라 결정됩니다. 지게차에는 
가동부가 있으므로 지게차의 CG도 이동 합니다. 
마스트가 앞으로 또는 뒤로 기울어지면 CG 도 앞으로 
또는 뒤로 이동합니다. 마스트가 아래위로 이동하면 
CG도 아래위로 이동합니다.  지게차의 CG와 적재물이 
적재된 지게차의 안정성은 아래와 같은 몇 가지 요소에 
영향을 받습니다. 

• 적재물의 크기, 중량, 형상 및 위치. 

• 적재물이 올려지는 높이. 

• 전방 및 후방의 경사도. 

• 타이어 압력. 

• 지게차를 가속, 제동 또는 회전시킬 때 걸리는 
동력학적 힘. 

• 지게차의 주행 표면 상태와 경사도 

 

 
적재물이 없는 지게차에도 이들 인자들은 마찬가지로 
중요합니다. 적재물이 없는 지게차는 낮은 위치에서 
적재물이 적재된 지게차보다 측면전복이 더 쉽게 발생 
됩니다. 

합성CG 

합성CG 

차량CG

적재물CG

적재물CG

차량CG
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지게차의 안정성 기준면 

 
지게차가 안정되기 위해서(전면 또는 측면 전복이 안되기 
위해서) CG가 지게차의 안정성 기준면 (전륜과 조향륜 
피봇 사이의 삼각형면적) 안에 있어야 합니다. CG가 
앞차축의 앞쪽으로 이동하면 지게차는 앞쪽으로 
기울어집니다.  CG가 안정성 기준면의 어느 측면 선분 
바깥으로 이동하면 지게차는 옆으로 기울어집니다. 

 

 경고 

동력학적 힘 (제동, 가속, 회전)도 안정성에 영향을 
미치며 CG가 안정성 삼각형 안에 있을 때라도 전복될 수 
있습니다. 

 

 

 

 

사용하중(무게 및 하중 중심) 

 
지게차의 사용하중은 차량에 부착된 명판에 표시 되어 
있습니다. 사용하중은 무게 및 적재물의 중심에 의해서 
결정됩니다. 적재물의 중심은 적재물의 CG 위치에 
의해서 결정됩니다. 

명판에 표시되는 하중중심은 포오크의 앞면 또는 
어태치먼트 하중면에서부터 적재물 CG까지 수평 
거리입니다. 수직방향의 CG 위치는 수평방향의 치수와 
동일합니다. 

특별하게 다르게 표현된 것이 없으면 명판에 표시된 
사용하중은 표준 백레스트에 포오크 및 마스트가 
장착되고 특수목적의 어태치먼트는 부착되지 않은 일반 
지게차 임을 유의하십시오. 또 사용하중은 하중중심이 
포오크의 상부에서부터의 거리가 백레스트 면에서부터의 
거리보다 더 멀지 않다는 가정에 근거합니다. 이러한 
조건이 존재하지 않으면 차량의 안정성이 감소하므로 
운전자는 안전운전 하중을 줄여야만 할지도 모릅니다. 
지게차의 명판에 사용하중이 표시되지 않았을 경우 
지게차를 운전 해서는 안 됩니다. 

주: 적재물이 균일하지 않으면 가장 무거운 부분을 
백레스트에서 가깝게, 그리고 포오크의 중심으로 
가도록 놓아야 합니다. 

 

 

주 의 

1. 두산에서 구입한 지게차에 원래부터 부착된 명판은 
두산의 승인 없이 제거, 변경 또는 교체해서는 안 
됩니다. 

2. 정당한 두산 명판 없이 사용한 지게차에 대해서는 
어떠한 책임도 지지 않습니다. 

3. 사양을 변경할 필요가 있으면 두산 지게차 대리점에 
연락하십시오. 

 

지게차가 전복되는 CG(무게중심) 
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안전규칙

 

정식으로 훈련 받고 운전면허를 소지한 사람만이 
지게차를 운전해야 합니다. 지게차를 운전할 때는 
안전모와 안전화를 착용하고 헐렁한 옷은 입지 마십시오. 

 

시동하기 전에 운전자 점검리스트를 사용하여 지게차의 
상태를 검사 및 점검하십시오. 명백한 결함이나 수리가 
필요한 부분이 생기면 감독자에게 즉시 보고하십시오. 

 

비인가 지역에서 지게차를 운전해서는 안 됩니다.  

지게차에 대해서 잘 알아야 하며 항상 안전을 우선 
생각해야 합니다. 

안전문제를 타협해서는 안 되며 모든 안전규칙을 따라야 
하고 모든 경고표지를 숙지해야 합니다. 

 

운전석에 앉지 않은 상태에서 지게차를 운전해서는 안 
됩니다.  

운전실 바깥으로 팔, 다리와 머리를 내밀어서는 안 
됩니다. 손과 발을 마스트 조립체에 가까이 하지 
마십시오. 

 

시동, 정지, 회전 또는 방향전환을 갑자기 또는 높은 
속도에서 하여서는 안 됩니다. 급작스러운 작동은 지게차 
전복의 원인이 될 수 있습니다. 모퉁이, 출구, 입구 및 
사람들 부근에서는 지게차의 속도를 늦추고 경적을 울려 
주십시오. 

핸들 Knob가 부착된 차량의 경우 급선회 사고를 
예방하기 위해 급작스럽게 Knob를 조작하지 마십시오. 

 

젖은 손이나 신발로 지게차를 운전해선 절대로 안 됩니다. 
기름기 묻은 손으로 핸들을 잡아서는 결코 안 됩니다. 
손발이 제어장치에서 미끄러져 사고의 원인이 될 수 있기 
때문입니다.

면허증 
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승인된 안전한 케이지를 사용하지 않는 한 지게차의 
포오크 위에 사람을 태우고 올려서는 안 됩니다.  

사람을 지게차에 태우고 주행하지 마십시오.  

지게차는 사람이 아니고 적재물을 운반하게 설계된 것 
입니다. 

 
백레스트와 오버헤드가드 없이 지게차를 운전하지 
마십시오. 마스트를 뒤로 경사지게 하고 적재물을 
백레스트에 닿게 유지 하십시오. 

 
안전하지 않은 적재물을 들거나 이동해서는 안 됩니다. 
중심이 잡히지 않은 채로 적재물을 올리지 마십시오. 
그러한 적재물은 측면전복을 유발할 가능성이 있습니다. 
적재물이 제대로 배분되어 포오크의 양날에 걸쳐졌는지 
확인해야 합니다. 항상 알맞은 크기의 팰릿을 사용 
하십시오. 적재물 아래의 포오크는 가급적 넓게 
벌리십시오. 적재물은 포오크 위에 균일하게 실려 균형이 
맞아야 합니다. 적재물을 한 포오크에만 올려서는 안 
됩니다. 

 
과부하가 걸리지 않게 하십시오. 항상 용량표지판에 
나타낸 사용용량 이내의 하중을 취급 하십시오. 지게차에 
가외의 카운터웨이트를 추가해서는 안 됩니다. 과부하는 
차량의 전복을 일으켜 인원의 상해와 지게차의 손상을 
초래할 수 있습니다. 

 
연한 지면에서 주행하지 마십시오.  

모든 표지들을 관찰하고, 특히 바닥의 최대사용하중, 
엘리베이터 용량 및 높이간격을 확인 하십시오.  

안정성과 균형감 있게 적재물을 주의해서 다루어야 하며 
면밀히 점검 하십시오. 

 

미끄러운 표면 위에서 주행하지 마십시오.  

모래, 자갈, 얼음 또는 진흙은 전복을 유발할 수 있습니다. 
우회할 수 없으면 속도를 늦추십시오. 
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적재물이나 포오크 아래에 사람이 서있거나 지나가게 
해서는 안 됩니다. 짐이 떨어져 아래에 있는 사람이 
부상이나 사망을 당할 수 있습니다. 

 
적재물을 쌓거나 올릴 때는 머리 위의 장애물에 주의 
하십시오. 적재물을 위로 올린 상태로 주행해서는 안 
됩니다. 지게차가 전복되어 운전자나 제3자가 부상 또는 
사망을 당할 수 있습니다. 

 

백레스트보다 높은 적재물을 싣고 느슨한 상태로 이동 
해서는 안 됩니다. 

적재물을 쌓을 때는 낙하에 주의 하십시오.  

적재물을 뒤로 기울게 하고 포오크를 가급적 낮게 하여 
주행 하십시오. 

그렇게 하는 것이 차량과 적재물의 안정성을 좋아지게 
하고 시야성도 더 좋아지게 합니다. 

 

마스트를 앞쪽으로 기울게 하고 적재물을 올려서는 안 
됩니다. 올린 적재물을 앞쪽으로 기울여서도 안 됩니다.  

그렇게 하면 지게차가 앞쪽으로 전복될 수 있습니다. 

 

차량이 전복되려고 할 때 뛰어내려서는 안 됩니다. 
생존을 위하여 운전석에 그대로 있으십시오. 

 

경사로에서 적재물을 이동할 때는 전진방향으로 올라가고 
후진방향으로 내려 가십시오. 

지게차를 경사로에 세워놓고 적재물을 올려서는 안 
됩니다. 

직진으로 올라가고 직진으로 내려 가십시오. 부피가 큰 
적재물을 싣고 경사로를 오르거나 내려갈 때는 보조인의 
도움을 받으십시오. 
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경사로에서는 적재물을 쌓거나 방향전환을 해서는 안 
됩니다.  

지게차가 수평이 아니면 적재물을 올리거나 내려 
놓으려고 해서는 안 됩니다. 경사로에서 선회하거나 
가로질러 주행하지 마십시오. 

 
거친 지형 위를 지나가지 마십시오. 우회할 수 없으면 
속도를 늦추십시오. 

철로를 건널 때는 가급적이면 대각선 방향으로 천천히 
이동하십시오. 적재물을 실은 지게차가 철로를 횡단할 
때는 덜컹거림이 아주 심합니다. 좀 더 원만하게 
건너려면 대각선 방향으로 하여 한 번에 한 바퀴씩 
철로를 건너게 하십시오. 

 
느슨한 물체 위를 지나가지 않도록 하십시오. 주행방향을 
주시 하십시오. 주행경로에 사람이나 장애물이 있는지 
살피십시오. 운전자는 항상 지게차를 전적으로 자신의 
통제 하에 두어야 합니다. 

 
적재물이 시야를 가릴 때는 전진방향으로 주행하지 
마십시오. 경사로를 올라갈 때를 제외하고는 지게차를 
후진으로 운전하여 시야를 개선하십시오. 

 
하역장이나 경사로의 가장자리 근처에서 지게차를 운전할 
때는 주의하십시오. 하역장, 경사로 및 플랫폼의 
가장자리에서부터 안전거리를 유지 하십시오. 뒷부분이 
회전하는지 항상 살펴야 합니다.  

차량이 가장자리로 떨어져 부상이나 사망을 당할 수 있는 
원인이 됩니다. 

 
다리 발판이 차량과 짐의 무게를 지탱할 수 없으면 그 
위에서 운전해서는 안 됩니다.  

다리 발판이 제대로 놓였는지 확인하십시오.  

다른 차량안으로 짐이 들어갈 때는 차량이 움직이지 
않도록 굄목을 놓아 주십시오. 
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지게차를 다른 지게차 가까이서 운전하지 마십시오. 다른 
지게차와는 항상 안전거리를 유지하며 안전하게 
정지하기에 충분한 거리가 되는지 확인하십시오. 절대로 
다른 차량을 추월하지 마십시오. 

 
당신의 지게차로 다른 차량을 밀거나 견인하지 마십시오. 
다른 차량이 당신의 차량을 밀거나 견인하게 하지 
마십시오. 차량이 움직이지 않으면 정비기사를 
부르십시오. 

 
지게차는 인가된 구역에만 주차 시키십시오. 포오크를 
바닥까지 완전히 내리고, 방향조정용 전후진 스위치를 
중립위치로 놓고, 주차브레이크를 걸고 키를 OFF로 
돌리십시오. 키를 뽑고 바퀴 뒤에 굄목을 받쳐 차량이 
굴러 내려가는 일이 없게 하십시오. 사람이 없이 
지게차를 떠날 때는 차량을 정지 시키십시오. 

매일 작업 후에는 차량의 상태를 점검 하십시오. 
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전복 시의 생존 방법

 경고 

전복될 경우에 운전자가 운전자안전장치를 사용하고 
주어진 지침을 따를 경우에는 중상 또는 사망의 위험이 
감소됩니다. 

 

 

항상 운전자안전장치를 사용하십시오. 

 

 
뛰어내리지 마십시오. 

 

 
핸들을 꽉 잡으십시오. 

 
발을 힘껏 벌리십시오. 

 

 
전복되는 반대방향으로 기울이십시오. 

 

 
머리와 몸을 앞쪽으로 기울이십시오. 
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지게차 사양 

 

1 DO O S AN DO O S AN DO O S AN
2 B15T-7 PLUS B18T-7 PLUS B20T-7 PLUS
3 적재능력 kg 1,500 1,750 2,000
4 하중중심 mm 500 500 500
5 동력형식 전기 전기 전기
6 운전방식 좌승식 좌승식 좌승식
7 타이어 형식 E E E
8 휠 x 2 / 2 x 2 / 2 x 2 / 2

9 mm 3,300 3,300 3,300
10 mm 130 130 135
12 CLASS Ⅱ CLASS Ⅱ CLASS Ⅱ

mm 35 x 100 x 900 35 x 100 x 900 40 x 100 x 900
mm 240 x 905 240 x 905 240 x 905

14 경 사 각 deg 5/7 5/7 5/7
15 mm 1,891 1,991 2,029
16 mm 1,090 1,090 1,119
17 mm 2,150 2,150 2,150
18 mm 4,345 4,345 4,350
19 mm 2010(2061) 2010(2061) 2010(2061)
20 mm 919 919 919
21 mm 1,515 1,615 1,648
22 LMC mm 376 376 381

mm 3,216 3,316 3,354
mm 3,341 3,441 3,479

24 주행 부하/무부하 km/h 17 / 17 17 / 17 17 / 17
25 상승 부하/무부하 mm/s 400 / 600 400 / 600 400 / 600
26 하강 부하/무부하 mm/s 500 / 450 500 / 450 500 / 450
28 최대견인력 kg 1,300 1,300 1,300
30 최대등판능력 % 26 25 24

32 총중량 kg 3,028 3,142 3,472
33 부하 전륜/후륜 kg 3,988 / 540 4,358 / 534 4,841 / 631
34 무부하 전륜/후륜 kg 1,495 / 1,533 1,530 / 1,612 1623 / 1849

35 2 / 2 2 / 2 2 / 2
36 전륜 18x7-8 18x7-8 200x50-10
37 후륜 15x4.5-8 15x4.5-8 16x6-8
38 축간거리 mm 1,323 1,423 1,446

mm 902 902 912
mm 167 167 201

40 최저점 mm 86 86 86
41 축간거리 중심 mm 100 100 100
42 전자식 전자식 전자식
43 자동/전자식 자동/전자식 자동/전자식

44 Lead-acid Lead-acid Lead-acid
45 V/AH 48 / 440 48 / 510 48 / 585
46 kg 700 800 1000
47 kW 6.0 x 2 6.0 x 2 6.0 x 2
48 kW 14 14 14
54 제어방식 형식 MOSFET Inverter MOSFET Inverter MOSFET Inverter
55 구동엑슬 - - -

bar 176 199 216
bar 140 140 140

전기, 디젤, LP가스

 차  량  사  양
제조자
모델

하중중심
거리

입승, 좌승
P=공기압, E=솔리드, C=쿠션
수량 (전륜/후륜)

 일  반  제  원

표준마스트, 포크,
캐리지 적용시

최대인상 높이
자유인상 높이
ISO등급

13 포 크
두께×넓이×길이
포크조정간격(최소×최대)
전경/후경

헤드가드높이(캐빈)
운전석높이

최소선회반경
전륜 중심에서 포크전면까지

23
직각적재통로폭
(팔레트 크기와 틈새 포함)

팔레트 1,000 x 1,200 폭방향
팔레트  800 x 1,200 길이방향

차량제원

전장(포크전면까지)
전폭
마스트 하강시 전고
마스트 상승시 전고(LBR 포함)

전압 / 용량-최대 (선택)
중량 (최소)

 성  능

속도

1.6km/h 부하시
1.6km/h 부하시

 자  중
배터리 최소 중량 포함

축하중

 차  체

타이어
수량 (전륜/후륜)

사이즈

57 최대유압
시스템
어태치먼트

39 윤간거리
전륜
후륜

지상고 부하시

브레이크
서비스
주차

 파 워 트 레 인

배터리
형식

전기모터
주행모터 (S2 60분)
유압모터 (S3 15%)
주행/유압
브레이크 형식
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일반정보편 

 32

소음과 진동 
운전자가 듣는 소음  
(PREN 12053에 따라 측정) 

* 시험 모델: B20T-7 PLUS 

 
 

 단위:dB(A)

모델 
소음수준 [단위: dB(A)] 

운전자가 귀로 듣는 음압레벨 (Leq)
EN 12053

B15T-7 PLUS 
B18T-7 PLUS 
B20T-7 PLUS 

W/O Cabin 
68 

With Cabin 
72 
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용량표 

모델 연질 통타이어
STD, FFL FFT 

B1
5T

-7
 P

LU
S 

 

  

A. 2000 ~ 4000 mm 마스트  

B. 4500 mm 마스트 

C. 5000 mm 마스트 

D. 5500 mm 마스트 

E. 6000 mm 마스트 A. 3700 ~ 4000 mm 마스트  

B. 4500 mm 마스트  

C. 4800 mm 마스트 

D. 5000 mm 마스트 

E. 5500 mm 마스트 

F. 6000 mm 마스트 

B1
8T

-7
 P

LU
S 

 

  
A. 2000 ~ 3700 mm 마스트  

B. 4000 mm 마스트  

C. 4500 mm 마스트 

D. 5000 mm 마스트 

E. 5500 mm 마스트 

F. 6000 mm 마스트 

A. 3700 ~ 4000 mm 마스트  

B. 4500 mm 마스트 

C. 4800 ~ 5000 mm 마스트 

D. 5500 mm 마스트 

E. 6000 mm 마스트 

B2
0T

-7
 P

LU
S 

 

  

A. 2700 ~ 4000 mm 마스트 

B. 4500 mm 마스트 

 A. 4000 mm 마스트  

B. 4500 mm 마스트  

C. 4750 mm 마스트 

D. 5000 mm 마스트 

E. 5500 mm 마스트 

F. 6000 mm 마스트 
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용량표 – 사이드 시프트 적용 (통합, Integrated) 

모델 연질 통타이어
STD, FFL FFT

B1
5T

-7
 P

LU
S 

A. 2000 ~ 4000 mm MAST 

B. 4500 mm MAST 

C. 4800 mm MAST 

D. 5000 mm MAST 

A. 4000 mm MAST 

B. 4500 mm MAST 

C. 4750 mm MAST 

D. 5000 mm MAST 

E. 5500 mm MAST 

F. 5800 mm MAST 

G. 6000 mm MAST 

B1
8T

-7
 P

LU
S 

 

 

  

 

 

 

  

A. 2000 ~ 4000 mm MAST 

B. 4500 mm MAST 

C. 4800 mm MAST 

D. 5000 mm MAST 

A. 4000 mm MAST 

B. 4500 mm MAST 

C. 4750 mm MAST 

D. 5000 mm MAST 

E. 5500 mm MAST 

F. 5800 mm MAST 

G. 6000 mm MAST 

B2
0T

-7
 P

LU
S 

A. 2000 ~ 4000 mm MAST 

B. 4500 mm MAST 

C. 4800 mm MAST 

D. 5000 mm MAST 

 A. 4000 mm MAST 

B. 4500 mm MAST 

C. 4750 mm MAST 

D. 5000 mm MAST 

E. 5500 mm MAST 

F. 5800 mm MAST 

G. 6000 mm MAST 
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용량표 – 사이드 시프터 적용 (훅, Hook) 

모델 연질 통타이어
STD, FFL FFT

B1
5T

-7
 P

LU
S 

  

A. 2000 ~ 4000 mm 마스트  

B. 4500 mm 마스트 

C. 5000 mm 마스트 

D. 5500 mm 마스트 

E. 6000 mm 마스트 A. 3700 ~ 4000 mm 마스트  

B. 4500 mm 마스트  

C. 4800 mm 마스트 

D. 5000 mm 마스트 

E. 5500 mm 마스트 

F. 6000 mm 마스트 

B1
8T

-7
 P

LU
S 

  
A. 2000 ~ 3700 mm 마스트  

B. 4000 mm 마스트  

C. 4500 mm 마스트 

D. 5000 mm 마스트 

E. 5500 mm 마스트 

F. 6000 mm 마스트 

A. 3700 ~ 4000 mm 마스트  

B. 4500 mm 마스트 

C. 4800 ~ 5000 mm 마스트 

D. 5500 mm 마스트 

E. 6000 mm 마스트 

B2
0T

-7
 P

LU
S 

  

A. 2700 ~ 4000 mm 마스트 

B. 4500 mm 마스트 

 A. 4000 mm 마스트  

B. 4500 mm 마스트  

C. 4750 mm 마스트 

D. 5000 mm 마스트 

E. 5500 mm 마스트 

F. 6000 mm 마스트 
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용량표 – W/O & 사이드 시프터 적용 
(통합, Integrated / 훅, Hook) 

모델 

쿠션 타이어
쿼드 

W/O 사이드 시프터 사이드 시프터 적용  
(통합, Integrated / 훅, Hook)

B
15

T-
7 

P
LU

S
 

  
A. 6100mm 마스트 

B. 6580mm 마스트 

C. 7020mm 마스트 

 A. 6100mm 마스트 

B. 6580mm 마스트 

C. 7020mm 마스트 

 

B
18

T-
7 

P
LU

S
 

 
A. 6100mm 마스트 

B. 6580mm 마스트 

C. 7020mm 마스트 

 A. 6100mm 마스트 

B. 6580mm 마스트 

C. 7020mm 마스트 

 

B
20

T-
7 

P
LU

S
 

 
A. 6100mm 마스트 

B. 6580mm 마스트 

C. 7020mm 마스트 

 
A. 6100mm 마스트 

B. 6580mm 마스트 

C. 7020mm 마스트 

 
 
 
 



 일반정보편 

 37

일련번호(Serial Number) 
일련번호 위치  
지게차와 모터들에는 일련번호가 있습니다. 신속한 
참조를 위해, 아래 사진 우측 하단에 표시된 일련번호를 
기록해두십시오. 

 
지게차 일련번호 

 

• ______________________________________ 
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운전자 경고판 및 식별판  
식별판, 리프트 용량판 및 어태치먼트판 정보를 숙지하십시오. 지시된 정격하중용량을 초과하지 마십시오. 

 

운전자 경고판 

 

운전자 시트 우측 배터리 덮개에 위치. 

 
 

식별판, 리프트 용량판 및 어태치먼트판 

 

핸들의 좌측편에 위치 

 
 

지게차 정격용량 

 

정격하중을 초과하지 마십시오  

 

지게차 용량은 중량, 및 적재물 중심까지의 거리로 
결정됩니다. 예를 들어, 600mm에서 1200kg용량이라 
함은 포오크 수직면과 수평면으로부터 적재물 중심까지의 
거리가 600mm일 때 지게차가 1200kg의 하중을 들어 
올릴 수 있다는 것을 의미합니다. 
 

적재물을 들어 올리기 전에, 적재물 하중과 적재물 
중심의 조합이 정격용량판에 표시된 범위 내에 있는지 
확인하십시오. 적재물 중심 산출은 캐리지 면에서 적재물 
중심까지의 거리를 측정하면 됩니다. 

 

정격용량은 공장 출고시의 지게차 용량입니다. 추후 장치 
변경 또는 배터리에 의해 정격이 변경될 수도 있습니다. 
 

정격용량은 평탄한 지면에서 작업할 때의 사용조건에 
적용됩니다. 경사면에서는 용량이 감소됩니다. 
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마스트 약어 

식별판은 공장에서 지게차가 출고될 때 설치된 마스트의 
유형을 나타냅니다. 마스트의 유형은 아래와 같은 약어로 
표시됩니다.  

 
STD - 표준 마스트 

 
FFL - 풀 프리 마스트 

 
FFT - 트리플 리프트 마스트 

QUAD - 쿼더러블 마스트 
 

SPEC - 다른 분류에 속하지 않는 비신축식 마스
트 또는 더블 마스트와 같은 특수 마스
트. 

주: 식별판에 마스트 형태가 표시되는 경우에만 표준 
캐리지와 포오크를 사용할 수 있습니다. 

 
 

어태치먼트 약어 (특수 포오크 포함) 

아래는 식별판, 리프트 용량판 및 어태치먼트판에 흔히 
표시되는 약어와 이들의 의미입니다.  

 

 

주 : 약어에 이어지는 숫자는 포오크의 수 및/또는 
길이를 나타냅니다. 

 
SS-SWS - SWS-사이드시프트- 

스윙 시프트. 

RAM - 램 또는 붐 

ROTC - 회전 캐리지 

DBCBH - 더블 큐브 블록 핸들러 

HFP - 논사이드시프트형 유압 포오크 위치기 

CR - 크레인 암 또는 크레인 붐 

TH - 타이어 핸들러 

CTH - 컨테이너 톱 핸들러 

CSH - 컨테이너 사이드 핸들러 

LP - 논사이드시프트형 적재물 푸쉬 장치 

LPP - 논사이드시프트형 적재물 푸쉬-풀 장
치 

C - 일반 클램프(베일, 카톤 또는 롤 외의 
것). 

BC - 베일 클램프 

CC - 카톤 클램프 

RC - 롤 클램프 

LS - 적재물 안정장치 

LH - 로그 핸들러 

PWH - 펄프재 핸들러 

SS-ST - 사이드시프트-측면 경사로 캐리지 

 
 
 

SC  -  폭, 높이 또는 도달거리 확장  
특수 캐리지 

SSS - 축형 사이드시프트 캐리지 

HSS - 훅형 사이드 캐리지. 

ISS - 통합 사이드시프트 캐리지 
 

ISFP - 통합 사이드시프트 포오크 포지셔너 
 

CW - 특수 카운터웨이트 

SF - 특수 포오크 
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운전석 및 감시 장치  
지게차를 운전하기 전에 본 취급설명서의 “안전”, “운전” 및 “정비” 편을 읽고 숙지하십시오. 
 

키스위치 

 

키 스위치는 조향 칼럼 우측에 있습니다. 

 

OFF - 키 스위치를 OFF(1)로 돌리면 전기 
회로가 차단됩니다. 
ON - 키 스위치를 ON(2)으로 돌리면 전기 
회로가 연결됩니다. 운전자가 지게차를 떠날 때 
키 스위치를 ON 위치의 좌측에 두면, LCD 

장치에 의해 "EE"가 점멸합니다.  
 
키 스위치를 ON으로 돌리고 시트 스위치를 
잠금(CLOSE) 위치로 하면 동력조향 펌프 모터가 
작동됩니다. 
 

주: 방향전환용 전후진 스위치가 리프트 레버 좌측에 
장착되어 있으며, 대략 6초간 어떤 조종 레버도 
작동하지 않을 경우 동력조향 펌프 모터는 
차단됩니다. 어떤 조종레버든 사용하면 동력조향 
펌프 모터가 다시 작동됩니다 

시트 스위치 

 

시트 스위치는 운전자 시트 아래에 있습니다. 

 
OPEN  - 운전자가 시트를 벗어나면 전기 
회로가 차단됩니다. 

 

CLOSE – 운전자가 시트에 앉으면 전기 회로가 
연결됩니다. 

 

키 스위치를 ON으로 돌리고 시트 스위치를 
잠금(CLOSE) 위치로 하면 동력조향 펌프 모터가 
작동됩니다. 
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시트 벨트 스위치 

 
시트 벨트 스위치는 운전자 시트 옆에 있습니다. 

OPEN  - 운전자가 시트 벨트를 하지 않으면 
전기 회로가 차단됩니다. 

 

CLOSE – 운전자가 시트 벨트를 하면 전기 
회로가 연결됩니다. 

 

키 스위치를 ON으로 돌리고 시트 스위치를 
잠금(CLOSE) 위치로 하고 시트 벨트 스위치를 
잠금(CLOSE) 위치로 하면 동력조향 펌프 모터가 
작동됩니다. 

주: 운전자가 시트에 착석하기 전에 시트 벨트를 하고 
체결하면 순서 오류로 인식하여 디스플레이에 “E8” 
에러가 표시가 되고 부저가 동작을 합니다. 지게차가 
정상 상태가 되려면, 시트 벨트를 해제한 후 다시 시트 
벨트를 하면 지게차는 정상 대기 상태가 됩니다. 

 

리프트 중립 센서 

 

리프트 중립 센서는 작동레버 하단부 메인컨트롤밸브에 
있습니다.  

지게차 시동 시 및 이석 후 복귀시 리프트 중립 센서에서 
리프트 레버가 중립이 아니라고 판단 시에는 FL 에러가 
표시됩니다. 센서의 중립 위치 확인을 통해서 오류를 
해결할 수 있습니다. 

리프트 중립감지 센서와 감지부는 중립상태에서는 겹치는 
부분이 없어 센싱되지 않도록 조정 해야합니다 
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모니터링 시스템 표시기 

 

계기판 우측에 위치 

표시기에 보이는 기호들은 지게차의 여러 가지 특성을 
나타냅니다. 다음은 각 특성의 기호를 식별하는 방법과 
이들의 기능과 위치를 설명합니다.  

 

표시장치 세그먼트 

표시장치는 시스템 운전상태에 관한 아래 정보를 
제공합니다.  

 
지게차 속도(Kmh 또는 mph로 표시)  
   
파킹브레이크 작동 중을 표시하는 경고기호  

 

EE 로 표시되는 메시지 및 관련된 시트표시로 
나타나는 안전접점 경고표시 

 
EE(Wrong Start) 코드는 방향스위치가 중립상태가 
되어야 없어집니다. 

 

시간게이지 또는 주행거리계 

 
 
조향각도 표시 

 
 

유지관리 알림 표시: 설정된 유지관리 시간 
도달 시 알려 주는 표시 

 
 
거북이 모드 표시 (저속운전 모드) 

 

이코노믹, 스탠더드, 하이 운전 모드               
표시 

 
 

0 (영 속도)에서부터 9 (최대속도) 세그먼트 
범위까지 지시되는 지게차 속도 표시 

 
 
9개 세그먼트 기호로 지시되는 배터리 
전압레벨 표시 
 

 

표 1을 보면 배터리 충전수준과 막대표시수 사이의 
일반적인 관계를 알 수 있습니다. 36V/48V 시스템 모두 
동일한 관계를 가집니다. 배터리가 완전히 방전되면 
표시장치에 경보코드 EL로 나타납니다.  

 

LED 지시기 
 

COMPACT 표시장치 왼편에, 스위치를 넣으면 다음과 
같은 정보를 주는 4개의 LED 지시기가 있습니다. 

 

경보메시지; 적색 LED 

 

램프 메시지; 녹색 LED 

 

활성화된 지시램프; 녹색 (옵션) 

 

시트벨트 경고 (옵션) : 10초간 적색 LED  

 
 

주: 경보 LED는 아래 사항들을 지시합니다. 

 

- 정상적인 작동상태 표시: LED는 시스템 스위치를 
켜거나 끌 때 잠시 켜짐. 

 

- 컨트롤보드와 통신두절 표시: 통신이 두절된 지 3 초 
후에 경보 LED가 켜짐. 

 

- 보드 마이크로프로세서 작동 안됨: 경보 LED가 켜짐. 
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배터리 충전수준과 막대표시수의 관계 

배터리 충전수준 BDI Percent [%]
9 75%<
8 74% ~ 67%
7 66% ~ 59%
6 58% ~ 52%
5 51% ~ 45%
4 44% ~ 38%
3 37% ~ 32%
2 31% ~ 26%
1 25% ~ 20%

EL > 20%

[표1 배터리 충전수준과 막대표시수의 관계] 

 

표시장치는 시스템의 운전상태를 아래 점행렬 단축어로 
나타냅니다. 표4를 보십시오. 

 

표 4 : 점행렬 표시장치의 압축어. 

경보코드 

표시 코드 명칭 압축어

F EEPROM 고장 EEPROM FAULT

17 주차단기 고장 
CONTACTOR 
FAULT

60 
배터리/인버터 
불일치 

BATT MISMATCH

66 
드라이브 오른쪽 모듈 
과열 (95도) 

D-INV 
SHUTDOWN

67 
드라이브 왼쪽 모듈 
과열 (95도) 

L-INV 
SHUTDOWN

68 
펌프 모듈 과열 
(95도) 

P-INV 
SHUTDOWN 

76 펌프모터 인코더 
P-MOTOR 
ENCODER

77 
오른쪽 견인모터 
온도스위치 불량 

D-M TEMP 
SENSOR

78 
왼쪽 견인모터 
온도스위치 불량 

L-M TEMP 
SENSOR 

79 
펌프모터 온도 프로브 
불량 

P-M TEMP 
SENSOR

80 
왼쪽 EM 브레이크 
쇼트 

L-EM BRAKE 

81 
오른쪽 EM 브레이크 
쇼트 

R-EM BRAKE 

82 
EM 브레이크 강제 
작동 횟수 도달 

EM BRAKE 
WARN 

표시 코드 명칭 압축어

83 
컨트룰러 파라미터 
변경 고장 

PAR CHANGE 
FAULT 

84 소프트웨어 오류 
SOFTWARE 
MISMATCH

88 
EM 브레이크 강제 
작동

EM BRAKE 
LOCKED

H1 
드라이브 오른쪽 모튤 
저온(-40도)

D-INV 
UNDERTEMP 

H2 
드라이브 왼쪽 모듈 
저온(-40도)

L-INV 
UNDERTEMP 

H3 
펌프 모듈 저온 (-
40도)

P-INV 
UNDERTEMP 

H4 오른쪽 견인모터 오픈
D-MOTOR 
OPEN

H5 왼쪽 견인모터 오픈 L-MOTOR OPEN 
H6 펌프모터 오픈 P-MOTOR OPEN 

H7 CAN 통신 오류 
CAN COMM 
FAULT

H8 
익스펜션 파라미터 
오류

EXM PAR FAULT 

H9 
브레이크 페달 센서 
오류

PEDAL SW 
FAULT

HH 소프트웨어 고장 
SOFTWARE 
FAULT

A 커패시터 충전 안됨 
CAP NOT 
CHARGED

E1 
드라이브 오른쪽 모듈 
과열(85도)

D-INV 
OVERTEMP

E2 
드라이브 왼쪽 모듈 
과열(85도)

L-INV 
OVERTEMP

E3 펌프 모듈 과열(85도)
P-INV 
OVERTEMP

E4 
드라이브 오른쪽 모터 
과열(145도)

D-MOTOR 
OVERTEMP

E5 
드라이브 왼쪽 모터 
과열(145도)

L-MOTOR 
OVERTEMP

E6 
펌프 모터 
과열(145도)

P-MOTOR 
OVERTEMP

E8 
착석 순서 오류 
(시동>착석>벨트)

SEAT SQN 
FAULT

E8 
(FLASHING)

안전벨트 스위치 
SEAT BELT SW 

OPEN
EE 시동 불량 WRONG START 
EE 

(FLASHING)
시트스위치 SEAT SW OPEN 

EL 배터리 저전압 
LOW BATT 
VOLT
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표시 코드 명칭 압축어

F0 배터리 최대전압  
MAX BATT 
VOLT

F1 배터리 최소전압 MIN BATT VOLT
F2 페달 트리머 고장 ACCEL FAULT

F3 
드라이브 오른쪽 모듈 
비포화/과전류

D-INVERTER 
FAULT

F4 
드라이브 왼쪽 모듈 
비포화/과전류

L-INVERTER 
FAULT

F5 
펌프 모듈 
비포화/과전류

P-INVERTER 
FAULT

F6 
드라이브 오른쪽 모터 
전류 오프셋 

D-MOTOR I 
OFFSET

F7 
드라이브 왼쪽 모터 
전류 오프셋 

L-MOTOR I 
OFFSET

F8 
펌프 모터 전류 
오프셋 

P-MOTOR I 
OFFSET

F9 조향센서 고장 
STEER SENSOR 
OUT

FA 12V 인코더 불량 12V NOT OK

FC 
드라이브 오른쪽 모터 
인코더 

D-MOTOR 
ENCODER

Fd 
드라이브 왼쪽 모터 
인코더 

L-MOTOR 
ENCODER

FH 5V 출력 불량 5V NOT OK
FL 시동시의 펌프 입력 PUMP SIGN ON

FU 
리프트 중립 센서와 
리프트 레버 불일치

LIFT UNMATCH 

EF 핑거팁 컨트롤러 오류
EXTENSION 
FAULT

L1 
리프트 코일 
오픈/쇼트 

LIFT SOL FAULT

L2 로우 코일 오픈/쇼트 LOW SOL FAULT

L3 
틸트 전경 코일 
오픈/쇼트 

TILT FWD 
SOLFAU

L4 
틸트 후경 코일 
오픈/쇼트 

TILT BACK 
SOLFAU

L5 
AUX1 왼쪽 코일 
오픈/쇼트 

AUX1 L-SOLFAU

L6 
AUX1 오른쪽 코일 
오픈/쇼트 

AUX1 R-SOLFAU

L7 
AUX2 왼쪽 코일 
오픈/쇼트 

AUX2 L-SOLFAU

L8 
AUX2 오른쪽 코일 
오픈/쇼트 

AUX2 R-SOLFAU

L9 
ISO/UNLOAD 코일 
오픈/쇼트 

ISO/UNLOAD 
SOL

표시 코드 명칭 압축어

UH 
높이 센서 
불일치/분리됨

HEIGHT 
UNMATCH

21 
핑거팁 컨트롤러 
과전압/저전압

EXT VOLT FAULT 

51 
핑거팁 컨트롤러 CAN 
오류

EXT TIME FAULT 

C1 
핑거팁 컨트롤러 
전류가 18A 초과

EXT CUR FAULT 

C2 
핑거팁 컨트롤러 
12V/5V 전압 오류

EXT POWER 
FAULT

FF 
핑거팁 노브 출력값 
오류

FINGERTIP 
FAULT

b1 
드라이브 오른쪽 
컨트롤러 오류

DSUPERVISION 
FLT

b2 
드라이브 왼쪽 
컨트롤러 오류

LSUPERVISION 
FLT

b3 펌프 컨트롤러 오류 
PSUPERVISION 
FLT

b4 
우측 모터 의도하지 
않은 움직임

DUNINTEND 
MOVING

b5 
좌측 모터 의도하지 
않은 움직임

LUNINTEND 
MOVING

b6 
펌프 모터 의도하지 
않은 움직임

PUNINTEND 
MOVING

AF 
전/후진 레버 연결 
오픈

FR UNIT OPEN 

A7 
디스플레이 CAN  
통신 오류

DISPLAY CAN 
FAU

C7 
오른쪽 컨트롤러 CAN 
통신 오류

R-CONT CAN 
FAU

P7 
펌프 CAN  
통신 오류

P-CONT CAN 
FAU

LL 
핑거팁 CAN 모듈 통
신 오류

F-KNOB CAN 
FAU

EP 
오른쪽, 왼쪽 모터 간 
온도차이 발생

MOTOR TEMP 
FAU
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지게차 운전모드 
 

E-S-H 버턴을 누르면 이코노믹, 스탠더드, 
하이 모드를 설정 할 수 있습니다. 

 
 

이 기능은 EASYVIEW 메뉴에서 기능 사용여부를 확인 
할 수 있습니다. 

 

- E-S-H 버튼을 눌러서 각 모드로 변경 가능하고, 
운전자가 변경할 수 없는, 선택된 운전모드에 
적합한, 어떤 값과 관련한 파라미터를 갱신할 수 
있습니다.  

 

- E-S-H 운용불능: 기호가 나타나지 않음. 

- E-S-H 운용가능: 활성모드가 기호로 지시됨. 

 

주: 평상시대로 지게차가 운행 중이면 기호는 
속도수준을 지시합니다. 

 

평상시에 지게차 속도가 나타나는 표시영역에 영숫자 
코드로 지시되는 경보메시지. 

경보코드 의미에 관해서는 표 6을 참고하십시오. 

 

모터 및 컨트롤러 과열경보. 

 
 
 
 



운전편 

 46

전후방 조명등 스위치 

 

계기판 우측에 위치하고 있습니다. 

 

OFF – 스위치를 아래로 밀면 전/후방 조명등이 
꺼집니다. 
 
전방 조명등 - 스위치를 위로 밀 때 첫번째 
위치에서 전방 조명등이 켜집니다. 
 

전/후방 조명등 - 스위치를 위로 밀 때 두 번째 
위치에서 전/후방조명등이 켜집니다. 
후방조명등은 옵션입니다.. 

 
 

경적 버튼 

 
 

조향 휠 중앙에 있습니다. 
버튼을 누르면 경적이 울립니다. 

 
 
 

틸트 조향 칼럼  

 

조향 칼럼 하부 전면에 있습니다. 

 

조향 칼럼을 조정하려면, 핸들(1)을 올리고 조향 
칼럼(2)을 움직여 원하는 위치로 맞춥니다. 

핸들을 놓으면 조향 칼럼이 원하는 위치에서 유지됩니다. 

 
 

시트 조정 

각 근무 교대시 또는 운전자가 바뀔 때마다 시트를 
조정하십시오. 
 
운전자가 앉았을 때 시트 등받이에 기대어 모든 페달을 
최대한 밟을 수 있을 정도로 시트를 조정하십시오. 
 
시트는 운전자가 앉은 상태에서 조정해야 합니다. 

 

 
레버를 움직여 시트를 전후로 조정하십시오. 

레버를 놓습니다. 시트를 가볍게 움직여 고정시키십시오. 
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착석 순서 

지게차를 사용하기 위해서는 시트와 시트 벨트를올바른 
순서로 진행해야 합니다. 운전자는 시트에 착석하고 시트 
벨트를 체결해야 합니다. 이 순서가 올바르게 진행되지 
않을 경우 경보음과 함께 차량의 작동이 제한될 수 
있습니다. 올바른 착석 순서는 자리에 앉기 -> 안전벨트 
착용입니다. 

 

[EE 깜박임 경고] 

 

- 운전자가 시트에 착석하지 않은 경우 “EE”가 
깜박이고 차량은 작동하지 않습니다.  

 

[E8 깜박임 경고] 

 

- 운전자가 시트에 착석하였으나 시트 벨트를 하지 
않은 경우 “E8”이 깜박이고 차량은 작동하지 
않습니다.  

 

[E8 에러] 

 

- 운전자가 시트에 착석하지 않고 시트 벨트만 체결이 
되어 있는 경우 “E8”이 디스플레이에 표시되고 
경고음이 발생하고 차량은 작동하지 않습니다. 

경보를 해제하기 위해서는 올바른 착석 순서로 
진행하세요. 

비상 스위치 (설치된 경우) 

 

 

OFF - 비상 스위치 버튼을 누르면 전기 회로가 
차단됩니다. (키 스위치를 off로 한 후 수행해야 
합니다) 

 

ON - 비상 스위치를 당기면 전기 회로가 
연결됩니다. 

 
 

주: 비상 스위치는 비상시에만 사용하시기 바랍니다. 
빈번한 사용은 주차 브레이크에 심각한 손상이 
발생합니다.  
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오디오 시스템(라디오/USB 플레이어/블루투스) 
안전을 위한 경고 

 경고 

화재나 전기적 충격을 방지하기 위하여 본 제품을 습기나 
빗 속에 노출하지 마십시오. 

• 화재나 전기적 충격, 불필요한 상호간섭을 방지하기 
위하여 본 제품은 꼭 필요한 부품만을 
사용하였습니다. 

 

 

주 의 

사용자께서 직접 수리를 목적으로 제품을 분해하지 
마시고 고객상담실로 문의하시기 바랍니다. 

 

사용 시 주의사항 

차량 운행시 

• 차량 운행상태에서 본 제품의 조작이 꼭 필요한 경우, 
반드시 전방을 주시하고 안전운행에 각별한 주의를 
요합니다. 

• 너무 큰 음량으로 사용하면 운행에 지장을 초래할 수 
있습니다. 도로나 교통상황 파악을 위하여 적당한 
크기의 음량을 유지하시기 바랍니다. 

• 복잡한 작동이 필요한 경우, 차량운행을 정지한 
상태에서 작동하십시오. 

 

세차시 
• 물기에 직접 닿거나 습기가 많은 곳에 스피커, 

연결단자 및 출력앰프 등이 포함된 본 제품을 
노출시키지 마십시오. 

• 전기적 충격이나 화재의 원인이 됩니다. 

 

주차시 
• 차량이 직사광선 아래에서 장시간 주차하였을 경우, 

차량 내부 온도가 높기 때문에 창문을 열어 환기한 
후, 본 제품을 사용하시기 바랍니다. 

 

사용 전원에 대하여 
• 본 제품은 차체가 마이너스 접지(- Ground)된 차량용 

DC 14.4 V 또는 28.8 V의 전원을 사용하도록 
설계되었습니다. 

A/S에 대하여 
• 본 제품은 매우 정밀한 부품으로 제작되었습니다. 

함부로 분해하거나 조정하지 마시고 고객상담실(전화 
1899-4272)로 문의하시기 바랍니다. 

주 : 차량 배터리가 방전되거나 전원 연결상태가 
차단되면 제품 출하시의 초기상태로 변경되어 모든 
메모리의 내용이 지워집니다. 

 

 

• 제품의 공급전원은 차량용 DC 14.4 V 또는 28.8 V 
배터리 전용이며 차체가 마이너스 접지(- Ground) 
되었는지 꼭 확인하십시오. 규격전원 이외에는 절대로 
사용하지 마십시오. 

 

• 본 제품을 청소할 때는 휘발류, 시너, 벤젠 등 기타 
유용제를 사용해서는 안됩니다. 

 

• 각 기능버튼은 살짝 눌러도 동작되므로 무리한 힘을 
가하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. 
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명칭과 기능 

제품의 앞면 

 
 

1. 라디오 [BAND] 버튼: AM 또는 FM 라디오 기능을 
선택합니다. 

2. 통화 [ ] 버튼: 짧게 눌러 걸려 온 전화를 받거나 
통화 이력으로 전화를 겁니다. 통화중 버튼을 눌러 
핸즈프리 통화 또는 휴대폰 통화로 전환합니다. 길게 
눌러 최근에 연결된 번호로 전화를 겁니다. 

3. MODE 버튼: USB, Bluetooth 오디오 재생 기능을 
선택합니다. 

4. DAB 버튼 (DAB 서비스지역 대응 옵션): DAB 모드로 
진입합니다. 

5. 전원 버튼 및 음량 [VOLUME] 조절기: 짧게 눌러 
제품의 전원을 켜고, 음향 차단 (Mute) 기능을 켜거나 
끄며, 길게 눌러 제품의 전원을 끕니다. 조절기를 돌려 
통화중의 통화 음량이나 전체 음량을 조절합니다. 

6. 다기능 표시창: 재생 상태와 각종 정보를 표시합니다. 

7. 방송기억 [1 II ~ 6 D+] 버튼 

• 라디오/DAB 모드: 1 II ~ 6 D+ 버튼을 길게 눌러 
방송주파수를 저장하거나 짧게 눌러 저장된 방송을 
직접 선택합니다. 

• USB/블루투스 오디오 모드: 1 II/2 RPT/3 RDM 버튼을 
눌러 재생모드를 선택하고, 4 INFO 버튼을 눌러 
재생정보를 표시하고, 5 D-/6 D+ 버튼을 눌러 현재 
폴더에서 다른 폴더를 이동할 수 있습니다. 

8. ◀I◀ 탐색 [TUNE/TRACK] ▶▶I 조절기 및 검색 
[ ENTER]/ 자동저장 [AST] 버튼 

• 라디오 모드에서 조절기를 짧게 돌려 방송 주파수를 
찾거나 길게 돌려 수신 가능한 주파수를 탐색합니다. 
버튼을 길게 눌러 수신감도가 양호한 방송을 
자동으로 저장합니다. 

• DAB 모드에서 조절기를 짧게 돌려 서비스 방송을 
변경하거나 길게 돌려 수신 가능한 앙상블을 
탐색합니다. 버튼을 길게 눌러 전 대역의 수신가능한 
앙상블을 모두 찾습니다. 

• USB 모드에서 짧게 돌려 이전/다음 곡으로 이동하며, 
길게 돌려 곡의 앞/뒤로 빠르게 이동할 수 있습니다. 

• 블루투스 오디오 모드에서 조절기를 돌려 이전/다음 
곡으로 이동합니다. 

9. 메뉴 [MENU] 버튼: 메뉴 설정 모드로 진입하거나 
진입 이후에는 이전 메뉴로 돌아갑니다. 

10. 종료 [ ] 버튼: 걸려 온 전화를 거절하거나 통화를 
종료합니다. 

11. @USB [ ] 단자 덮개: 덮개를 열고 USB 
저장창치를 연결합니다. 
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기능 표시기 

 
1. 기능 표시영역: 선택된 방송 밴드나 재생 모드가 

표시됩니다. 

2. (블루투스) 표시: 블루투스 장치 연결시 표시됩니다. 

3. DAB 모드 표시: DAB 기능 모드가 표시됩니다. 

• : DAB 연결 

•  : FM 연결 

•  : 서비스 추격기능 켜짐 

•  : 디지털 신호 수신 불가 

•  : 앙상블 이름 표시 

•   : 서비스 이름 표시 

•   : 탐색 모드 

4. USB 표시: USB 연결 시 표시됩니다. 

5. MP3/WMA 표시: MP3 또는 WMA 재생 시 
표시됩니다. 

6. ST (스테레오) 방송수신 표시: FM 스테레오 방송 수신 
시 표시됩니다. 

7. 재생모드 표시 

•   : 폴더선택 모드 

• : 반복재생 모드 

• : 무순위재생 모드 

8. 음향모드 표시기 

•  : 라우드니스 모드 

•  : EQ 모드 

9. 정보 표시영역: 제품의 동작상태나 재생곡 정보 등을 
표시합니다. 

제품의 뒷면/연결단자 

 

1. FM 안테나 연결단자: FM 안테나를 연결합니다. 

2. DAB 안테나 연결단자: DAB 안테나를 연결합니다. 

3. 입/출력 연결단자: 차량용 입출력 케이블을 
연결합니다. 

 

1. Backup B (+) 

2. Ground 

3. N.C 

3. N.C 

4. N.C 

5. N.C 

6. CAN Signal (+) 

7. CAN Signal (-) 

9. ACC B (+) 

10. Illumination (+) 

11. External Microphone (+) 

12. External Microphone (-) 

13. N.C 

14. External Microphone Ground 

15. Rear Right Channel Speaker (+) 

16. Rear Right Channel Speaker (-) 

17. Rear Left Channel Speaker (+) 

18. Front Left Channel Speaker (-) 
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기본 기능

제품 켜기/끄기 

 

1. 차량 시동키를 ACC 또는 ON 위치로 돌려 차량의 
전원을 켭니다. 

 

2. 전원 버튼을 눌러 제품의 전원을 켭니다. 

• 전원이 꺼진 상태에서 라디오 [BAND] 버튼을 
눌러 라디오 기능을, USB 장치를 연결하거나 모드 
[MODE] 버튼을 눌러 USB 기능을 직접 켤 수 
있습니다. 

• 전원이 켜지면 이전에 청취했던 방송이 
수신되거나 곡이 재생됩니다. 

 

3. 전원 버튼을 길게 눌러 제품의 전원을 끕니다. 

• 전원이 꺼지기 전에 사용하던 기능은 다음에 
전원을 켜면 선택되고 자동으로 실행됩니다. 

 

음량크기 직접 조절하기 

 

4. 음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 제품의 음량을 
조절합니다. 

• 음량조절 범위는 VOL 0 ~ VOL 41 입니다. 

 

음향차단(Mute) 켜기/끄기 

 

1. 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 짧게 눌러 제품의 
음향출력을 차단할 수 있습니다. 

• 음향차단 기능이 켜지면 "Mute"가 깜박이며 
스피커 출력이 중지됩니다. 

• 음향차단 기능을 끄려면 전원 버튼을 한번 더 
짧게 누릅니다. 

 

음향 설정하기 

 

1. 메뉴 [MENU] 버튼을 눌러 설정 모드로 진입합니다. 

• 메뉴 모드 진입 이후에 이전으로 돌아 가려면 
메뉴 [MENU] 버튼을 누름 

 

2. 음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 "SOUND" 또는 
"EQUALIZER"를 선택한 후 조절기를 누릅니다. 
SOUND ↔ EQUALIZER ↔ BLUETOOTH ↔ DAB ↔ 
SYSTEM ↔ PREVIOUS 

• SOUND (음향): 음향을 설정함 

• EQUALIZER: 음향 스타일을 설정함 

 

3. 음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 원하는 음향 설정 
메뉴를 선택한 후, 조절기를 누릅니다. 

• BASS: 저음 크기를 조절함 (-5 ~ +5) 

• MIDDLE: 중음 크기를 조절함 (-5 ~ +5) 

• TREBLE: 고음 크기를 조절함 (-5 ~ +5) 

• BALANCE: 좌/우 음향 비율을 조절함 (LEFT 15 ~ 
RIGHT 15) 

• EQUALIZER: 음향스타일을 설정함 (EQ OFF, POP, 
ROCK, COUNTRY, VOICE, JAZZ, CLASSIC). 

• PREVIOUS: 이전 메뉴로 돌아감 
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4. 음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 원하는 설정값을 

선택한 후, 조절기를 누릅니다. 
 

블루투스 설정하기 

 
1. 설정 모드 상태에서 음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 

"BLUETOOTH"를 선택한 후 조절기를 누릅니다. 
SOUND ↔ EQUALIZER ↔ BLUETOOTH ↔ DAB ↔ 
SYSTEM ↔ PREVIOUS 

• Bluetooth: 블루투스 기능을 설정함 

2. 음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 원하는 블루투스 
설정 메뉴를 선택한 후, 조절기를 누릅니다. 

• PAIR: 블루투스 기기를 등록함 

• SELECT: 등록된 블루투스 목록에서 장치를 
선택하고 연결함 

• DELETE: 등록된 블루투스 목록에서 장치를 
삭제함 

• MIC VOL: 연결된 블루투스 장치의 마이크 입력 
초기 크기를 설정함 

• H/F VOL: 연결된 블루투스 장치의 핸즈프리 초기 
음량을 설정함 

• Phone Book: 연결된 기기의 전화번호부 다운로드 
여부를 설정함 

• BT INFO: 본 장치의 블루투스 정보를 표시함 

• PREVIOUS: 이전 메뉴로 돌아감 

3. 블루투스 장치 연결을 변경하려면, 음량 [VOLUME] 
조절기를 돌려 "SELECT" 메뉴를 선택한 후, 조절기를 
누릅니다. 
음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 원하는 장치를 
선택한 후, 조절기를 누릅니다. 

 

4. 블루투스 장치를 삭제하려면, 음량 [VOLUME] 
조절기를 돌려 "DELETE" 메뉴를 선택한 후, 조절기를 
누릅니다. 
음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 삭제할 장치를 
선택한 후, 조절기를 누릅니다. 

• 현재 연결된 장치가 삭제되면 다음 우선 순위의 
블루투스 장치와 자동으로 연결을 시도합니다. 

 

5. 블루투스 장치의 마이크 입력 초기 크기를 설정하려면, 
음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 "MIC VOL" 메뉴를 
선택한 후, 조절기를 누릅니다. 
음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 원하는 크기를 
선택한 후, 조절기를 누릅니다. 

• 기본 설정은 4, 설정 가능한 범위는 1 ~ 5 

 

6. 블루투스 핸즈프리 초기 음량을 설정하려면, 음량 
[VOLUME] 조절기를 돌려 "H/F VOL" 메뉴를 선택한 
후, 조절기를 누릅니다. 
음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 원하는 크기를 
선택한 후, 조절기를 누릅니다. 

• 기본 설정은 20, 설정 가능한 범위는 6 ~ 32 

 

7. 연결된 블루투스 장치로부터 전화번호부를 
다운로드하려면, 음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 
"Phone Book" 메뉴를 선택한 후, 조절기를 누릅니다. 

• 전화 번호부는 최대 1,000 개의 전화를 다운로드 
할 수 있습니다 
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DAB 기능 설정하기 

 
1. 설정 모드 상태에서 음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 

"DAB"를 선택한 후 조절기를 누릅니다. 
SOUND ↔ EQUALIZER ↔ BLUETOOTH ↔ DAB ↔ 
SYSTEM ↔ PREVIOUS 

• DAB: DAB 기능을 설정함 

 

2. 음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 원하는 DAB 설정 
메뉴를 선택한 후, 조절기를 누릅니다. 
Service follow ↔ Short label ↔ PREVIOUS 

• Service follow (서비스 추적): DAB 서비스가 
FM에서도 제공하는 경우, DAB 신호가 약할 때 
FM으로 전환하는 기능을 켜거나 (On) 끔 (Off). 

• Short label: 서비스 또는 앙상블 이름을 짧게 
표시하는 기능을 켜거나 (On) 끔 (Off). 

• PREVIOUS: 이전 메뉴로 돌아감 

 

3. 음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 해당 기능을 켜짐 
(On) 또는 꺼짐 (Off)를 선택 한 후, 조절기를 
누릅니다. 

시스템 기능 설정하기 

 
1. 설정 모드 상태에서 음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 

"SYSTEM"를 선택한 후 조절기를 누릅니다. 
SOUND ↔ EQUALIZER ↔ BLUETOOTH ↔ DAB ↔ 
SYSTEM ↔ PREVIOUS 

• SYSTEM: 시스템 기능을 설정함 

 

2. 음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 "BT ON/OFF", 
"SCROLL", "LOUDNESS" 또는 "BEEP" 설정메뉴를 
선택한 후, 조절기를 누릅니다. 
BT ON/OFF ↔ AREA ↔ SCROLL ↔ LOUDNESS ↔ 
BEEP ↔ SOFTWARE ↔ PREVIOUS 

• BT (Bluetooth) ON/OFF: 블루투스 기능을 켜거나 
(On) 끕니다 (Off). 

• SCROLL (문자 스크롤): LCD 화면에 표시된 
문자의 스크롤 기능을 켜거나 (On) 끕니다 (Off). 

• LOUD (라우드니스): 라우드니스 기능을 켜거나 
(On) 끕니다 (Off). 

• BEEP (Beep): 비프음 기능을 켜거나 (On) 끕니다 
(Off). 

• PREVIOUS: 이전 메뉴로 돌아감 

 

3. 음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 해당 기능을 켜짐 
(On) 또는 꺼짐 (Off)를 선택 한 후, 조절기를 
누릅니다. 
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사용 지역 설정하기 

 
1. 설정 모드 상태에서 음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 

"AREA"를 선택한 후 조절기를 누릅니다. BT ON/OFF 
↔ AREA ↔ SCROLL ↔ LOUDNESS ↔ BEEP ↔ 
SOFTWARE ↔ PREVIOUS 

• AREA: 라디오/DAB 수신을 위하여 사용 지역을 
선택함 

 

2. 음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 원하는 사용 지역을 
선택한 후, 조절기를 누릅니다. 

• EUROPE (유럽) 

FM: 87.5 ~ 108.0 MHz (50 kHz step) 

AM: 522 ~ 1,629 kHz (9 kHz step) DAB: BAND III 

• ASIA (아시아) 

FM: 87.5 ~ 108.0 MHz (100 kHz step) 

AM: 531 ~ 1,602 kHz (9 kHz step) 

• NORTH AMERICA (북미: option) 

FM: 87.7 ~ 107.9 MHz (200 kHz step) 

AM: 530 ~ 1,710 kHz (10 kHz step) 

• SOUTH AMERICA (남미: option) 

FM: 87.5 ~ 108.0 MHz (100 kHz step) 

AM: 530 ~ 1,710 kHz (10 kHz step) 

• 위치하고 있는 지역과 다른 지역을 선택하게되면 
그 지역의 방송을 수신할 수 없습니다. 이 
경우에는 위의 항목을 정확하게 읽고 다시 
설정하십시오. 

• 방송주파수 수신지역은 처음 한번만 설정하면 
됩니다. 

• DAB 방송은 유럽지역을 선택할 경우에만 
지원합니다. 

시스템 소프트웨어 확인/업데이트하기 

 
1. 시스템 설정 모드에서 음량 [VOLUME] 조절기를 

돌려 "SOFTWARE"를 선택한 후 조절기를 누릅니다. 
BT ON/OFF ↔ AREA ↔ SCROLL ↔ LOUDNESS ↔ 
BEEP ↔ SOFTWARE ↔ PREVIOUS 

• SOFTWARE: 시스템 소프트웨어 버젼을 
확인하거나 업데이트함 

 

2. 시스템 소프트웨어 버젼을 확인하려면, 음량 
[VOLUME] 조절기를 돌려 "VERSION CHECK"를 
선택한 후 조절기를 누릅니다. 
시스템 소프트웨어를 업데이트하려면, 음량 
[VOLUME] 조절기를 돌려 "UPDATE"를 선택한 후 
조절기를 누릅니다. 
업데이트할 최신 시스템 소프트웨어를 USB에 
다운로드한 후, 본 제품의 USB 단자에 꽂아 
연결합니다. 

 

주 의 

차량을 충분히 운행하여 배터리가 충분히 충전된 
상태에서 차량의 시동을 켜고 업데이트를 시도하십시오. 

업데이트 중에 배터리가 방전되면 업데이트가 중지되어 
시스템에 손상을 줄 수 있습니다. 
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라디오 

방송주파수 찾기 

 
1. 라디오 [BAND] 버튼을 반복해서 눌러 원하는 

방송밴드를 선택합니다. 

• 본 제품은 FM1, FM2, FMA 또는 AM1, AM2, AMA 
밴드를 선택할 수 있습니다. 자동저장 (AST) 
기능으로 등록한 방송주파수는 FMA 또는 AMA로 
표시됩니다. 

• 이전에 청취한 방송주파수의 방송이 수신됩니다. 

 
2. ▶▶I 탐색 [TUNE] I◀◀ 조절기를 돌리거나 스캔 

[SCN] 버튼을 짧게 눌러 원하는 방송을 선택합니다. 

• 짧게 반복해서 돌림: 수동 (Manual) 조절 

수동으로 수신주파수를 이동하여 방송주파수를 
선택합니다. 

• 돌린 후 1초 이상 유지 후 놓음: 빠른 탐색 (Seek) 

수신상태가 양호한 방송주파수 하나를 찾아 
자동으로 수신합니다. 

자동 탐색한 방송이 원하는 방송이 아닌 경우, 본 
항목을 반복해서 다시 선택하십시오. 

• 짧게 누름: 전체 탐색 (Scan) 

수신 주파수 범위내에서 양호한 수신상태의 방송을 
하나씩 차례로 찾아 잠시 들려 줍니다. 

원하는 방송일 경우, 조절기 버튼을 짧게 눌러 해당 
발송을 계속 청취할 수 있습니다. 

• 양호한 스테레오 수신상태의 FM 주파수에서는 "ST" 
표시가 화면에 켜집니다. 

 

방송주파수 수동으로 등록하기 

• 본 제품은 각 밴드 별로 미리 등록한 6개의 
방송주파수를 직접 선택할 수 있습니다. 특히, 차량 
운행중 방송 주파수 탐색은 사고의 위험이 있으므로 
미리 등록한 방송기억 버튼을 이용하십시오. 

 

1. 라디오 [BAND] 버튼을 반복해서 눌러 원하는 
방송밴드를 선택합니다. 

 
2. 방송주파수 찾기 항목을 참조하여 등록할 방송 

주파수를 선택한 후, 원하는 방송기억 [1 II] ~ [6 D+] 
버튼을 2초 이상 길게 눌러 등록합니다. 
1 ~ 2 항목을 반복하여 방송기억 [1 II] ~ [6 D+] 
각각의 버튼에 등록합니다. 

• 이미 등록된 방송기억 버튼에 새로운 
방송주파수를 등록하면 마지막에 등록한 방송 
주파수로 변경됩니다. 

 

방송주파수 자동으로 등록하기 
• 수신상태가 양호한 6개의 방송주파수를 FMA 또는 

AMA 밴드에 자동으로 등록할 수 있습니다. 

 
1. 라디오 [BAND] 버튼을 눌러 원하는 밴드를 

선택합니다. 

• 선택한 밴드의 이전에 선택한 방송주파수가 
표시되면서 수신합니다. 

 
2. 자동저장 [AST] 버튼을 길게 누르면 AST가 표시되고 

수신 상태가 양호한 6 개의 방송을 자동으로 찾아 
차례대로 FMA 또는 AMA밴드의 각 방송기억 [1 II] ~ 
[6 D+] 버튼에 등록됩니다. 

• 항목 1 ~ 2를 반복하여 다른 방송주파수도 
등록합니다. 
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등록방송 청취하기 

 
1. 라디오 [BAND] 버튼을 눌러 원하는 밴드를 

선택합니다. 

• 본 제품은 FM1, FM2, FMA 또는 AM1, AM2, AMA 
밴드를 선택할 수 있습니다. 자동저장 (AST) 
기능으로 등록한 방송주파수는 FMA 또는 AMA로 
표시됩니다. 

• 선택한 밴드의 이전에 선택한 방송주파수가 
표시되면서 수신합니다. 

 
2. 원하는 방송기억 [1 II] ~ [6 D+] 버튼을 눌러 등록된 

주파수의 방송을 청취할 수 있습니다. 
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DAB (DAB 서비스 지역 옵션)

DAB 방송듣기 

 
1. DAB 버튼을 눌러 DAB 기능을 선택합니다. 

• 이전에 청취한 DAB 방송 서비스 정보가 
표시되면서 해당 방송을 수신합니다. 

 

2. DAB 버튼을 눌러 서비스 (SERVICE) 이름과 앙살블 
(ENSEMBLE) 이름 표시를 선택할 수 있습니다. 

 
3. ▶▶I 탐색 [TUNE] ◀I ◀ 조절기를 돌리거나 스캔 

[SCN] 버튼을 짧게 눌러 원하는 방송을 선택합니다. 

• 짧게 반복해서 돌림: 수동 (Manual) 조절 
수동으로 이전 또는 다음 DAB 서비스 방송을 
선택합니다. 

• 돌린 후 1초 이상 유지 후 놓음: 빠른 탐색 (Seek) 
수신상태가 양호한 앙상블 (Ensemble) 서비스 
방송을 찾아 자동으로 수신합니다. 자동 탐색한 
방송이 원하는 방송이 아닌 경우, 본 항목을 
반복해서 다시 선택하십시오. 

 
4. 청취중인 방송을 등록하려면 방송기억 [1 II] ~ [6D+] 

버튼을 2초 이상 길게 눌러 등록합니다. 

 
5. 원하는 방송기억 [1 II] ~ [6 D+] 버튼을 눌러 등록된 

주파수의 방송을 청취할 수 있습니다. 
 

DAB 서비스 변경하기 

 
1. ENTER (검색) 버튼을 눌러 DAB 서비스 목록을 

표시합니다. 

 

2. ▶▶I 탐색 [TUNE] ◀I ◀ 조절기를 돌려 원하는 
서비스 이름을 선택한 후 조절기를 누릅니다. 

 

앙상블 방송 검색하기 

 

 
1.  ENTER (검색) 버튼을 길게 누르면 수신 상태가 

양호한 모든 앙상블 (Ensemble) 서비스를 검색한 후, 
첫번째 서비스 방송을 수신합니다. 
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USB 플레이어

USB 저장장치 사용 시 주의사항 

• 본 제품과 USB 저장장치의 연결/분리는 차량 
시동이 꺼진 상태에서만 실시 하십시오. 만약 USB 
저장장치가 연결된 상태에서 차량 시동이 켜지면 
경우에 따라서 USB 저장장치가 손상되거나 USB 
저장장치가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 

• 일부 USB 저장장치의 경우, 호환성 또는 상태에 
따라 본 제품에서 인식하지 않을 수 있습니다. 사용 
전 차량에서 동작 확인 후 사용하십시오. 

• FAT 16/32로 포맷된 USB 저장장치만 인식 
가능하며, 할당 단위의 크기는 512 Byte/Sector 
또는 2,048 Byte/Sector인 제품만 사용할 수 
있습니다. 

• USB 연결 부위에 사람의 신체나 물체가 닿지 
않도록 합니다. 

• 본 제품과 USB 저장장치의 연결/분리시 짧은 시간 
동안 반복적으로 할 경우, USB 저장장치의 손상을 
초래할 수 있습니다. 특히 USB 재생상태에서 
분리할 경우, USB 저장장치의 파손이나 이상 
동작이 발생할 수 있습니다. 

• USB 저장장치의 종류 또는 용량 및 저장 파일의 
형식에 따라서 인식하는 시간에 차이가 발생할 수 
있습니다. 이 경우에는 제품의 고장이 아니며 잠시 
기다리십시오. 

• 음악파일 재생을 위한 용도 외의 다른 USB 장치를 
본 제품과 연결하지 마십시오. 

• 본 제품은 USB 내의 전체 파일수는 9,999 개, 폴더 
수는 256 개의 구조를 인식할 수 있습니다. 

• 제품의 USB 단자를 이용하여 충전, 발열 등의 USB 
액서서리 기기 사용시 제품의 성능 저하 및 고장 
발생을 초래할 수 있습니다. 

• 본 제품의 USB 단자에 USB HUB를 연결하여 
사용하면 인식이 안될 수 있습니다. 

• 대용량의 USB 저장장치에서 사용자의 편의상 
논리적 드라이브를 분리한 경우가 있습니다. 이 
경우에는 USB 음악파일 재생은 최상위의 논리 
드라이브의 파일만 재생 가능하므로 재생할 
음악파일은 최상위의 드라이브에 저장하십시오. 
또한 특정 USB 저장장치의 경우 USB 내부에 
별도의 드라이브를 구성하여 응용 프로그램을 
탑재한 경우도 마찬가지로 음악파일 재생이 
정상적으로 되지 않을 수 있습니다. 

 

• HDD 내장 USB 저장장치 또는 CF, SD 메모리를 
USB 어댑터를 이용하여 연결한 경우 동작을 보증할 
수 없습니다. 
 
DRM(Digital Right Management)이 적용된 
음악파일은 재생할 수 없습니다. 
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MP3[WMA] 음악 파일에 대하여 

• 본 제품은 .mp3, .wma(소문자) 또는 .MP3, .WMA(대문자) 
확장자를 가진 MP3[WMA]파일을 재생할 수 있습니다. 

• 본 제품은 앨범이름, 아티스트 등 MP3 파일의 id3 
tag(Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 또는 2.4) 정보를 
표시할 수 있습니다. 

• 본 제품은 한글과 영문 문자 코드만 인식하여 표시할 
수 있습니다. 

• 본 제품이 재생할 수 있는 MP3파일은 아래와 
같습니다. 

- Bit rate: 8 kbps ~ 320 kbps 

- Sampling frequency: 

48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1) 

24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz (for MPEG-2) 

- Disc format: ISO 9660 Level 1/Level 2, Romeo, 
Joliet, Windows long file name 

• USB 저장 형식별로 사용할 수 있는 파일/폴더 
이름은 4자리의 확장자(.mp3)를 포함하여 아래와 
같습니다. 

- ISO 9660 Level 1: 최대 12 문자 

- ISO 9660 Level 2: 최대 31 문자 

- Romeo: 최대 128 문자 (1 byte) 

- Joliet: 최대 64 문자 (1 byte) 

- Windows long file name: 최대 28 문자 
(1byte) 

• 본 제품은 USB 장치내의 전체 파일수는 9,999 개, 
폴더 수는 256 개의 구조를 인식할 수 있습니다. 

• 본 제품은 가변 압축율(VBR)을 이용한 MP3 파일을 
재생할 수 있습니다. 이 가변 압축율(VBR) 형식의 
MP3 파일을 재생 시, 남은 시간을 표시할 경우, 
실제의 시간과 다를 수 있습니다. 

USB 저장장치 재생하기 

 
1. MP3(WMA) 음악파일이 저장된 USB 저장장치를 

USB 연결단자에 연결합니다. 

• USB 저장장치 정보읽기가 완료되면 자동으로 1번 
곡부터 재생됩니다. 

• 지원하지 않는 USB 저장장치를 연결한 경우, 
해당 오류 메시지가 표시된 후, 자동으로 이전에 
사용한 기능 또는 FM 라디오로 전환됩니다. 

 
2. USB 저장장치가 이미 연결된 경우, MODE 버튼을 

눌러 USB 플레이어를 선택합니다. 

• 이전에 재생한 부분부터 자동으로 재생됩니다. 

1II

 
3. 재생을 일시 정지하거나 해제하려면 [1 II] 버튼을 

누릅니다. 
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MP3[WMA] 정보표시 변경하기 

 
1. 재생상태에서 [4 INFO] 버튼을 짧게 반복해 눌러 

화면에 표시되는 재생정보를 변경할 수 있습니다. 

• 파일 이름, 트랙 번호 + 재생 시간, id3 Tag 정보 
또는 폴더 이름을 선택하여 표시할 수 있습니다. 

• id3 Tag 정보가 없으면 “NO INFO” 표시 후, 파일 
이름이 표시됩니다. 

 

재생 곡 이동하기 

 
1. 재생상태에서 ▶▶I 탐색 [TRACK] ◀I ◀ 조절기를 

돌려 현재 곡의 처음이나 이전 또는 다음 곡으로 
이동할 수 있습니다. 

• 시계 반대방향으로 돌림: 현재의 폴더에서 재생 
곡의 처음 또는 이전 곡으로 이동 

• 시계방향으로 돌림: 현재의 폴더에서 다음 곡으로 
이동 

2. 재생상태에서 ▶▶I 탐색 [TRACK] ◀I ◀ 조절기를 
돌려서 원하는 지점에서 떼면 그 지점에서 재생할 수 
있습니다. 

• 시계 반대방향으로 돌림: 현 재생 곡의 뒤로 이동 

• 시계방향으로 돌림: 현 재생 곡의 앞으로 이동 

• 재생 곡 앞/뒤로 빠른 이동 시, 이동속도가 
일정하지 않을 수 있으며 그 재생음은 출력되지 
않습니다. 

5 D-

6 D+

 
3. 재생상태에서 [5 D-]/[6 D+] 버튼을 반복해서 눌러 

다른 폴더로 이동할 수 있습니다. 

• [5 D-] 누름: 이전 폴더로 이동 

• [6 D+] 누름: 다음 폴더로 이동 (폴더 이동 
시에는 폴더 이름이 잠시 표시됩니다.) 

1II

 
4. 재생상태에서 [1 II] 버튼을 누르면 "PAUSE"가 

표시되면서 일시정지 기능이 켜집니다. 

• 일시정지 기능을 해제하려면 [1 II] 버튼을 한번 더 
눌러 "PAUSE" 표시를 끕니다. 

5. 재생할 곡을 직접 찾아 바로 재생하려면 검색 [ ] 
버튼 누릅니다. 

• ▶▶I 탐색 [TRACK] ◀I ◀ 조절기를 돌려서 
원하는 곡을 선택한 후, 조절기를 누르면 해당 
곡이 바로 재생됩니다. 

 

 

 

재생모드 변경하기 

2 RPT

 
1. 재생 중, [2 RPT] 버튼 눌러 반복재생 기능을 켜거나 

끌 수 있습니다. 

•  켜짐 : 재생중인 곡을 연속해서 반복재생 

• , 켜짐: 현재 폴더의 전 곡을 연속해서 

반복재생 

• 꺼짐: 반복 재생을 끄고 표준 재생으로 복귀함 

3 RDM

 
2. [3 RDM] 버튼 눌러 무순위재생 기능을 켜거나 끌 수 

있습니다. 

• , 켜짐: 현재 폴더의 전 곡을 무순위로 

재생 

• 켜짐: USB의 전 곡을 무순위로 재생 

• 꺼짐: 무순위 재생을 끄고 표준 재생으로 

복귀함. 
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블루투스

블루투스 사용에 대하여 

• 블루투스(Bluetooth)는 근거리 무선 네트워킹 
기술을 말하며, 2.4GHz 주파수를 이용하여 일정 
거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결시킵니다. 

• 블루투스 기능은 블루투스 기기가 제품과 무선상으로 
등록 및 연결이 되어 있는 상태에서 사용이 
가능합니다. 블루투스 기기의 등록 및 연결은 
“블루투스 기기 등록/연결하기” 를 참조하여 
주십시오. 

• 블루투스 기기가 연결되어 있는 경우 표시창에 
[ ]이 표시 됩니다. 

• [ ]이 표시되지 않는 경우, 블루투스 연결이 되어 
있지 않은 상태이므로 연결 후 사용하여 주십시오. 

• 블루투스 기기의 등록 및 연결은 기기의 블루투스 
기능이 설정되어 있는 상태에서 
가능합니다.(블루투스 기능 설정 방법은 각 기기에 
따라 다를 수 있습니다.) 

• MP3 플레이어, 휴대폰, 디지털 카메라 등 블루투스 
연결 기능이 있는 기기가 USB와 블루투스 연결이 
이중으로 된 경우, 정상적으로 동작하지 않을 수 
있습니다. 

• 블루투스 휴대폰 및 기기의 지원 여부에 따라 일부 
기능이 제공되지 않을 수 있습니다. 

• 블루투스 기능은 통신 상태에 따라 일부 불안정하게 
동작할 수 있습니다. 

• 휴대폰 기종에 따라 핸즈프리 통화 음량 및 음질이 
상이할 수 있습니다. 

• 주행 중에는 안전을 위해 오디오의 블루투스 관련 
메뉴 조작을 삼가해 주십시오. 

• 블루투스 기기는 최대 5개까지 등록 가능하며, 
한번에 한개만 연결 가능합니다. 

• 블루투스 기기 연결 중에 다른 기기를 등록할 수 
없습니다. 

• 블루투스 핸즈프리와 블루투스 오디오 관련 기능만 
지원합니다. 

• 블루투스 기기가 연결된 상태에서 통신범위 이탈 
또는 기기전원 꺼짐, 블루투스 통신이상 등 
비정상적으로 블루투스 연결이 해제되었을 경우, 
해당 블루투스 기기를 검색하여 자동으로 
연결합니다. 

• 블루투스 기기의 자동연결을 원하지 않는 경우에는 
블루투스 기기의 블루투스 기능을 끄거나 차량 
오디오의 블루투스 기능을 끕니다. 

블루투스 오디오 사용에 대하여 

• 블루투스 오디오 모드는 블루투스 기기가 연결되어야 
사용할 수 있습니다. 단, 블루투스 오디오가 
지원되는 기기만 동작 가능합니다. 

• 재생이 되고 있는 도중 블루투스 기기의 연결을 
해제하면 음악이 종료됩니다. 

• 블루투스 오디오 스트리밍 재생 중 이전/다음 곡으로 
이동시 블루투스 기기에 따라 팝 노이즈 및 음 
끊어짐이 발생할 수 있습니다. 

• 블루투스 오디오 재생 중 전화 송수신시 블루투스 
폰에 따라 통화음과 섞여 출력될 수 있습니다. 

• 통화 종료 후 블루투스 오디오 모드로 복귀할 때, 
블루투스 폰에 따라 자동 재생되지 않을 수 
있습니다. 

• 블루투스 핸즈프리와 블루투스 오디오 기능 을 
동시에 사용할 수 없습니다.(블루투스 오디오 재생 
중 블루투스 폰 기능 진입 시, 오디오 스트리밍이 
종료됩니다.) 
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블루투스 기기 등록/연결하기 

• 먼저 연결할 블루투스 기기의 블루투스 설정 
항목에서 다른 기기가 블루투스 기기를 검색할 수 
있도록 준비합니다. 

 
1. 메뉴 [MENU] 버튼을 눌러 설정 모드로 진입합니다. 

 
2. 음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 "BLUETOOTH"를 

선택한 후 조절기를 누릅니다. 
SOUND ↔ EQUALIZER ↔ BLUETOOTH ↔ DAB ↔ 
SYSTEM ↔ PREVIOUS 

• BLUETOOTH: 블루투스 설정 모드 

 

3. 음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 "PAIR"를 선택한 후 
조절기를 누릅니다. 

• 최초로 블루투스를 등록할 경우, "BT Pairing"이 
표시되고 연결을 위한 장치 검색이 자동으로 
진행됩니다. 

• 블루투스 기기가 연결되지 않았을 경우,  
(통화)버튼을 길게 눌러도 Pairing 모드로 바로 
집입합니다. 

 

4. 블루투스 기기(휴대폰 등)의 블루투스 메뉴에서 제품 
이름 "Doosan"이 검색되는 것을 확인한 후, 해당 
제품 이름을 선택합니다. 

• 블루투스 등록 대기는 1분 동안 진행됩니다. 1분 동안 
등록되지 않은 경우 등록 실패가 되며, 이러한 경우 
처음부터 다시 시작하여 주십시오. 

• 선택 후 잠시 기다리면 제품에 블루투스 기기가 
자동으로 등록됩니다. 기능 표시창에 "Connected" 
표시된 후, "기기명"을 3초간 표시합니다. 

• 블루투스 기기가 연결되면 기능 표시창에 [ ]이 
켜지고, 연결이 해제되면 [ ]이 꺼집니다. 

 

5. 1 ~ 4 항목을 반복해서 다른 블루투스 기기를 추가로 
등록합니다. 

• 최대 5개의 블루투스 기기를 등록할 수 있습니다. 

• 가장 마지막에 등록한 기기가 최우선으로 연결하는 
기기로 설정됩니다. 

블루투스 음악 재생하기 

블루투스 음악을 재생하려면 
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 버젼 

1.2 이상을 지원하는 휴대폰 또는 블루투스 장치를 
등록하여 연결하여야 합니다. 

• 휴대폰 또는 블루투스 기기의 블루투스 기기 종류 
항목에서 스테레오 헤드셋으로 설정/연결하여야 
합니다. 

 
1. MODE [모드] 버튼을 반복해 눌러 "BT AUDIO"를 

선택하면, "  BT"가 표시되고 연결된 장치에서 
자동으로 음악파일을 재생합니다. 

• 블루투스 장치가 연결되지 않으면 선택되지 않습니다. 

• 휴대폰 또는 블루투스 기기의 상태에 따라 자동으로 
음악 재생이 되지 않을 경우, 휴대폰 또는 블루투스 
기기를 직접 작동하여 음악 파일을 재생하십시오. 

• 블루투스 기기에서 재생되는 음향을 본 제품으로 
출력합니다. 

• 한번 재생된 이후에는 음악 재생 진입시에 자동으로 
재생되며, 음악 재생에서 빠져나올 때 자동으로 
멈춤니다. 

• 휴대폰 또는 블루투스 기기가 홈화면 상태가 아닌 
경우, 블루투스 음악 재생모드로 진입과 빠져나올 때, 
자동으로 재생되지 않는 기기들도 있습니다. 
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블루투스 음악 재생 제어하기 

 
1. 재생상태에서 ▶▶I 탐색 [TRACK] ◀I ◀ 조절기를 

돌려 현재 곡의 처음이나 이전 또는 다음 곡으로 
이동할 수 있습니다. 

• 시계 반대방향으로 돌림: 현재의 재생 곡의 처음 
또는 이전 곡으로 이동 

• 시계방향으로 돌림: 현재 재생곡에서 다음 곡으로 
이동 

1II

 
2. 재생상태에서 방송기억 [1 II] 버튼을 누르면 

"PAUSE"가 표시되면서 일시정지 기능이 켜집니다. 

• 일시정지 기능을 해제하려면 방송기억 [1 II] 버튼을 
한번 더 눌러 "PAUSE" 표시를 끕니다. 

 
3. 재생상태에서 정보표시 [4 INFO] 버튼을 눌러 현재 

연결된 기기를 확인할 수 있습니다. 

• 음악파일의 정보는 표시되지 않습니다. 

• 블루투스 오디오 재생 시, 곡 변경을 너무 빠르게 
조작하지 마십시오. 휴대폰에서 본 제품으로 정보를 
전달할 시간이 필요합니다. 

 

전화받기 

 

• 연결된 블루투스 휴대폰으로 전화가 걸려 오면 
재생하던 음향은 차단되고 벨소리가 울리면서 해당 
정보가 표시됩니다. 

• 연결된 전화 번호부를 다운로드하지 않은 상태에서는 
수신 전화번호가 표시되지 않습니다. 

 

1. 걸려 온 전화를 받으려면  (통화) 버튼을 눌러 
통화하거나  (종료) 버튼을 눌러 거절합니다. 

• 미디어 재생중 전화가 오면 재생음향을 일시 
차단하고 통화모드로 전환합니다. 

• 통화가 끝나면 자동으로 이전 미디어 재생상태로 
돌아갑니다. 

 
 

최신 통화이력으로 전화걸기 

 
1. 최신 통화이력을 이용하여 전화를 걸려면,  (통화) 

버튼을 짧게 누릅니다. 

 
• 최신 통화이력의 전화번호가 표시됩니다. 

• 음량 [VOLUME] 조절기를 돌려 원하는 전화번호를 
선택한 후 조절기를 누르면 해당 번호로 전화가 
걸립니다. 

• 통화 이력은 최근에 사용된 10개의 전화번호만 
표시할 수 있습니다. 

 
2. 마지막 연결된 번호로 바로 전화를 걸려면,  

(통화) 버튼을 길게 누룹니다. 
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통화 상태에서

 
1. 통화 음량을 조절하려면 음량 [VOLUME] 조절기를 

좌우로 돌립니다. 

• 통화 음량 조절은 블루투스 기기와 연동하며, 제품의 
음량과는 별도로 동작합니다. 

 
2. 음량 [VOLUME] 조절기를 눌러 송화음 차단 기능을 

켜겨나 끌 수 있습니다. 

 
3. 통화 중  (통화) 버튼을 눌러 휴대폰 직접 통화로 

변경하거나 한번 더 눌러 본 제품을 통한 핸즈프리 
통화로 복귀할 수 있습니다. 

 

4. 통화 대기 기능 

통화 중 새로운 전화가 걸려오면 "Call in"과 "발신자 

정보"가 번갈아 표시됩니다. 

 
첫번째 전화를 대기시키고 새로 걸려운 두번째 전화와 

통화하려면  (통화) 버튼을 길게 누릅니다. 

 
첫번째 전화를 종료하고 새로 걸려운 두번째 전화와 

통화하려면  (통화) 버튼을 짧게 누릅니다. 

 
새로 걸려운 전화를 거절하고 첫번째 통화를 

계속하려면  (종료) 버튼을 길게 누릅니다. 

 
5. 통화를 종료하려면  (종료) 버튼을 누릅니다. 

• 통화가 끝나면 자동으로 이전 미디어 재생상태로 
돌아갑니다. 
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고장이라고 생각하기 전에 

공통사항 

증 상 예상 원인 확인/조치사항 

음향이 출력되지 않음 음향차단 기능이 켜짐 
음향차단 기능을 해제함 (음향차단(Mute) 켜기/끄기 
페이지 참조) 

잡음 발생 
전자파를 발생하는 기기가 본 
제품의 전기 신호라인과 
가깝게 있음

전자파를 발생하는 기기를 본 제품의 전기 신호 
라인에서 멀리 떨어뜨려 위치함. (계속해서 잡음이 
발생하여 가까운 구입처로 문의할 것)

일부 스피커의 음향이 
출력되지 않음 

좌/우 음균형 조절이 적절하지 
않음

좌/우 음균형을 적절하게 조절함 (음량크기 직접 
조절하기 페이지 참조)

 
 

라디오/DAB (해당 지역에 한함) 

증 상 예상 원인 확인/조치사항 
라디오 방송이 수신되지 
않음 

방송주파수 수신지역이 잘못 
설정됨

방송주파수 수신 지역을 정확히 설정할 것 (사용 지역 
설정하기 페이지 참조)

방송선국 시간이 오래 
걸림 

차량 안테나 작동이 안됨 차량 안테나 상태를 점검/확인할 것 

방송이 약하고 잡음이 남 수신 지역을 벗어남 

장소에 따라 전파의 세기가 달라지고 장매물로 인해 
수신상태가 나빠질수 있습니다.
수신상태가 나빠지면 자동선국 기능 또는 탐색 기능으로 
좋은 방송을 재선택하십시오.

방송주파수 수동 등록이 
안됨 

방송주파수 자동 등록 기능이 
작동중임

방송주파수 자동 등록 기능을 끄고 다시 등록할 것 
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USB 

증 상 예상 원인 확인/조치사항 

USB가 재생되지 않음 

USB 메모리가 손상됨 
USB를 FAT16 또는 FAT32 로 포맷한 후, 사용해 
주십시오. NTFS나 다른 형식은 지원하지 않습니다.

USB 단자부가 오염됨 
USB 메모리와 제품의 USB 포트 접촉면에 있는 
이물질을 제거한 후 연결하십시오.

별도로 구입한 USB 허브를 
사용

USB 메모리를 USB 포트에 직접 연결하십시오. 

USB 확장 케이블을 사용 USB 메모리를 USB 포트에 직접 연결하십시오. 
단자가 금속 덮개 형이 아닌 
USB를 사용

표준 USB 메모리를 사용하십시오. 

HDD 타입, CF 또는 SD 
메모리를 사용

표준 USB 메모리를 사용하십시오. 

재생할 수있는 음악 파일이 
없음

MP3와 WMA 파일 형식만 지원합니다. 지원하는 
형식의 음악 파일을 사용하십시오.

 
 

블루투스 

증 상 예상 원인 확인/조치사항 

블루투스 기능이 동작되지 
않음 

기기 등록, 연결이 안됨 

기능표시창에 [ ]가 켜져 있는지 확인하십시오.
[ ] 표시가 켜져있지 않을 경우, "블루투스 기기 
등록/연결하기"를 참조하여 블루투스 기기를 
연결하십시오.

블루투스 기기에서 오디오 
검색되지 않음 

등록모드 미실행 
메뉴 버튼을 누른 후 "BLUETOOTH" > "PAIR"를 
선택하여 Pairing Mode를 진행하십시오.
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기능안전 시스템 
 경고 

이들은 기능 상의 안전을 위해 추가된 기능들입니다. 

안전 상의 목적을 위해 이 기능들을 사용 시 차량은 
중립으로 전환됩니다. 

따라서, 기능 사용 시 주의가 요구됩니다. 

 

1. 시트 및 안전 벨트 인터록 
-. 이 안전 기능으로 착석은 운전자가 운전석에 앉은 후 

안전 벨트를 착용한 이후에만 인정됩니다. 그러나, 
초기 시동 시 시트와 벨트가 함께 맞물리는 경우 
착석이 인정됩니다. 차량이 작동되고 있는 중에 안전 
벨트가 해제되면 운전자가 운전석을 떠난 것으로 
인정되고 차량은 중립으로 전환됩니다. 시트 스위치가 
꺼지고 안전 벨트 스위치가 꺼진 상태에서는, EE 점멸 
오류가 발생합니다. 시트 스위치가 켜지고 안전 벨트 
스위치가 꺼진 상태에서는, E8 점멸 오류가 
발생합니다. 시트 스위치가 꺼지고 안전 벨트 
스위치가 켜진 상태에서는, EE 점멸 오류가 
발생합니다. 알람을 소거하려면 정확한 착석 시퀀스를 
사용하십시오. 정확한 착석 시퀀스는 시트에 착석하고 
안전 벨트를 착용하는 것입니다. 상세 내용은 ‘착석 
시퀀스’를 참조하십시오. 

 

2. 안전 벨트 스위치 
-. 안전 벨트 스위치는 운전석 옆에 위치합니다. 

운전자가 안전 벨트를 착용하지 않은 경우 전기 
회로가 차단됩니다. 운전자가 안전 벨트를 착용한 
경우 전기 회로가 연결됩니다. 운전자가 시트에 
착석하기 전에 안전 벨트를 착용한 경우, 그것은 착석 
시퀀스 오류로 인정되어 “E8” 오류가 디스플레이에 
표시되고 부저가 작동합니다. 차량을 정상 상태로 
되돌리려면, 안전 벨트를 반드시 해제하고 다시 
착용해야 합니다. 상세 정보는 “안전 벨트 스위치”를 
참조합니다. 

 

3. 전후진(FR) 컨트롤 
-. 차량이 출발 시 FR 컨트롤이 중립 위치에 있지 

않으면 EE 오류가 발생합니다. 이 알람을 소거하려면 
운전자는 반드시 스위치를 중립으로 돌리고 차량 
시동을 다시 걸어야 합니다. FNR 노브가 분리되어 
있거나 비정상 상태인 경우, AF 오류가 발생합니다. 
이 경우 운전자는 FNR 노브를 점검하고 수리하여야 
합니다. FR 컨트롤이 체결된 중에 시트 스위치가 꺼진 
상태에서는 EE 오류가 발생합니다. 알람을 
소거하려면 운전자는 시트에 착석한 상태에서 시트 
스위치를 켜야 합니다. 상세 내용은 P.77을 
참조하십시오. 

 

4. 레버 중립 감지 
-. 지게차 시동을 걸거나 운전자가 지게차에 복귀하는 

경우, 리프트 기능은 레버가 중립 위치에 있을 때에만 
사용 가능합니다. 지게차는 근접 센서를 사용하여 
레버의 중립 여부를 감지합니다. 리프트 중립 센서는 
작동 레버 하단의 메인 컨트롤 밸브에 위치합니다. 
지게차 시동을 걸거나 운전자가 지게차에 복귀할 때 
리프트 레버가 중립이 아닌 경우 리프트 중립 센서가 
감지되고 FL 오류가 표시됩니다. 이 알람을 
소거하려면 운전자는 반드시 레버를 중립 위치로 
돌리고 차량 시동을 다시 걸어야 합니다. 리프트 중립 
센서와 감지 장치는 서로 중복되지 않고 중립에서 
감지되지 않도록 조정되어야 합니다. 상세 정보는 
‘리프트 중립 센서’를 참조합니다. 

 

5. 주차 브레이크 
-. 주차 브레이크는 차량이 정지한 후에 자동으로 

체결됩니다. 액셀러레이터 페달을 가볍게 밟아서 주차 
브레이크를 해제합니다. 상세 내용은 ‘주차 
브레이크’를 참조하십시오. 
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지게차 조종 
 

주차  브레이크 
 

주 의 

비상 상황이 발생하지 않는 한 지게차가 움직이는 
상태에서 비상 스위치를 작동하지 마십시오. 정상적인 
운행 상태에서 주차브레이크를 상용브레이크로 사용하면 
주차브레이크 시스템에 심각한 손상이 발생합니다. 

 

 

주차브레이크 작동 - 주차 브레이크는 지게차 
정지 후 “딸깍” 소리와 함께 자동으로 
작동됩니다. 

 

주차브레이크 해제 – 가속페달을 살짝 밟으면, 
주차브레이크가 자동으로 해제 됩니다. 

. 
 

서비스  브레이크  페달 

 
서비스  브레이크 - 운전실 바닥에 있습니다. 

 

브레이크  페달을  밟는  강약에  따라  속도가  
느려지거나 지게차가  정지합니다. 페달을  밟고  
있는 동안 구동 회로가 차단됩니다. 

 

브레이크  페달에서  발을  떼면  지게차가 
움직입니다. 
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가속 페달 
 

주 의 

비상 상황이 아닌 한, 서비스 브레이크 페달과 가속 
페달을 동시에 사용하지 마십시오. 두 페달을 동시에 
사용할 경우 구동 모터가 과열될 수 있습니다. 

 

 
가속 페달 - 운전실 바닥에 있습니다. 
 
이동 속도를 높이려면 페달을 밟으십시오. 
 

키 스위치를 ON에 돌리기 전에 가속 페달을 밟으면, 
“EE” 오류가 디스플레이에 표시가 되고, 워닝 부저가 
울리며, 발을 떼었다가 다시 밟기 전까지는 지게차가 
움직이지 않습니다.  
 
이동 속도를 줄이려면 페달에서 발을 떼십시오. 

 
 

방향조정용 전후진 스위치 

 
 

전진 (1)- 전후진 스위치를 앞으로 밀면 
지게차가 전방으로 움직입니다. 

 

중립 (2)- 전후진 스위치를 중립 위치로 
이동하면 지게차가 움직이지 않습니다. 

 

운전자가 운전석을 떠날 경우, 또는 키 스위치를 OFF에 
둘 경우, 방향전환용 전 후진 스위치는 중립위치에 
있어야 합니다. 가속 페달을 해제하고 방향조정용 전후진 
스위치를 중립으로 복귀시킬 때까지는 지게차가 움직이지 
않게 됩니다.  
 

주: 작동 대기 모드 - 이 모드는 다음 상황에서 효과가 
있습니다. 운전자가 조종을 하지 않는 상황에서, 
시트 스위치가 닫혀 있고, 키 스위치가 ON에 있을 
때, 방향전환용 전 후진 스위치가 5초 이상 중립의 
좌측에 있을 경우입니다. 

 

회로 접촉기가 개방되고, 에너지를 보존하기 위해 
동력조향 모터가 차단됩니다. 운전자가 방향전환용 전 
후진 스위치를 움직이고, 가속 페달을 밟으면서/또는 
방향조정용 전후진 스위치를 작동할 때까지 지게차는 이 
모드를 유지하게 됩니다. 
 

후진 (3)- 전후진 스위치를 운전자 앞쪽으로 
당기면 지게차가 후진으로 움직입니다. 

 
 

주: 전기적 브레이크 작용(플러깅)을 위해 방향조정용 
전후진 스위치가 사용될 수 있습니다. 전진 또는 
후진으로 움직일 때 지게차를 정지하거나 속도를 
늦추려면 가속 페달을 밟은 상태로 지게차 이동 
반대 방향으로 방향조정용 전후진 스위치를 
작동합니다. 지게차가 완전히 정지될 정도로 속도가 
느려지는데, 이때 반대 방향으로 가속하십시오. 
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지게차가 움직이고 있을 때 운전자가 시트에서 
일어나면(시트 스위치 OPEN), 3초 후 구동 모터가 
동력을 손실하게 됩니다. 이 경우, 가속 페달을 해제하고, 
시트 스위치를 CLOSE(운전자 착석) 한 다음, 방향전환용 
전후진 스위치를 중립위치로 두었다가 원하는 이동 
방향으로 전후진 스위치를 옮깁니다.  

이어서 가속 페달을 밟으십시오. 
 

 

리프트 컨트롤 레버  

 
포오크 리프트 컨트롤장치는 운전자 우측 전방에 있으며, 
리프트 컨트롤 레버는 좌측에 있습니다.  

 

하향 (1)- 레버를 앞으로 부드럽게 밀면 
포오크가 내려옵니다. 

 

정지 (2)- 레버를 놓습니다. 레버가 중앙(정지) 
위치로 복귀되면서 포오크가 현재 위치를 
유지합니다. 

 

상향 (3)- 레버를 뒤쪽으로 부드럽게 당깁니다. 
포오크가 올라갑니다. 

 
 

주 : 적재물의 갑작스런 위치 변동을 방지하기 위해, 
모든 리프트, 틸트, 및 어태치먼트 조종장치를 
부드럽게 작동하십시오. 
 
 

틸트 컨트롤 레버  

 
포오크 리프트 컨트롤장치는 운전자 우측 전방에 있으며, 
그 중 틸트 컨트롤 레버는 그림과 같이 중앙에 있습니다.  

 

전경 (1) - 레버를 앞으로 부드럽게 밀면 
포오크가 앞으로 기울어집니다. 
 

정지 (2) - 틸트 레버를 놓습니다. 레버가 
중앙(정지) 위치로 복귀되면서 포오크가 현재 
위치를 유지합니다. 
 

후경 (3) - 레버를 뒤쪽으로 부드럽게 당깁니다. 
포오크가 뒤로 기울어집니다. 
 

 

주: 적재물의 갑작스런 위치 변동을 방지하기 위해, 
모든 리프트, 틸트, 및 어태치먼트 조종장치를 
부드럽게 작동하십시오. 올려져 있는 상태의 
적재물을 수직 위치를 지나 앞쪽으로 기울이는 것은 
금물입니다. 
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사이드시프트 어태치먼트 컨트롤  
(해당될 경우) 

 
사이드시프트 어태치먼트 컨트롤장치는 운전자 우측 
전방에 있으며, 그 중 사이드시프트 컨트롤 레버는 
그림과 같이 우측에 있습니다.  

 

사이드시프트 왼쪽 (1) – 레버를 앞쪽으로 
부드럽게 열면 캐리지가 왼쪽으로 이동합니다. 

 

사이드시프트 정지 (2) – 사이드시프트 
어태치먼트 레버를 놓으면 레버는 중앙(hold) 
위치로 되돌아가서 사이드시프팅 동작이 
멈춥니다.  

 

사이드시프트 오른쪽 (3) – 레버를 뒤로 
부드럽게 당기면 캐리지가 오른쪽으로 
이동합니다. 

 

주 : 적재물의 갑작스런 위치 변동을 방지하기 위해, 
모든 리프트, 틸트, 및 사이드시프트 컨트롤 장치를 
부드럽게 작동하십시오. 

 
 
 

오토틸트 제어(설치된 경우) 

 
오토틸트 제어 장치는 틸트 노브 좌측면에 있으며 오토 
틸트 스위치를 누르면 스위치 램프가 점등이 되고 이 
상태에서 틸트 노브를 앞으로 밀면 마스트가 90도가 
되는 지점에서 동작이 멈춥니다.  

 

주: 적재물의 갑작스런 위치 변동을 방지하기 위해, 모든 
리프트, 틸트, 및 사이드시프트 컨트롤 장치를 
부드럽게 작동하십시오. 

 

속도 제한 기능 (옵션) 

이 옵션은 차량이 외부에서 내부로 또는 내부에서 외부로 
이동할 때 외부 또는 내부를 감지하여 내부에 있을 때 
차량의 최고 속도를 제한하는 기능이다. 제한 속도는 
모드에 따라 설정 할 수 있으며 모드 1은 1500rpm, 
모드 2는 2000rpm, 모드 3은 2500rpm으로 설정되어 
있습니다. 

 

모델 모드 설정

전동식 
모드 1 1500 rpm
모드 2 2000 rpm
모드 3 2500 rpm

속도 제한 모드 선택 방법은 아래와 같습니다. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. 왼쪽의 모드 버튼을 누릅니다.  

2. 속도 제한 컨트롤러에 있는 디스플레이에 (7 
세그먼트)에 “8”이 깜박입니다.  

3. 업/다운 버튼을 눌러 모드를 선택합니다.  

4. 엔터 버튼을 누르면 “0”이 출력되고 엔터 
버튼을누르거나, 일정 시간이 지나면 디스플레이에 
“0”이 사라지면서 모드가 설정이 됩니다. 
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GSS – Guardian Stability System (옵션) 

 
이 옵션 기능은 FFL(Full Free Lift) Mast 차량과 
FFT(Full Free Triple) Mast 차량에 적용 가능합니다. GSS 
기능은 기본 옵션과 별도 추가 가능한 여러 개의 하위 
옵션으로 구성됩니다. 

 

기본 옵션 - 마스트가 Primary 구간에서 Secondary 
구간으로 전환될 때, 높이 센서가 이를 감지하여 기능이 
실행됩니다. GSS 기능은 차량의 속도를 50%로 제한하여 
화물이 높이 거상된 상태에서의 안정성을 확보해 줍니다. 

 

추가 옵션 1 (전경각도 제한) - Secondary 구간에서 
마스트의 전경 각도를 2도로 제한합니다. 

 

추가 옵션 2 (전경각도 초과 경보) – Secondary 구간에서 
전경각도 2도 초과 시, 경고음이 작동합니다. 

 

추가 옵션 3 (추가 전경 기능) – GSS 기능이 실행된 
상태에서 Auto tilt 버튼을 누른 채로 전경을 시행하면, 
2도 이상 추가로 전경이 가능합니다. 

 



 운전편 

 73

지게차 운행 전 
 

일상 점검  
운전자 본인의 안전과 지게차의 최대 운행수명을 위해, 
지게차를 운전하기 전 철저한 순회 점검을 실시하십시오.  

헐거운 볼트, 이물질이나 잡동사니의 누적, 누유, 타이어 
상태, 그리고 마스트, 캐리지, 포오크 또는 어태치먼트 
상태 등의 항목을 점검하십시오.  

 
 
 

1. 운전실에 필요 없는 물질들이 있는지 검사하

고 진흙이나 부스러기 등은 안전한 발놀림을 

위해 제거하십시오. 

 

2. 계기판 표시장치의 손상 유무를 점검하십시오. 

 
3. 적절한 운전을 위해 경적 및 기타 안전장치를 

시험하십시오. 
 

 

4. 링크 및 핀의 마모 또는 파손 상태, 롤러의 헐거움과 
관련하여 마스트와 리프트 체인을 점검하십시오.  
 

5. 마모, 손상 및 헐겁거나 분실된 볼트가 있는지 캐리지, 
포오크 또는 어태치먼트를 점검하십시오. 

 

 

6. 타이어 및 휠에 대해 다음 항목을 점검하십시오 
공기압 적합성, 베인 자국, 도려진 홈, 이물질, 너트 
헐거움, 및 너트 분실. 

7. 손상, 또는 헐겁거나 분실된 볼트가 있는지 
오버헤드가드를 점검하십시오. 

8. 유압 계통에서 누유, 호스 마모 또는 손상된 라인이 
있는지 점검하십시오. 

9. 구동차축 하우징의 누유상태를 점검하십시오. 지면에 
누유 흔적이 있는지 살펴 보십시오. 

10. 일반 부위와 함께 드라이브 엑슬, 마스트 등의 장착 
볼트의 손상 및 이완, 망실 등을 확인하십시오. 

 

[외부 배터리 커넥터] 

 
 

[내부 배터리 커넥터] 
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11. 배터리 커넥터 연결부의 헐거움이나 전선의 벗겨짐이 
있는지, 배터리구속 레버가 제 역할을 하는지 
점검하십시오. 

 

 경고 

인화성 가스에 배터리를 가까이 해서는 안됩니다. 폭발의 
위험이 있습니다. 
배터리 전해액 레벨 검사시 담배를 피우지 마십시오. 
전해액은 화학적으로 산성 성분입니다. 피부나 눈에 
닿으면 다칠 수 있습니다. 
배터리 관련 작업시 항상 보안경을 착용하십시오. 

 

 

 
 

12. 조향장치를 완전히 직립위치로 하고, 시트를최대로 
뒤로 밀고 배터리 커버 앞의 배터리 구속레버를 
풀어주십시오. 시트와 커버 일체를 들어올리십시오. 

13. 배터리를 분리하십시오.  

14. 배터리 전해액 수준이 적절한지 확인하십시오. 시트와 
커버 조립체를 낮추고, 배터리를 연결하십시오. 

 

 경고 

부적절한 시트 조정은 사고를 유발하고 부상을 초래할 수 
있습니다. 운전하기 전, 항상 운전자 시트를 적절하게 
조정하십시오. 
시트 조정은 근무 교대시 및 운전자가 바뀔 때 시행해야 
합니다. 

 

 
 
 

 

15. 레버를 조작하면서 시트를 앞뒤로 움직여 위치를 
조정하십시오. 

 

16. 운전하기에 편리한 위치로 조향 핸들을 조정하십시오. 
조향 칼럼을 잡고 핸들을 올린 다음 조향 칼럼을 
놓습니다. 가장 편한 위치를 얻으려면 조향 칼럼을 
BACK 또는 PUSH FORWARD 쪽으로 당기십시오. 
핸들은 놓고 조향 칼럼이 제 위치에 고정되어 있는지 
확인하십시오. 

 

 

17. 시트 스위치를 CLOSE로 하고, 방향전환용 전후진 
스위치를 중립에 둔 다음, 키 스위치를 ON으로 
돌리십시오. 배터리 방전 표시기를 관찰하십시오.  
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18. 지게차를 운전하기 전에 배터리가 충전 되었나 
확인하십시오. 배터리가 완전히 충전되면 BDI 
표시장치에 “9 세그먼트”가 표시된다 

 
 
 
 

배터리 성능관리 
 

주 의 

지게차 운전자는 근무 교대를 할 때 충전기에서 나온 지 
얼마 안 되는 배터리를 사용하게 되어서는 안 됩니다.   

 

배터리는 충전이 완료될 때까지 충전기에서 분리해서는 
안됩니다.  

 

완전히 충전된 배터리는 식별을 위해서 꼬리표를 
부착하는 것이 좋습니다.  

 

운전 중에 배터리를 방전한 후, 배터리 종류에 따라 8 – 
12 시간 안에, 다시 충전해야 합니다. 그런 후에 냉각과 
안정을 위해서 4 – 8 시간을 그대로 둡니다. 부족충전이 
반복되어서는 안됩니다. 배터리를 손상시킬 수 있기 
때문입니다. 

 

배터리 저전압 운전이 지시되면 지게차 운전자는 
지게차를 배터리 충전소로 보내야 합니다.  

 

 

주: 배터리 교환과 충전에 관한 세부정보가 필요하면 본 
설명서 유지관리 편을 참고하십시오. 
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지게차 작동 
 

지게차 주변에 어떤 사람도 일하지 않도록 하십시오. 

언제라도 지게차를 제어할 수 있도록 유지하십시오. 

좁은 지역에서 운전할 때나 경사진 곳에 지게차를 세울 
때는 속도를 줄이십시오. 

내리막을 내려올 때 지게차가 과속하지 않도록 하십시오. 
내리막길을 내려 올 때는 브레이크 페달로 속도를 
줄이십시오. 
 

주 의 

구동휠이 지면에서 떨어져 전속도로 회전할 때 
방향전환용 전후진 스위치를 한 방향에서 반대 방향으로 
이동(플러그)해서는 안됩니다.  

제어판이 손상될 수 있습니다.  

 

1. 운전석 시트를 조정하십시오. 
 

2. 안전벨트를 매십시오. 
 

 

3. 방향전환용 전후진 스위치가 중립 위치에 놓여 있지 
않다면 중립 위치에 놓으십시오.  

 

4. 키 스위치를 ON 위치에 놓으십시오. 어태치먼트를 
올리십시오. 

 

 

5. 방향전환용 전후진 스위치를 주행하려는 방향으로 
전환시키십시오. 

 

 

6. 브레이크 페달을 놓으십시오. 

 

 

7. 가속페달을 살짝 밟으면, 주차 브레이크가 해제됩니다. 
 

8. 주행 속도에 이를 때까지 가속 페달을 밟으십시오. 
주행 속도를 줄이기 위해 페달을 놓으시오. 

 

9. 지게차의 주행 방향을 바꾸기 위해 전기 
브레이크(플러깅)를 사용하여 지게차 속도를 줄이거나 
정지시킬 수 있습니다. 
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전기 브레이크(플러깅)

 
어느 방향으로 주행하고 있을 때 속도를 늦추거나 
정지하거나 방향을 바꾸려면 가속기 페달(2)을 밟고 있는 
동안 방향전환용 전후진 스위치를 (1)를 반대방향으로 
이동하십시오. 

 

마이크로컨트롤러는 모터들이 지게차의 방향을 반대로 
바꾸는 것을 감지하여 즉시 플러깅 모드로 들어갑니다. 

 

전기적 제동(플러깅)에 의해서 사전설정 비율로 모터의 
회전속도가 느려집니다. 

 

가속기 페달을 밟고 있으면 마이크로컨트롤러는 지게차가 
완전히 정지할 때까지 속도를 늦춘 후 반대방향으로 
가속시킵니다.  

 

 

1. 방향전환용 전후진 스위치를 지게차 주행 방향과 반대 
방향으로 이동시키십시오. 

 

2. 지게차가 완전히 정지할 때까지 가속 페달을 
밟으십시오. 가속 페달을 놓으십시오. 

 

3. 브레이크 페달을 밟아 지게차를 완전히 정지시키고 
고정시키십시오. 

 

4. 방향을 바꾸기 위해 반대 방향으로의 주행 속도를 
얻을 때까지 계속 가속 페달을 밟으십시오. 

 

 

5. 정지 거리가 너무 짧은 곳에서 지게차를 정지시키기 
위해 전기 브레이크(플러깅)를 사용하지 않도록 
하십시오. 
대신 가속 페달을 놓고 브레이크 페달을 밟아 
지게차가 부드럽게 정지하도록 하십시오. 

  



운전편 

 78

스티어링 노브 (장착시) 
신제품에는 스티어링 노브가 포함되어 있습니다. 이 
스티어링 노브는 유압장치 조작으로 인해 양손으로 
운전대 조작이 어려운 상황에서 서행으로 운전하는 
경우에만 이용해야 합니다. 

 
 

 경고 

차량이 움직이고 있을 때 운전대를 급하게 돌리면 차량이 
균형을 잃을 수도 있습니다. 스티어링 노브를 이용하면 
운전대를 편리하게 조작할 수 있지만 차량이 움직이고 
있을 때 운전대를 급하게 돌리는 등의 부적절한 이용은 
차량의 불균형 또는 전복을 초래할 수 있습니다. 
스티어링 노브는 서행시에만 이용하십시오. 

 

 

모노 페달 제어장치 (옵션) 

 
 

 
전진 - 페달의 좌측면(2)을 밟으면 차량이 
전진합니다. 

 
중립 - 페달을 밟지 않으면 차량이 움직이지 
않습니다z 

 
후진 - 페달의 우측면(1)을 밟으면 차량이 
후진합니다. 

 
 
모노 페달을 이용하면 차량의 속도와 방향을 제어할 수 
있습니다. 페달의 우측면(1)을 밟으면 차량이 후진하는데, 
이때 해당 옵션이 구비되어 있으면 후진등이 켜지고 백업 
알람이 울립니다. 페달의 좌측면(2)을 밟으면 차량이 
전진합니다. 

또한 페달을 세게 밞을수록 차량 속도가 증가합니다. 
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핑거팁 컨트롤
리프트 컨트롤 노브 

 
 

하향 (1) - 노브를 앞으로 부드럽게 밀면 
포오크가 내려옵니다. 

 

정지 (2) - 노브를 놓습니다. 노브가 중앙(정지) 
위치로 복귀되면서 포오크가 현재 위치를 
유지합니다. 

 

상향 (3) - 노브를 뒤쪽으로 부드럽게 당깁니다. 
포오크가 올라갑니다. 

 

주: 적재물의 갑작스런 위치 변동을 방지하기 위해, 
모든 리프트, 틸트, 및 어태치먼트 조종장치를 
부드럽게 작동하십시오  

 

틸트 컨트롤 노브 

 
 

전경 (1) - 노브를 앞으로 부드럽게 밀면 
포오크가 앞으로 기울어집니다. 
 

정지 (2) - 틸트 노브를 놓습니다. 노브가 
중앙(정지) 위치로 복귀되면서 포오크가 현재 
위치를 유지합니다. 
 

후경 (3) - 노브를 뒤쪽으로 부드럽게 
당깁니다. 포오크가 뒤로 기울어집니다. 
 

 

주:  적재물의 갑작스런 위치 변동을 방지하기 위해, 
모든 리프트, 틸트, 및 어태치먼트 조종장치를 
부드럽게 작동하십시오. 올려져 있는 상태의 
적재물을 수직 위치를 지나 앞쪽으로 기울이는 것은 
금물입니다. 
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사이드시프트 어태치먼트 컨트롤 

 
사이드시프트 어태치먼트 제어 장치는 운전자 우측 
전방에 있으며, 그 중 사이드시프트 제어 노브는 그림과 
같이 우측에 있습니다.  

 

사이드시프트 왼쪽 (1) – 노브를 앞쪽으로 
부드럽게 열면 캐리지가 왼쪽으로 이동합니다. 

 

사이드시프트 정지 (2) – 사이드시프트 
어태치먼트 노브를 놓으면 노브는 중앙(hold) 
위치로 되돌아가서 사이드시프팅 동작이 
멈춥니다.  

 

사이드시프트 오른쪽 (3) – 노브를 뒤로 
부드럽게 당기면 캐리지가 오른쪽으로 
이동합니다. 

 

주: 적재물의 갑작스런 위치 변동을 방지하기 위해, 
모든 리프트, 틸트, 및 사이드시프트 컨트롤 장치를 
부드럽게 작동하십시오. 

 
 

비상 스위치 

 경고 

비상 상황에는 비상 스위치를 눌러 지게차를 정지시켜야 
합니다. 

비상 스위치가 없는 경우는 키스위치를 꺼서 배터리 
전원을 차단하십시오. 

 

 

OFF - 비상 스위치 버튼을 밀면 전기 회로가 
차단됩니다. (키 스위치를 off로 한 후 수행해야 
합니다) 

 

ON - 비상 스위치를 당기면 전기 회로가 
연결됩니다. 
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방향제어스위치 

 
 

전진 – 전후진 스위치를 앞으로 밀면 지게차가 
전방으로 움직입니다. 

 

중립 – 전후진 스위치를 중립 위치로 이동하면 
지게차가 움직이지 않습니다. 

 

운전자가 운전석을 떠날 경우, 또는 키 스위치를 OFF에 
둘 경우, 방향 컨트롤 스위치는 중립위치에 있어야 
합니다. 가속 페달을 해제하고 방향조정용 전후진 
스위치를 중립으로 복귀시킬 때까지는 지게차가 움직이지 
않게 됩니다.  
 

주: 작동 대기 모드 - 이 모드는 다음 상황에서 효과가 
있습니다. 운전자가 조종을 하지 않는상황에서, 시트 
스위치가 닫혀 있고, 키 스위치가 ON에 있을 때, 
방향조정용 전후진 스위치가 5초 이상 중립의 
좌측에 있을 경우입니다. 

회로 접촉기가 개방되고, 에너지를 보존하기 위해 
동력조향 모터가 차단됩니다. 운전자가 방향 컨트롤 
스위치를 움직이고, 가속 페달을 밟으면서/또는 
방향조정용 전후진 스위치를 작동할 때까지 지게차는 이 
모드를 유지하게 됩니다. 
 

후진 – 전후진 스위치를 운전자 앞쪽으로 
당기면 지게차가 후진으로 움직입니다. 

 

주:  전기적 브레이크 작용(플러깅)을 위해 방향조정용 
전후진 스위치가 사용될 수 있습니다. 전진 또는 
후진으로 움직일 때 지게차를 정지하거나 속도를 
늦추려면 가속 페달을 밟은 상태로 지게차 이동 
반대 방향으로 방향 컨트롤 스위치를 작동합니다. 
지게차가 완전히 정지될 정도로 속도가 느려지는데, 
이때 반대 방향으로 가속하십시오. 
 

지게차가 움직이고 있을 때 운전자가 시트에서 
일어나면(시트 스위치 OPEN), 3초 후 구동 모터가 
동력을 손실하게 됩니다. 이 경우, 가속 페달을 해제하고, 
시트 스위치를 CLOSE(운전자 착석) 한 다음, 방향조정용 
전후진 스위치를 중립위치로 두었다가 원하는 이동 
방향으로 방향조정용 전후진 스위치를 옮깁니다. 이어서 
가속 페달을 밟으십시오. 
 

 

혼 버튼 

 
 

방향 제어 스위치 우측에 경적 버튼이 
있습니다. 
버튼을 누르면 경적이 울립니다. 
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오토틸트 제어(설치된 경우) 

 
오토틸트 제어 장치는 틸트 노브 후방에 있으며 오토 
틸트 스위치를 누르면 스위치 램프가 점등이 되고 이 
상태에서 틸트 노브를 앞으로 밀면 마스트가 90도가 
되는 지점에서 동작이 멈춥니다.  

 

주: 적재물의 갑작스런 위치 변동을 방지하기 위해, 모든 
리프트, 틸트, 및 사이드시프트 컨트롤 장치를 
부드럽게 작동하십시오. 

 
 

오토클램프 제어(설치된 경우) 

 
오토클램프 제어 장치는 비상 스위치 후방에 있으며 
오토클램프 스위치를 누르면 AUX2 노브를 동작 할 수 
있습니다. 동작 후 10초동안 AUX2의 동작 신호가 
없으면 AUX2가 잠겨 동작을 하지 않으며, 다시 동작하기 
위해서는 오토클램프 스위치를 다시 눌러야 합니다. 또한 
키스위치를 켠 후 3초동안 AUX2의 동작 신호가 없으면 
AUX2가 잠겨 동작을 하지 않습니다.  

 

주: 적재물의 갑작스런 위치 변동을 방지하기 위해, 
모든 리프트, 틸트, 및 사이드시프트 컨트롤 장치를 
부드럽게 작동하십시오. 

 

 

팔걸이의 조정 

 
2개의 조정 장치를 사용하여 운전자에게 팔걸이의 가장 
편안한 자세를 제공 하기위해 팔걸이의 위치를 조정 
합니다. 

 

손잡이 #1 – 앞, 뒤 조정 

 

노브 #2 – 위, 아래 조정 

 
 
 

앞뒤 조정 

 
 

1. 1번 손잡이를 위쪽으로 돌려 올리십시오. 
 

2. 팔걸이의 위치를 앞 또는 뒤로 조정하십시오. 
 

3. 1번 손잡이를 놓아 고정 하십시오. 
 

2 

1

 

1



 운전편 

 83

높낮이 조정 

 
2번 노브를 왼쪽으로 돌려 풀어 팔걸이를 위 아래로 
조정 하십시오. 

 
2번 노브를 오른쪽으로 돌려 잠가 팔걸이의 높낮이를 
고정 하십시오. 

 
 

후드 열림 

 
1. 시트를 뒤로 미십시오. 
 
2. 팔걸이를 뒤로 미십시오. 
 
3. 팔걸이를 아래로 내리십시오. 
 

4. 후드를 여십시오.

3

1

4

2

 

2

2
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운전기술  
주: 나와 있는 그림들은 전형적인 경우를 나타내며 특정 지게차의 모습과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다. 

 

적재를 위해 지게차로 조금씩 전진하기 
1. 지게차를 서서히 전진시켜 적재물을 적재하기에 

적당한 위치로 접근하십시오. 적재물의 정면에 
지게차를 위치하고, 포오크의 허용 하중에 맞춰 팰릿 
위치를 선정하고 포오크 끝을 맞추십시오. 

 

2. 지게차를 전진시켜 적재물이 캐리지면에 닿을 때까지 
포오크를 팰릿 속으로 넣으십시오. 

 
 

 경고 

짐이나 다른 차량을 미는 데 지게차를 사용해서는 
안됩니다. 

견인을 위해서는 공급된 운반장비나 견인용 후방 고리가 
사용되어야 합니다. 

 

 

적재물 들어올리기  

 

1. 적재물을 주의해서 들어올리고 마스트를 약간 뒤로 
기울이십시오. 
 

 
2. 마스트를 뒤쪽으로 더 기울여 적재물을 떠받치십시오  

 

3. 적재물이 다른 물건에 걸리지 않게 충분히 지게차를 
후진하여 주십시오. 

 

4. 적재물을 이동할 수 있는 위치까지 낮게 내리십시오. 
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주행 
적재물이 있은 상태에서든 없는 상태에서든 여러분이 
주행을 할 때는 포오크를 최대한 낮춘 상태로 그러면서도 
바닥과는 충분한 간격을 유지한 채로 주행해야 합니다. 

 

1. 적재물을 가급적 낮게 하여 운반하되 간격은 유지 
하십시오. 

 

2. 경사로에서는 위의 그림에서처럼 항상 적재물을 
오르막 쪽에 두고 운행하십시오 

 

 

3. 부피가 큰 적재물을 실었을 때는 시야가 가리지 
않도록 후진방향으로 운행하십시오. 

회전 

IA103040
 

1. 급속한 모서리를 회전할 때는 모서리 내측으로 가깝게 
접근하십시오. 내측 구동바퀴가 모서리에 도달했을 때 
회전을 시작하십시오.  
 

IA103041
 

2. 좁은 통로를 돌아서 회전할 때는 적재대에서 떨어져서 
도십시오.  카운터웨이트의 회전 여유를 고려해야 
합니다. 

 

주: 마이크로커맨드(MicroCommand) 제어장치는 
구동모터 속도를 조향 크램프 각도에 적합할 때까지 
조정합니다.  
 
조향륜 크램프 각도를 20° 이상으로 한 상태에서 
마이크로커맨드 제어장치는 구동모터 속도를 두 
구동륜 모터 속도까지 제한합니다.  
 
회전 중에 모터속도를 제한하면 두 구동륜의 
견인력과 동력은 유지하면서 지게차 회전속도는 
감소시킵니다.  
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3. 조향륜 각도가 증가하면서 내부 (inside) 

구동모터속도는 외부 (outside) 구동모터 속도에 
비해서 점차적으로 느려집니다.  

 

 

 

4. 조향륜 크램프 각도 70°에서 내부 (inside) 구동모터 
회전방향이 바뀌면서 크램프 각도가 증가함에 따라 그 
속도가 점차로 증가합니다.  

 

5. 조향륜 크램프 각도 90°에서 역방향인 내부 (inside) 
구동모터 회전은 정방향인 외부  (outside) 
구동모터만큼 빨라집니다. 
 
이 때문에 지게차는 두 구동륜 사이의 대략 
중간지점에서 회전하게 됩니다.  

적재물 내리기 

 

1. 지게차를 적재물을 내릴 곳으로 이동시키십시오. 

2. 적재물을 내릴 영역이 바로 앞에 있기 전까지는 
마스트를 앞쪽으로 기울이지 마십시오. 

 

 경고 

적재물을 내릴 영역이 바로 앞에 있기 전까지는 마스트를 
앞쪽으로 기울이지 마십시오. 전원이 off되어 있더라도 
그렇게 하면 안됩니다. 

 

 

 

3. 적재물을 내리고 포오크를 빼내기 위해 조심스럽게 
지게차를 뒤로 빼십시오. 

 

4. 운반대와 포오크를 주행 위치나 주차 위치까지 
낮추십시오. 
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드럼이나 둥근 물체 들어올리기 

 
1. 드럼 또는 둥근 물체에 굄목을 받치십시오. 마스트를 

앞쪽으로 기울이고 포오크 끝을 바닥에 붙여서 적재물 
아래로 밀어 넣으십시오. 

 

 

2. 올리기 전에 마스트를 가볍게 뒤로 기울여 적재물이 
포오크에 올려지게 한다. 

 

3. 적재물을 주행 위치까지 들어올리십시오. 

 

 

IA1O3043

IA1O3044
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흔들림이 발생하는 하물 취급시 유의사항
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 경고 

흔들림이 발생하는 부하물취급 하는 경우, 정격하중이 
감소되어 사고가 발생할 수 있으므로 다음과 같이 운행할 
것. 

- 걷는 속도(5km/h)보다 느린 속도로 주행할 것. 

- 부하를 슬링 같은 것으로 고정하여 흔들리지 않도록 
할 것. 

- 부하물의 중량을 줄여서 운행할 것. 

 

 
 

장축하물 취급시 유의사항 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

측면 무게중심  
폭방향 무게 중심을 알 수 없는 하물을 취급하는 경우, 
시험운행을 통하여 하물의 무게중심을 확인한 후 운행할 
것. 

특히 중앙에 위치할 수 없는 하물을 취급할 때는 각별히 
주의할 것. 

 

 

부하안정도 
갑자기 멈추거나 방향을 바꾸어 하물이 불안정하게 되는 
경우 부하를 상하강 시키지 말 것. 

 

 

부하 뒤틀림 
운행하거나 회전하는 동안 하물이 크게 흔들림으로 
충분한 여유공간이 있는지, 주변에 사람이 있는지 확인 후 
조심히 운행할 것. 

 

 

부하이동 
회전할 때 하물이 움직이지 않도록 조심할 것. 

 

 

시야성  
전방시야를 차단하거나 방해하는 부피가 큰 하물을 
취급하는 경우, 안전히 운행할 수 있도록 도와주는 사람이 
없으면 후진으로 운행하고, 주행(전진)방향으로 운행하는 
경우에는 운행방향으로 시야가 확보된 사람의 지시 하에 
운행하여야 함.

PR
ES

S
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지게차 주차 
 

주 의 

전동 지게차를 외부에 주차시키거나 보관하게 되면 
지게차 시스템이 손상을 입거나 파손될 우려가 있습니다. 

모든 전동 지게차를 건물 안쪽에 주차시키거나 
보관함으로써 전기 시스템이 습기로 인해 손상되는 것을 
보호하십시오. 

 

운전석에서 자리를 비울 때는 지게차를 지정된 장소에만 
주차시켜야 합니다. 교통을 막아서는 안됩니다.  

 

지게차를 수평으로 주차시키고 포오크는 낮추고 마스트는 
포오크 끝이 바닥에 닿을 때까지 앞쪽으로 기울이십시오. 
경사로에 주차시킬 때는 구동 바퀴가 굴러가지 않도록 
받침대를 받쳐 놓으십시오. 

 

 

1. 브레이크를 밟아 지게차를 정지시키십시오. 
 

 

2. 방향전환용 전후진 스위치를 중립 위치로 놓으십시오. 

 

 

3. 주차 브레이크는 지게차 정지 후 “딸깍” 소리와 함께 
자동으로 작동됩니다. 

 

 

4. 마스트를 앞쪽으로 기울이고 포오크를 바닥으로 
내리십시오. 

 

 

5. 키 스위치를 OFF로 하고 키를 빼내십시오. 
 

PARKING BRAKE (EM) 
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[외부 배터리 커넥터] 

 

[내부 배터리 커넥터] 

 
6. 배터리를 분리하십시오. 
 

 

7. 경사로에 주차하였으면 굄목으로 바퀴를 받쳐주십시오. 
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포오크 조정  
 경고 

포오크 간격을 조정할 때 포오크와 운반대 틈 사이에 
손이 끼이지 않도록 주의 하십시오. 

 

훅 타입의 포오크 
 

 

1. 각 포오크에 있는 후크 핀을 올려 운반대 바로 위에서 
포오크가 움직이도록 하십시오. 

 

2. 포오크를 조정해서 적재물을 위한 가장 적절한 위치를 
갖도록 하며 적재물을 안정성 있게 받치기 위해 
가능하면 넓게 설정하십시오. 

 

3. 포오크를 조정할 때, 짐의 무게가 트럭 중심에 오도록 
하십시오. 

 

4. 조정 뒤에 포오크 고정 장치를 해서 포오크가 제 
위치에 있도록 하십시오 

 
 

 경고 

적재물을 나르기 전에 포오크가 고정되었는지 
확인하십시오. 

포크나 조임핀이 완전히 조여져 있지 않으면 포크가 
의도치 않게 풀려버릴 수 있습니다. 
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보관시의 유의사항  
보관전  
지게차를 일정 기간 보관 장소에 두려면 다음과 같은 
조치들을 해두어 지게차를 다시 쓰게 될 때 최소한의 
정비만으로 지게차를 다시 작동시킬 수 있게 하십시오. 

 

1. 모든 부품들을 씻고 말리십시오. 지게차는 건조한 건물 
안에 보관되어야 합니다. 절대로 지게차를 바깥에 
놔두지 마십시오. 그것이 바깥에 보관될 경우, 바닥에 
나무 판자를 깔고 지게차를 그 나무판 위에 
주차시키고 지게차를 텐트로 덮으십시오. 

 

2. 보관하기 전에 윤활유를 바르고 그리스를 칠하고 
오일을 교체하십시오. 

 

3. 금속 표면(유압 피스톤 막대)에 그리스를 얇게 
도포하십시오. 

 

4. 배터리의 단자를 제거한 뒤에 배터리를 덮어 
씌우십시오. 또는 배터리를 지게차에서 빼내어 따로 
보관하십시오. 
 

 

보관중  
한 달에 한번 지게차를 몰아서 새로운 오일층이 이동 
부품과 구성 요소 표면에 도포되도록 하십시오. 그와 
동시에 배터리도 충전해두십시오. 

 
 

보관후 
보관한 뒤에(덮개가 없이 보관되거나 한달에 한번씩 
먼지가 쌓이는 것을 막는 조치를 취하지 않고 보관된 
경우), 일을 하기 전에 다음과 같은 조치를 해두어야 
합니다. 

 

1. 유압 탱크에 있는 배수 마개를 뽑고 혼합된 물을 
배수하십시오. 

 

2. 유압 실린더 피스톤 막대에서 그리스를 닦아 내십시오. 
 

3. 비중을 측정하고 배터리가 충전 되었는가를 
확인하십시오. 

 

4. 낮은 운전 속도로 운행해서 안쪽의 전달 부분들에 
기름이 잘 묻혀졌는가를 확인하십시오. 
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운반 요령 
 

선적 
운행경로에 있는 지하도 및 육교등의 최고 통과 높이를 
확인하십시오. 수송되는 지게차가 하이 마스트, 
오버헤드가드 또는 높은 운전실이 설치될 경우 적절한 
간격이 확보되는지 확인하십시오. 

적재 중에, 또는 운송 도중의 변속 시에 차량이 
미끄러지지 않게 하기 위해 적재 전 하적장과 트럭 
베드에서 얼음, 눈 또는 기타 미끄러운 물질을 
제거하십시오. 
 
 

주 의 

적재물의 높이, 무게, 폭 및 길이를 규제하는 모든 국가 
또는 지역 법규를 준수하십시오. 

넓은 적재물폭을 규제하는 모든 규정을 따르십시오. 

 

 

 
 

주 의 

선적 차량과 선적 도크에 있는 얼음, 눈이나 다른 
미끄러운 물질을 제거하십시오. 

 

 

IA1O3049  

1. 차량을 적재할 때는 항상 트레일러 또는 레일카의 
바퀴에 굄목을 받치십시오. 

 

2. 지게차를 트레일러나 철도 차량 위에 올리십시오. 

 

3. 주차 브레이크 표시등을 확인하고, 방향전환용전후진 
스위치를 중립에 두십시오. 

 

4. 마스트를 앞쪽으로 기울이고 포오크를 바닥으로 
내리십시오. 

 

5. 키를 OFF로 돌리고 키를 빼내십시오. 

6. 배터리 연결을 분리시키십시오. 
 

7. 바퀴가 구르지 않도록 고정시키고 고정끈으로 
지게차를 고정시키십시오. 
 
 

지게차의 인양 및 고정 
 

주 의 

부적절한 인양과 고정은 짐이 이격되거나 상해나 파손을 
입을 수 있게 합니다. 

 

1. 여기에 설명된 중량이나 요령은 두산에서 만든 
지게차에 적용됩니다. 

 

2. 적절한 정격 용량의 케이블과 밧줄 등을 사용하여 
인양하십시오. 지게차의 수평 인양을 위해 크레인의 
위치를 조정하십시오. 

 

3. 스프레더 바의 폭은 지게차와 접촉되지 않을 만큼 
충분해야 합니다. 

 

4. 지게차 고정은 고정 용구와 함께 제공되는 고정 
위치에 고정하도록 하십시오. 

 

적재물의 무게, 폭 및 길이를 규제하는 모든 국가 또는 
지역 법규를 확인하십시오. 

 

지게차의 운송지침에 관해서는 두산지게차 대리점에 
문의하십시오. 
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크레인으로 지게차를 인양하는 방법 

 경고 
1. 전동지게차는 인양 전 반드시 밧데리를 탈거 

해야합니다. 밧데리를 탈거하지 않고 인양하게 되면 
감전 또는 전해액 누출로 심각한 인명피해나 장비 
손상을 일으킬 수 있습니다.  

2. 인양시에 와이어 로프나 스테이는 지게차와 접촉하지 
않도록 충분히 긴 것을 사용하십시오. 길이가 짧을 
경우 차체가 손상을 입을 수 있으며, 너무 길 경우 
간섭이 일어날 수 있습니다. 
필요에 따라 로프에 장비손상 방지용 고무나 천등을 
씌워 손상을 방지하여 주십시오 

3. 와이어 로프 및 기타 인양 도구는 손상이나 열화가 
없고 충분한 강도가 있는 것을 사용하십시오 

4. 인양하는 용구에는 급격한 하중을 걸지 마십시오. 

 

1. 지게차를 인양하고자 할 때는 중량, 전장, 전폭 및 
전고 등을 확인해야 합니다.  

2. 크레인을 적절한 곳에 위치시켜 주십시오. 

3. 슬링을 아래 그림과 같이 A, D에 설치하십시오.  

4. 슬링의 길이가 짧아 차체에 닿는 경우 슬링과 차체의 
중간에 고무판을 넣어 장비를 보호하십시오. 

5. 천천히 장비를 들어올려 인양 작업을 수행 하십시오. 

 
 

지게차를 운반기에 고정하는 방법 
1. 고정용 로프/체인은 길이가 충분히 긴 것을 

사용하십시오. 

2. 차량을 평지에 주차 하십시오. 

3. 마스트를 수직으로 세우고 포크 또는 작업장치를 
최대한 낮추십시오. 

4. 모든 조종장치를 중립으로 하고, 시동스위치를 OFF 에 
놓으십시오. 

5. 주차브레이크 표시등을 확인하고, 바퀴를 블록(C)으로 
고정하십시오.  

6. 지게차 마스트 상부 B와 후방 견인핀 A에 아래 그림과 
같이 견인고리로 고정하십시오.  

7. 마스트가 없는 경우 후방 견인핀 A와 전방 프레임 D에 
아래 그림과 같이 견인고리로 고정하십시오. 
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견인 정보 
 경고 

사용이 정지된 지게차를 부적절한 방법으로 끌 때 
개인적인 부상이나 사상을 초래할 수 있습니다. 

브레이크를 풀기 전에 지게차의 바퀴를 고정함으로써 
지게차가 움직이지 않도록 하십시오. 지게차는 고정되지 
않으면 자유롭게 굴러갈 수 있습니다. 

적절하게 끌기 위해서 아래의 권장 사항을 따르도록 
하십시오. 

 

여기서 설명하고 있는 견인하는 요령은 작동 정지된 
지게차를 낮은 속도(1.2 mph (2 km/h) 이하)로 단거리로 
수리하기 편한 장소로 견인하는 데만 적용됩니다. 이 
요령은 비상시에만 사용되어야 합니다. 장거리를 끌어야 
한다면 지게차를 아예 운반하도록 하십시오. 

견인하는 줄이나 바가 끊어지는 경우에 사람을 보호하기 
위해 지게차를 끌 때는 차폐물을 설치해야 합니다. 

운전대나 브레이크를 조작할 수 있도록 하는 경우를 
제외하고는 조작자가 지게차 위에 앉도록 해서는 
안됩니다. 

견인하는 줄이나 바를 검사해서 좋은 상태인가를 
확인하고 그 상황에서 충분한 강도를 갖고 있는지를 
확인해야 합니다. 진흙에서 작동 정지된 지게차나 
경사로에서 지게차를 끌 때, 견인하는 지게차의 순중량의 
적어도 1.5배의 강도를 갖는 견인하는 줄이나 바를 
사용하십시오. 

견인하는 줄의 각도를 최소한으로 유지하십시오. 앞 
방향으로의 직선과의 각도가 30도 이상을 넘지 않도록 
하십시오. 가능하면 견인하는 줄을 끌리는 지게차에 낮게 
연결하십시오. 

지게차를 점차적으로 부드럽게 움직이도록 하십시오. 
지게차를 갑자기 빨리 끌면 견인하는 줄이나 바에 과대 
하중이 걸려 끊어질 수 있습니다. 

보통, 견인하는 지게차는 동작 정지된 지게차만큼 커야 
합니다. 견인하는 지게차는 두 대의 지게차를 그 당시 
상황의 경사에서와 거리만큼 끌 수 있는 충분한 브레이크 
용량, 중량, 힘을 가져야 합니다. 

동작 정지된 지게차를 언덕을 따라 내려 보낼 때 그 뒤에 
연결되는 더 큰 견인하는 지게차나 추가의 지게차가 
필요로 할지도 모릅니다. 이것은 지게차의 예측할 수 없는 
구름을 방지합니다. 

각각의 견인하는 상황에 요구되는 것인 많은 조건에 따라 
영향을 받습니다. 견인하는 지게차의 최소한의 용량은 
부드러운 그리고 평평한 바닥에서 요구되며 최대한의 
용량은 경사로나 울퉁불퉁한 조건에서 요구됩니다. 

 

작동 정지된 지게차를 견인하는 것에 대한 자세한 사항은 
두산 지게차 판매소에 문의하십시오. 
 

 

1. 키 스위치를 OFF로 돌리십시오. 

2. 브레이크 페달을 놓으십시오. 

 
3. 차량의 카운트웨이트 상부 커버를 제거하십시오. 

4. 유압 Oil Tank 옆에 EM CONN A, EM CONN B, 
EMERGENCY C Connector 가 있습니다. 

 
5. EM CONN A와 EM CONN B의 연결을 해제하세요. 
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6. 해제한 EM CONN B를 EMERGENCY C에 연결하세요. 
EM Brake가 해제 됩니다. 

7. 지게차에 연결된 견인 바를 팽팽하게 당기십시오. 

8. 바퀴 정지 장치를 제거하십시오. 지게차를 천천히 
견인하십시오. 2km/h(1.2mph) 이상의 속도를 견인하지 
마십시오. 

 

주 의 

주차 브레이크를 놓아 주차 브레이크 시스템의 과도한 
마모와 손상을 막으십시오. 

 

 

 경고 

필요한 보수와 조정은 지게차가 정비소로 견인되기 전에 
이루어져야 한다는 것을 명심하십시오. 개인적인 부상이나 
사상을 초래할 수 있습니다. 

경사로에서 EM Brake가 해제 될 경우 차량이 움직일 수 
있으니 평지에서 작업하시기 바랍니다. 

평지에서 작업 시 차량 바퀴에 고임목으로 고정 후 해제 
해주세요. 
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포오크의 검사, 정비 및 수리  
아래 절에서는 지게차 포오크의 검사, 정비 및 수리를 
위한 시행지침이 주어집니다. 또 포오크의 설계 및 용도 
그리고 포오크 고장 원인에 관한 일반적인 정보도 
제공됩니다. 

지게차 포오크를 잘못 수리하거나 변경하면 위험할 
정도로 취약해질 수 있습니다. 또 포오크는 노화, 마멸, 
부식, 과부하, 오용 등의 누적으로 파손될 수도 있습니다. 

사용 중에 포오크가 고장나면 지게차와 적재물에 손상을 
입힐 수 있습니다.   뿐만 아니라 포오크 고장으로 중상을 
입을 수도 있습니다. 

적절한 사용과 더불어 제대로 갖춘 검사 및 정비 
프로그램은 작업 중의 예기치 못한 고장을 효과적으로 
방지할 수 있습니다. 

수리와 변경은 포오크 제조자 또는 사용 재료와 필요한 
용접 및 열처리 과정을 아는 유능한 기술자에 의해서 
수행되어야만 합니다. 

사용자는 제조자에게 포오크를 회송하여 수리하는 경우와 
새 포오크를 구입하는 경우의 경제성을 비교 
평가해보아야 합니다. 경제성은 포오크의 치수와 종류 
같은 여러 가지 요소에 따라 달라집니다. 

포오크는 적재물의 중량과 길이, 그리고 사용되는 장비의 
크기에 알맞은 치수로 해야 합니다. 사용되는 포오크의 
종합정격용량이 지게차의 “표준(정격) 용량”보다 큰 
포오크 치수를 사용하는 것이 일반적인 관행입니다. 

대부분의 경우, 개별 정격하중은 눈에 잘 띄게 포오크에 
찍혀 있습니다. 대개 포오크 생크의 상부 또는 측면에 
있습니다. 

 

• 2000 킬로그램에 600 mm의 부하 중심으로 되어 
있는 포오크는 2000@600으로 낙인이 찍혀 
있습니다.  

 

대개 제조자 식별 표시와 제조년일도 표시됩니다. 

몇몇 국가들은 포오크의 검사와 수리에만 특별히 
적용되는 표준이나 규정들을 갖고 있습니다. 

 

사용자들은 표준화된 ISO 기술 보고서 5057-포오크 팔과 
ISO 표준 2330-포오크 팔-기술적 특징과 시험에 관해 
국제 표준 기구에 문의할 수 있습니다.  

 

미국에서는 특정한 표준이나 규정이 없는 반면에 
사용자들은 29 연방등록법 1910.178 전동 산업용 
지게차와 ANSI/ASME 안전 표준 B56.1에서 제공된 
것처럼 지게차의 검사와 정비에 대한 요구사항을 잘 알고 
있어야 하며 그것들을 사용되는 지게차에 적용해야 
합니다. 
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포오크 고장의 원인  

부적합한 변경 또는 수리 

포오크 고장은 용접, 화염절단 또는 열처리에 영향을 
미치는 기타 유사한 작업과정을 포함하는 현장 변경의 
결과로 포오크의 강도가 감소되어 발생합니다. 

대부분 경우에 관련 특수합금강을 적절히 용접하기 
위해서는 특별한 공정과 기술이 요구됩니다. 부적합한 
처리에 의해서 가장 영향을 받기 쉬운 중요한 부분은 힐 
부분, 마운팅 부속품 및 포오크 끝부분입니다. 
 

 

포오크의 굽힘 및 비틀림 

포오크는 과적을 하거나, 벽 또는 기타 견고한 물체에 
빗나간 타격을 가하거나, 포오크 끝을 지렛대로 사용하기 
때문에 휘어서 형상이 망가질 수 있습니다. 

굽거나 비틀린 포오크는 파손되기 훨씬 쉬우며 손상 또는 
상해를 유발할 가능성도 높습니다. 그런 포오크는 사용을 
즉시 중단해야 합니다. 

 
 
• 피로  
반복 또는 변동하중을 받는 부품은 최대응력이 부품의 
적정 강도 이하이더라도 수많은 하중 사이클을 겪은 
후에는 파손될 수 있습니다. 

피로파괴의 초기 징후는 대개 높은 응력이 집중되는 
부분에서 시작되는 균열입니다. 균열이 발생하는 곳은 
대개 힐 부분 또는 포오크 마운팅입니다. 

반복하중 하에서 균열이 진행될 때 나머지 금속의 
하중지지단면의 크기가 감소하여 하중을 지지 하지 
못하고 결국은 전체적인 파손으로 이어집니다. 

피로파괴가 가장 일반적인 포오크 고장 모드입니다. 또 
피로파괴는 고장에 이르게 하는 조건임을 인식하고 고장 
전에 포오크의 사용을 배제함으로써 예견하고 예방할 수 
있는 고장이기도 합니다. 

 
 
 
 

• 반복 과부하 

재료의 피로강도를 초과하는 반복하중은 피로 파괴에 
이르게 합니다. 포오크의 정격용량을 초과하여 하중을 
걸거나 포오크 끝을 지렛대로 사용함으로써 과부하가 
걸릴 수 있습니다. 또 포오크 끝이 벌어지게 하여 
마운팅을 기점으로 포오크를 측면으로 비틀리게 하는 
식으로 하중을 취급하여도 과부하가 걸릴 수 있습니다. 

 

• 마모 

포오크는 바닥과 적재물 위를 미끄러지면서 끊임없이 
마멸됩니다. 포오크 날의 두께는 설계하중을 취급할 수 
없을 정도까지 점점 얇아집니다. 

 
 

• 응력 집중 

스크래치, 잘린 자국, 부식 등은 균열을 키우는 높은 응력 
집중점이 됩니다. 균열은 반복하중을 받으면 전형적인 
피로파괴 모드로 발전할 수 있습니다. 

 
 

• 과부하 

지나친 과적은 포오크의 영구 굽힘변형 또는 급속한 
파괴의 원인이 될 수 있습니다. 적재물을 인상할 때, 
적재물이나 지게차 보다 낮은 용량의 포오크를 
사용하거나 설계자가 의도하지 않은 방식으로 포오크를 
사용하면 다소간 과부하의 원인이 됩니다. 
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포오크 검사 
 

 
지게차의 포오크에 관한 기록을 유지하는 일일 및 연간 
검사 계획을 수립하십시오. 

초기의 기재사항으로는 포오크가 사용되는 지게차 
일련번호, 포오크 제조자, 형식, 원래의 단면치수, 용량 
등이 포함됩니다. 또 포오크 설계 시에 지정되는 특성도 
기재합니다. 

매번 검사 일자와 결과를 기록하고 아래 사항이 
포함되었는지 확인하십시오. 

 원래의 날 두께에 대한 현재 남은 날 두께의 백분율 
등, 실제 마모상태 

 차량의 사용에 지장을 주는 손상, 파손 또는 변형 

 수리 또는 정비 기록 

이런 사항을 계속 기록해나가면 사용에 적합한 
검사주기의 파악, 문제의 식별 및 해소, 포오크의 
교체시기 예측 등에 도움이 됩니다. 
 

초기 설치 

1. 포오크가 사용될 차량에 맞는 정확한 치수인지 
확인하기 위해 포오크를 검사하십시오. 포오크가 
취급할 적재물의 길이와 종류에 맞는지 확인 하십시오.  
이전에 사용하였던 포오크이면 “연간검사”를 
시행하십시오.  
포오크에 녹이 슬었으면 “정비 및 수리”를 
참고하십시오. 

2. 포오크 날이 허용한계 내에서 서로 수평인지 
확인하십시오. “정비주기” 편의 “2000 사용시간 또는 
연간”에서 “포오크, 순서 4”를 참고하십시오 

3. 지게차를 사용하기 전에 위치결정장치 (positioning 
lock)가 제 위치에서 잘 작동하는지 확인하십시오. 
“정비주기” 편의 “2000 사용시간 또는 연간”에서 
“포오크, 순서 4”를 참고하십시오 

 

일일 검사 

1. 포오크, 특히 힐 부분, 마운팅 브래킷 주위 그리고 
모든 용접면에 균열이 있는지 육안으로 검사하십시오. 
포오크 끝이 파손되거나 들쭉날쭉하게 되었는지 
그리고 날과 생크가 굽거나 비틀렸는지 검사하십시오. 

2. 위치결정장치가 제 위치에서 잘 작동하는지 
확인하십시오. 차량을 사용하기 전에 포오크를 제 
위치에 잠그십시오. “정비주기” 편의 “2000 사용시간 
또는 연간”을 참고하십시오. 

3. 결함 있는 모든 포오크의 사용을 중지하십시오. 
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연간(12개월) 검사 
포오크는 최소한 12개월에 1회는 검사해야 합니다. 차량이 
여러 교대작업 조에서 사용되거나 중하중용일 경우 
6개월마다 점검되어야 합니다. 본 설명서의 “정비주기” 편 
“매 2000 사용시간 또는 연간”의  “포오크”를 
참고하십시오 

 

정비 및 수리 
1. 포오크는 제조자의 권고에 적합하게 수리되어야 

합니다. 

수리 또는 변경 작업은 대부분 포오크의 원제조자나 
재료, 설계, 용접 및 열처리 공정을 잘 아는 전문가에 
의해서 수행되어야 합니다. 

2. 아래와 같은 수리 또는 변경을 시도해서는 안 됩니다. 

 포오크 날에 화염절단 구멍을 내거나 도려내는 
작업 

 브래킷과 새 마운팅 행거의 용접 

 균열 또는 기타 용접에 의한 손상 

 굽힘 또는 리세팅 

 

3. 아래와 같은 수리는 가능합니다. 

 표면의 녹, 부식 또는 사소한 결함을 제거하기 
위한 포오크의 사포질 또는 가벼운 연마. 

 힐 부분을 탄소숫돌로 연마하는 사소한 표면 
균열이나 결함 제거. 포오크의 피로수명을 
연장하기 위한 힐 부분의 내부 반경 정밀 연마. 
항상 날과 생크의 길이방향으로 연삭 또는 
연마하십시오. 

 훅타입 포오크의 위치고정장치의 수리 또는 교체. 

 다른 포오크 종류와 함께 사용되는 대부분의 
포오크 유지장치의 수리 또는 교체. 

 

4. 포오크는 수리를 완료하여 다시 사용하기 전에 
제조자의 권고사항에 적합하게 인가되어 수행되는 
하중시험을 받아야 합니다. 
 
대부분의 제조자와 기준에 따르면 수리한 포오크는 
지정된 용량의 2.5배 하중으로, 포오크암에 표시된 
하중중심에서 시험을 받아야 합니다. 
 
포오크를 지게차의 마운팅과 같은 식으로 구속한 
상태로 시험하중을 2회에 걸쳐 점차적으로 충격 없이 
걸어주십시오. 시험은 매번 30초 동안 유지하십시오. 
 
시험하중을 두 번째로 걸기 전후에 포오크암을 
검사하십시오. 포오크암이 영구변형의 흔적을 
보여서는 안 됩니다 
 
보유하고 있는 특정한 포오크에 적용되는 자세한 
정보가 필요하면 포오크 제조자에게 문의하십시오. 
 
위치고정장치나 마킹의 수리는 시험이 필요 없습니다. 
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타이어 공기주입 정보 
 

타이어 공기주입 

 
 

타이어 공기주입이 잘못되면 인적 상해나 사망의 원인이 
될 수 있습니다. 

자동부착 공기주입 척을 사용하십시오. 타이어에 공기를 
주입할 때는 타이어와 바닥 지면에서 한발 물러서 있도록 
하십시오. 

적절한 공기 주입 장비와 그런 장비를 사용하는 훈련이 
있어야 공기를 과대 주입하지 않게 됩니다. 타이어 
파열이나 차 바퀴 테두리 파손은 부적절한 장비나 
장비사용의 경우에 발생합니다. 

 

 

주 의 

타이어 공기 주입 조절기를 권장 타이어 압력을 넘어 140 
kPa 이상으로 설정하지 않도록 하십시오. 

 

 

 

조정된 공기 주입 압력 
온난한 공장 온도인 18°C - 21°C 범위에서 주입된 타이어 
압력은 지게차가 영하 온도에서 운전될 때는 공기 
주입량이 모자랄 수 있습니다. 압력이 낮으면 타이어 
수명을 줄어듭니다. 

 

 경고 
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토오크 사양 
미터법을 따르는 설비 - 이 지게차는 거의 전적으로 
미터법 설계를 따릅니다. 사양은 미터 단위와 미국 관습 
측정 단위로 주어집니다. 미터법을 따르는 설비는 
미터법을 따르는 설비로 교체되어야 합니다. 부품 
설명서를 참고해서 적절한 교체 부품을 찾도록 하십시오. 

 
주: 공구와 설비가 적절히 맞도록 하기 위해서는 

대부분의 설비에 대해 미터법을 따르는 공구를 
사용해야 합니다. 다른 공구는 미끄러져 부상을 
일으킬 위험이 있습니다. 

 
 

표준 호스클램프 죔 토오크 – 웜 구동장치 
밴드형 
 

주 의 

다음의 표는 호스 클램프의 초기 설치와 기존 호스에 
호스 클램프를 다시 조립하거나 다시 체결하는 토오크를 
나타내고 있습니다. 

 
 

클램프 폭 
새 호스 초기설치 시의 토오크 

N·m1 

16mm 7.5 ± 0.5

13.5mm 4.5 ± 0.5 

8 mm 0.9 ± 0.2

클램프 폭 

기존 호스의 재조립 또는 다시 죔 시
의 토오크 값 

N·m1 

16 mm 4.5 ± 0.5
13.5 mm 3.0 ± 0.5
8 mm 0.7± 0.2

¹ 1 뉴턴미터 (N·m)는 약 0.1 kg·m와 같습니다. 

 
 
 

 

표준 볼트, 너트 및 테이퍼록 

스터드의 죔 토오크 
 

주 의 

아래의 두 표는 SAE 5등급 이상 품질의 볼트, 너트 및 
테이퍼록 스터드의 일반적인 죔 토오크 값을 제시합니다. 

 

 

 
 

표준 나사산 볼트와 너트에 대한 토오크  

나사 치수 표준 볼트 및 너트 토오크 

Inch N·m1 
1/4 12 ± 4

5/16 25 ± 7 

3/8 45 ± 7 

7/16 70 ± 15 

1/2 100 ± 15 

9/16 150 ± 20 

5/8 200 ± 25 

3/4 360 ± 50 

7/8 570 ± 80 

1 875 ± 100 

1 1/8 1100 ± 150 

1 1/4 1350 ± 175 

1 3/8 1600 ± 200 

1 1/2 2000 ± 275 

¹ 1 뉴턴미터(N·m)는 약 0.1 kg·m와 같습니다. 
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테이퍼록 스터드의 죔 토오크 

나사 치수인치 
표준 테이퍼록 스터드 토오크 

N·m1 
1/4 8 ± 3 

5/16 17 ± 5 

3/8 35 ± 5 

7/16 45 ± 10 

1/2 65 ± 10 

5/8 110 ± 20 

3/4 170 ± 30 

7/8 260 ± 40 

1 400 ± 60 

1 1/8 500 ± 70 

1 1/4 650 ± 80 

1 3/8 750 ± 90 

1 1/2 870 ± 100 

¹ 1 뉴턴미터(N·m)는 약 0.1 kg·m와 같습니다. 

 
 
 

미터계 패스너의 토오크 
 

주 의 

미터계 와 미국관습계(표준) 패스너를 혼동해서는 절대 안 
됩니다. 일치하지 않거나 또는 부적합한 패스너는 
지게차의 손상이나 고장을 유발하며 상해 까지도 초래할 
수 있습니다. 

지게차에서 풀어낸 원래 패스너들은 손상여부를 확인하고 
보관해두었다가 가능할 경우에 재사용하십시오. 새 
패스너가 필요하면 교체될 것과 동일한 치수와 
등급이어야 합니다. 

재료의 강도 식별은 대개 볼트머리에 표시된 숫자(8.8, 
10.9 등)로 합니다. 표에는 8.8 등급의 볼트와 너트에 
맞는 표준 토오크가 주어집니다. 

 

주요부품 장착 부위의 조임 토오크는 정비지침서를 
참고하십시오. 

 

주: 미터계 부품은 항상 미터계 부품으로 교체해야 
합니다. 교체에 관한 사항은 부품대장을 
참고하십시오.  

¹ 1 뉴턴미터(N•m)는 약 0.1 kg.m와 같습니다. 

² ISO-국제 표준화 기구. 

 

 

미터계 ISO 2 나사
나사 치수  

미터계 
표준 토오크

N·m1

M6 12 ± 4
M8 25 ± 7
M10 55 ± 10
M12 95 ± 15
M14 150 ± 20
M16 220 ± 30
M20 450 ± 70
M24 775 ± 100
M30 1600 ± 200
M36 2700 ± 400
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윤활유 사양  
 

윤활유 관련 자료 
S.A.E. J754 명칭을 따르는 약자와 S.A.E. J183 약자 뒤에 
따르는 몇 가지의 종류의 윤활제가 사용됩니다.  

 

모든 MIL 사양은 미국 육군의 사양입니다.  

 

권장되는 윤활유 점도는 이 책의 "윤활유 점도" 표에 
있습니다. 

 

그리스는 규정된 주도번호(consistency number)가 
나오는 ASTM D217-68 혼화주도 특성에 기초하는 
미국윤활그리스협회(NLGI)의 요건에 적합하게 분류됩니다. 

 

체인 및 연결기구 오일 (DEO 또는 EO) 
 

 
체인과 연결기구 사용하도록 권장된 다음과 같은 엔진 
오일들을 사용하십시오. 

 

• 유럽 오일 사양 CCMC D3. 

 

• API 사양 CD, CD/SF, CE 

 

• 군용 사양 MIL-L-2104D 또는 E 

 

유압오일 (HYDO) 

 
다음의 상용 분류기호가 유압 시스템에서 사용될 수 
있습니다. 
 

• ISO 6743/4 HM 

• AFNOR NFE 48-603 HM 

• DIN 51524 TEIL 2 H-LP 

• HAGGLUNDS DENISON HFO-HF2 

• CINCINNATI P68, 69, 70 

 

점도: ISO VG 32 

 

이런 오일들은 오일 공급업자가 밝힌 것처럼 내구성이 
강한 용도로 사용하기 위해서 내마모성, 내발포성, 녹방지, 
내산화성 첨가제들을 포함하고 있어야 합니다. 보통 ISO 
32 등급의 점도가 선택됩니다. 
 

주 의 

유압계통 부품들의 최대 수명과 성능을 달성하기 위해서 
적합한 유압오일을 사용해야 합니다. 대부분의 
유압계통에는 아래 유압오일이 권장됩니다.  

유압 탱크에 추가되는 보충오일은 이미 시스템에 있는 
오일과 섞여야 합니다. 시스템이 특수한 제품과 함께 
사용되도록 설비가 갖춰지지 않은 이상 석유 제품만을 
사용해야 합니다. 

유압 오일 색깔이 흐려지면 물과 공기가 시스템에 
들어가고 있다는 증거입니다. 시스템 안에 있는 물이나 
공기는 펌프 손상을 초래합니다. 액체를 빼내고 모든 유압 
흡입관 클램프들을 다시 조이고 시스템을 청소하고 다시 
채우도록 하십시오. 청소 절차에 대해서는 두산 지게차 
대리점에 문의하도록 하십시오. 
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구동차축 윤활유 
아래의 사양을 만족시키는 오일을 선택하십시오. 

유니버설 변속기 트랙터 오일(UTTO). 

다음의 UTTO 제품들이 사용되도록 인증을 받았습니다. 

 

TOTAL TRANSMISSION MP 

MOBIL MOBIL FLUID 422 MOBIL FLUID 425 

MOTUL TRM 97 

OPAL OPAL FLUID TA/HIS 

GS Caltex Doosan DX 10W 

윤활 그리스 (MPGM) 
모든 그리스 주입점에 다목적 몰리브덴 그리스(MPGM)를 
사용하십시오. 만약 MGPM 그리스가 사용될 수 없다면 
3~5%의 2황화몰리브덴을 포함하고 있는 다목적 그리스가 
사용될 수 있습니다. 

 

NLGI 2등급 제품은 대부분의 온도에 적당합니다. NLGI 
1등급이나 0등급 제품은 극저온에서 사용됩니다. 
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배터리 방전 표시기  
 

운전 전후에 배터리 방전 표시기를 수시로 살펴 보아야 
합니다. 

 
완전히 충전된 배터리는 LCD 표시창에서 "9 단계"를 
표시합니다. 배터리가 방전됨에 따라 LCD 표시창은 
"EL"이 표시될 때까지 9, 8, 7 등으로 내려갈 것입니다. 
배터리가 80% 방전되면 마이크로 제어기는 LCD 
표시창에 연속적으로 전체 범위(1단계에서 9단계)에 걸쳐 
색인표시를 표시하게 됩니다. 그래서 배터리가 방전되었고 
지게차 작동 중단이 임박했다는 것을 알립니다. 

 
 

이 경고를 무시하면 지게차 중단 프로그림이 
유압 펌프 모터의 작동을 중단하고 
"EL"이LCD 표시창에 나타날 것입니다. 

 

과충전을 방지하기 위해, 배터리 연결을 끊었다가 다시 
연결함으로써 지게차 중단 프로그램이 리셋이 되어서는 
안됩니다. 

 

배터리가 약하면 배터리를 충전시키거나 교체 하십시오. 

 

배터리는 그것의 비중에 의해 표시되는 것처럼 최대 
충전량의 80% 이하로 방전되어서는 안됩니다.  

 

이런 사양은 배터리 제작사에 따라 다릅니다. 80% 방전 
상태에서의 비중에 대해서는 제작사의 사양을 
참조하십시오. 배터리 제공업자로부터 그런 정보를 얻을 
수 없다면 1.140 비중 수위를 사용하십시오. 
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배터리
 

 경고 

청소용으로 압축공기를 사용할 경우, 얼굴 보호용구와 
보호용 옷을 착용하십시오. 압축 공기의 최대 압력은 207 
kPa이하여야 합니다. 

저장되어 있거나 전해물 수위를 확인 중에 있는 배터리 
근처에서는 흡연을 금지하십시오. 

전해물은 산성 용액으로 부상을 일으킬 수 있습니다. 
피부와 눈에 닿지 않도록 하십시오. 

 
 

지게차 배터리의 최대 수명과 성능은 조작자, 배터리 충전, 
정비, 서비스에 따라 달라집니다. 

배터리에 묻은 대부분의 때와 먼지는 낮은 압력의 압축 
공기로 청소가 됩니다. 

그러나 셀이 넘치고 전해물이 덮개에 달라붙으면 배터리 
맨 윗부분이 젖어 있게 됩니다. 

 

필요하다면, 배터리 맨 윗 부분을 중탄산나트륨와 뜨거운 
물의 혼합액으로 청소하십시오. 
 

주 의 

배출구 마개는 단단히 닫혀 있어야 소다 용액이 배터리 
셀 안으로 들어가는 것을 막으십시오. 

 

그 용액을 만들려면 0.5 kg의 소다를 4리터의 물에 
섞으십시오. 유연한 털을 갖는 붓을 사용하십시오. 이 
소다 용액을 배터리 맨 위에 바르십시오. 소다의 청소 
작용이 끝날 때까지 계속 바르십시오. 

 

청소가 끝난 뒤에, 물로 배터리를 철저히 헹구십시오. 
낮은 공기 압력의 압축 공기로 배터리를 말리십시오. 

 

지게차 운전자는 근무교대 후 충전된 지 얼마 안 되는 
배터리를 바로 사용하여서는 안됩니다. 배터리는 충전시킨 
후 냉각과 안정에 필요한 시간 동안 사용하지 않고 
그대로 두어야 합니다. 배터리는 충전 사이클이 완료될 
때까지는 충전기로부터 분리되어서는 안됩니다. 

 

 

배터리는 저전압 상태에서의 운전하지 말아야 합니다. 
낮은 배터리 전압상태에서의 운전은 배터리에 손상을 줄 
수 있습니다. 낮은 배터리 전압상태에서의 운전은 
보통보다 높은 전류가 흐르게 됩니다. 그 결과 접촉자 
부를 손상시키거나 모터 브러시 수명을 단축시키게 
됩니다. 

 

충전이 완료된 배터리는 식별을 위해 태그를 붙여두는 
것이 좋습니다. 

 

배터리는 방전된 뒤에, 충전기 형식에 따라, 8~12시간 
이내에 충전되어야 합니다. 그런 다음 4~8시간 동안 
냉각되고 안정화되어야 합니다. 충전부족을 반복하면 
배터리가 손상될 수 있으므로 금해야 합니다. 

배터리는 20회의 일반 충/방전 사이클을 반복할 때마다 
한번 이상의 균등충전을 해주어야 합니다. 균등충전은 
셀들간의 비중(SG) 지시치의 차이를 시정해줍니다. "균등 
충전"은 수정을 곁들인 충전 방식으로서 보통 모든 셀들이 
균등한 충전 상태에 이르기까지의 시간간격으로 
시행됩니다. 보통 균등 충전은 충전 사이클에 3~4시간을 
추가하는데 이때는 마무리를 위해 낮은 속도로 
충전됩니다. 이 충전은 일상의 충전 사이클 뒤에 전해물의 
비중이 보통 셀에 따라서 20 포인트(.020) 이상 변하게 
될 때 하게 됩니다. 

"충전 사이클"은 배터리를 완전히 충전시킵니다. 완전히 
방전된 배터리에 대한 전형적인 사이클은 보통 8시간의 
충전 시간이 걸립니다. 배터리는 배터리의 정격 용량의 
80% 이상으로 방전되기 전에 충전되어야 합니다. 
지게차의 임무 교대는 배터리가 80%의 이상으로 
방전되지 않는 것을 기준으로 구성되어야 합니다. 

배터리는 황산염이 형성되기 때문에 방전된 상태로 
두어서는 안됩니다. 그대로 두면 배터리 수명을 
극단적으로 단축시키게 됩니다. 수명을 연장시키기 위해서 
배터리가 방전된 직후에 항상 지체 없이 충전해야 합니다.  

배터리에 과방전이 반복되면 배터리는 셀을 손상시키게 
됩니다. 바로 배터리 수명이 단축되고 운영 비용이 
상승하게 되는 요인입니다. 배터리 수명(사이클의 횟수)은 
방전의 깊이가 증가할수록 감소하게 됩니다. 80%까지 
방전된 배터리의 예상 수명은 배터리가 100% 방전된 
경우보다 약 2배가 됩니다. 
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배터리의 최대온도는 중요합니다. 전해질 온도는 운전 
중이나 충전 중에 43°C를 넘어서는 안됩니다. 사용 또는 
남용에 의해 높은 온도가 유지된다면 배터리 수명이 
줄어들게 됩니다. 

 

배터리 상태는 오랜 수명을 위해 중요합니다. 전해질 
수위는 권장 수위로 유지되어야 하며 배터리는 깨끗하고 
건조한 상태로 유지되어야 합니다. 가끔씩 배터리를 "물로 
씻어내면" 전해물이 넘쳐 부식되는 것으로 야기되는 
"찌꺼기" 발생 확률을 낮춰줍니다. 물로 자주만 
씻어준다면 중탄산나트륨을 사용할 필요가 없어지게 
됩니다. 그렇지 않다면 중탄산나트륨과 물의 혼합물을 
사용해 가끔씩 배터리를 세척해주어야 합니다. 

 

물을 정기적으로 보충해주십시오. 충분한 물이 추가되어 
전해질이 극판 위로 약 13.0mm정도 올라 오도록 해야 
합니다. 이것은 올바른 수위에 도달했을 때 램프가 켜지는 
들어오는 자동 셀 필터를 사용하기만 하면 되는 간단한 
문제입니다. 물은 충전 전에 항상 보충되어야 충전 시간의 
말기에 발생하는 가스가 발생할 때 산과의 완벽한 혼합을 
이룰 수 있습니다. 증류수를 사용하거나 공급되는 물을 
분석하도록 하십시오. 

 

배터리를 올바르게 충전하도록 하십시오. 모든 배터리들은 
제조자의 수칙에 따라 충전되어야 합니다. 대부분의 
충전장치는 완전자동이므로 정기적으로 점검만 하면 
됩니다. 완전히 방전된 배터리로 지게차를 운전하면 
배터리가 손상되므로 그렇게 해서는 안 됩니다. 

 

배터리 충전기가 올바르게 작동하고 양호한 배터리를 
좋은 상태로 완전히 충전시킬 때, 전류계의 눈금은 
"마무리 충전속도(finish rate)"에 이르게 될 것입니다. 
충전전압은 안정되고 비중증가가 중단되며 보통 가스 
발생이 관찰될 것입니다. 

 

 

 

주 의 

• 배터리의 폐기 

배터리를 부주의하게 폐기하면 환경을 해치고 인간에게 
위험할 수 있습니다. 배터리의 폐기는 항상 공인된 
사람만이 해야 합니다. 배터리나 셀을 열거나 해체하지 
마십시오. 
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냉동실용 지게차 
전동지게차가 -20°C 이하의 냉동고에서 사용될 때 
배터리의 용량이 감소하게 됩니다. 냉동온도에서의 운행은 
기계적인 결함, 회로의 단락, 얼음결정 형성에 의해 
상당한 마모가 유발되기도 합니다. 

 
그런 문제의 직접적인 원인은 극단인 온도변화와 더불어 
응축을 야기하는 공기 중의 수분에 있습니다. 

 

전동지게차의 구성 요소들을 보호하고 냉열효과를 줄이기 
위해 지게차를 낮은 온도에서 작동시키기 전에 다음 
항목들을 수행하도록 하십시오. 

 

운행 전 10분이상 Warm-up / 작업 시간 1시간 이내 
(가능한 30분단위) / 냉동 작업장 외부 보관해주세요. 

 

1. 냉동 작업장 운행 전 차량 예열 운행 
동력/유압품 및 오일류 warm-up을 통한 원활한 
운행을 위함임 
주행/작업기 동작 후 냉동 작업장 운행 할 것 
냉동고 밖에서 정상 운행시 15분 warm-up / 작업기 
각 행정 3회 이상 동작 

 

2. 냉동 작업장 내 1시간 이상 작업하지 말 것 
가능한 30분 단위 작업장 In and Out : Cold Storage 
포함 유사 냉동창고 작업장 Rule 
냉동 작업장 밖에서 최소 30분 유휴 또는 20분이상 
예열 후 재 작업 진행 할 것 

 

3. 냉동 작업장 외부에 차량 보관 할 것 
냉동 작업장 내 주/정차 금지 (작업장 내 30분 이상 
전원 Off 상태로 방치 하지 말 것) 
냉동 작업장 내부에 전원 Off 상태로 보관 시, 주요 
부품 및 Battery 얼고/녹는 과정에서 수명이 절반으로 
단축 등 전장품 등 품질 문제 발생 가능성 있음 

 
 
 
 
 
 

배터리 
추운 환경에서는 배터리 용량이 줄어듭니다. 그러므로 
다음 사항을 하는 것이 중요합니다. 

 

1. 각 작업 사이클을 시작할 때 배터리가 완전히 
충전되었는지를 확인하십시오. 

 

2. 지게차를 사용하지 않을 때는 가능하면 따뜻한 곳에 
두도록 하십시오. 

 

3. 방된 배터리를 영하의 온도에 두지 않도록 하십시오. 
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유압시스템 
 

 
유압 시스템에서 오일을 배출시키고 SAE 5 또는 ISO VG 
15, MIL-H-5606A 유압 오일을 채우십시오. 

 

리프트 체인 
1. 체인을 제거하고 불연성 청소용 용제로 청소하십시오. 

2. 체인을 2황화몰리브덴 (MPGM) 속에 한 시간 동안 
담가두십시오. 그런 다음, 체인을 설치하기 전에 
체인을 움직이지 않도록 하는 곳에 3시간 동안 
걸어두십시오. 

 
3. MPGM 그리스를 일주일 간격으로 체인에 발라 

주십시오. 

4. 체인을 주의 깊게 검사해서 도르래 바퀴 위에서 
체인이 작동할 때 발생하는 연결판 테두리의 마모가 
있는지를 살펴보십시오. 정기적으로 체인을 검사해서 
균열, 구멍의 모양 변형, 부식을 살펴보십시오. 
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윤활유 점성과 용량 
윤활유 점성 

주위(외기)온도에 알맞은 
윤활유 점성

부품 또는  
장치 

윤활유 °C
점도 최소 최대

유압 및 동력
조향 장치 

ISO VG 15 -40 +10 

ISO VG 22 -30 +20 

ISO VG 32 -20 +30 

ISO VG 46 -10 +40 

ISO VG 68 0 +50 

* 구동축   
하우징 

API 
CD/TO-2 

SAE 
10 W

-20 +22 

SAE 
30

+10 +50 

 

* 윤활유 사양에 관한 상세정보는 "윤활유사양" 편을 
참고하십시오. 

 

SAE 등급번호는 윤활유의 점도를 나타냅니다. 주위온도에 
알맞은 SAE 등급번호를 선택해야 합니다. 

 
 

보충 최대 용량 
오일량

부품 
또는 장치

리터 

유압 및 동력조향 장치 18
구동축 하우징 0.5X2

 

주: 주입량은 오일 잔량에 따라 달라질 수 있으므로 
주입시 게이지 확인과 취급설명서 해당오일의 유지 
교환편을 참고하십니오. 
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정비주기  
 

 

 

주 의 

매 10사용 시간 또는 매일 점검을 제외하고 지게차에 
대한 모든 정비와 수리는 자격을 갖춘 공인된 사람만이 
실시 해야 합니다.. 

 

 

 

주 의 

폐유를 소홀하게 처리하면 환경을 오염시킬 뿐 아니라 
사람에게 위험할 수도 있습니다. 폐유는 항상 공인된 
사람이 처리해야 합니다. 

 

 
수시 
 
자가진단 – 시험 .................................................................. 114 
디스플레이 버튼 .................................................................. 114 
실시간 진단 .......................................................................... 115 
캐리지 롤러 돌출부 – 조절 .............................................. 118 
전원모듈 – 방전 .................................................................. 119 
퓨즈 – 교체 .......................................................................... 121 
시트 – 그리스 윤활 ............................................................ 121 
휠 볼트 – 체결상태 점검 ................................................. 122 
차량 그리스 주입 위치 ...................................................... 124 
 
 

매 10사용시간 또는 일간 정비 
 
일상점검 – 점검 ................................................................. 125 
마스트 채널 – 그리스 윤활 .............................................. 127 
배터리 – 점검, 교환, 충전 .............................................. 127 
인디케이터 – 점검 ............................................................. 129 
타이어와 휠 – 점검 .......................................................... 130 
 
 

최초 50 - 100사용시간 또는 최초 1주 후 정비 
 
구동차축 – 오일 교환 ........................................................ 131 
 
 

매 500사용시간 또는 3개월 주기정비 
 
틸트 실린더 ......................................................................... 132 
실린더 로드 연장 – 조정 .................................................. 133 
크로스헤드 롤러 – 검사 .................................................... 133 
마스트 캐리지, 체인 및 어태치먼트 – 점검, 조정, 윤활 .... 
............................................................................................... 134 
마스트 힌지 핀 – 그리스 윤활 ....................................... 135 
조향장치 – 그리스 윤활 ................................................... 135 
조향각도 스위치 – 점검, 청소 ......................................... 135 
오버헤드가드 – 점검 ......................................................... 136 
방향전환용 전후진 스위치 – 점검 ................................. 136 
제어판 – 청소, 점검 ......................................................... 137 
주차 브레이크 – 시험 ....................................................... 139 
유압 오일레벨 – 점검 ....................................................... 139 
 
 

매 1000사용시간 또는 6개월 주기정비 
 
에어브리더 – 교체 ............................................................ 140 
구동 및 펌프 모터 – 청소, 점검 .................................. 140 
타이어와 휠 – 검사, 점검 ............................................... 142 
리프트 체인 – 시험, 점검, 조정 .................................... 143 
유압 리턴 필터 – 교체 ..................................................... 145 
 
 

매 2000사용시간 또는 년간 주기정비 
 
유압, 동력조향 시스템 ...................................................... 146 
조향륜 베어링 – 재조립 ................................................... 147 
포오크 - 검사 .................................................................... 149 
유압오일 – 점검, 교환 ...................................................... 151 
구동차축 – 오일 교환 ........................................................ 151 
 
 

환경 보호 
 
환경 보호 ............................................................................. 153 
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정비 일정 신속 참조  최초 매 

항목 서비스 페이지 

수
시

 

최
초

 5
0 

- 1
00

사
용

시
간

 또
는

 
최

초
 1

주
 후

 정
비

 

매
 1

0사
용

시
간

 또
는

 일
간

 
정

비
 

매
 5

00
사

용
시

간
 또

는
 3

개
월

 주
기

정
비

 

매
 1

00
0사

용
시

간
 또

는
 6

개
월

 주
기

정
비

 

매
 2

00
0사

용
시

간
 또

는
 년

간
 주

기
정

비
 

구동 및 펌프 모터 청소, 점검 140     O  

구동차축 오일 교환 131,151  O    O 

디스플레이 버튼  115 O      

리프트 체인 시험, 점검, 조정 143     O  

마스트 채널 그리스 윤활 127   O    

마스트 캐리지, 체인 및 어태치먼트 점검, 조정, 윤활 134    O   

마스트 힌지 핀 그리스 윤활 135    O   

방향전환용 전후진 스위치 점검 136    O   

배터리 점검, 교환, 충전 127   O    

시트 그리스 윤활 121 O      

실린더 로드 연장 조정 133    O   

실시간 진단  116 O      

에어브리더 교체 140     O  

오버헤드가드 점검 136    O   

유압 리턴 필터 교체 145     O  

유압 오일레벨 점검 139    O   

유압, 동력조향 시스템  146      O 

유압오일 점검, 교환 151      O 

인디케이터 점검 129   O    

일상점검 점검 125   O    

자가진단 시험 115 O      

전원모듈 방전 120 O      

제어판 청소, 점검 137    O   

조향각도 스위치 점검, 청소 135    O   

조향륜 베어링 재조립 147      O 

조향장치 그리스 윤활 135    O   

주차 브레이크 시험 139    O   

차량 그리스 주입 위치  124 O      

캐리지 롤러 돌출부 조절 119 O      

크로스헤드 롤러 검사 133    O   

타이어와 휠 점검 130   O    

타이어와 휠 검사, 점검 142     O  

틸트 실린더  131    O   

포오크 검사 149      O 

퓨즈 교체 121 O      

휠 볼트 체결상태 점검 122 O      
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수시 
운전이나 정비 절차에 들어가기 전에 이 정비지침서의 이전 부분에 있는 경고와 지침들을 읽고 이해해야 합니다. 

 

자가진단 – 시험 

자가진단 준비 – 시험 

마이크로컨트롤러는 내장형 진단시스템을 구비하여 
지게차 고장을 신속하게 처리하는 데 도움이 됩니다.  
 

주: 아래의 시험을 수행하기 전에 배터리가 완전히 
충전되었나 확인하십시오. 

 

자가진단 시험을 시작한 후 절차를 끝까지 완료하지 
않아도 됩니다. 어떤 시점이든 절차를 중단하고 지게차 
운전준비를 할 수 있습니다.  

 

 
 

1. 지게차를 수평으로 주차하십시오. 이때 포오크는 
포오크 끝이 바닥에 닿을 때까지 앞쪽으로 내리십시오. 

2. 주차 브레이크 표시등을 확인하십시오 

3. 구동바퀴가 구르지 못하게 고정시키십시오. 
 

 

4. 방향전환용 전후진 스위치를 중립에 놓으십시오. 
 

5. 비상 스위치를 OFF로 놓으십시오. 
 

디스플레이 버튼 

 
표시장치 오른편 그림에서 보듯이 4개의 키, E-S-H, UP 
(TURTLE), DOWN 및 ENTER 가 있습니다. 

 

각 키의 기능은 아래에 기술됩니다.  

 

ENTER  버튼  

1. 장치의 스위치를 넣을 때 3초간 연속적으로 누르고 
있으면 이 버튼은 파라미터 캘리브레이션 모드와 
진단모드로 들어갈 수 있게 해줍니다.  

2. 통상적인 운전 중에 3초 연속 이 버튼을 누르면 
진단모드로 쉽게 접근할 수 있습니다.  

 

통상의 운전 중에 표시장치가 진단모드로 동작하고 있을 
경우 ENTER 버튼을 한번 누르면 이 절차에서 나갈 수 
있다. 

또 ENTER 버튼은 캘리브레이션 중에 새로운 파라미터 
값을 확인하는 데 사용됩니다. 

 

UP 버튼 

1. 캘리브레이션 및 진단 모드에서 이 버튼을 누르면 
표시되는 파라미터의 번호를 늘릴 수 있습니다. 

2. 캘리브레이션 단계에는 표시되는 파라미터의 수치를 
증가시킨다.  

 

TURTLE 버튼 

이 버튼을 누르면 (지게차가 이미 속도제한 모드에 있을 
경우) 완속주행과 정상작업조건 사이에서 어느 쪽으로든 
선택할 수 있다.  
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DOWN 버튼 

1. 캘리브레이션 및 진단 모드에서 이 버튼을 누르면 
표시되는 파라미터의 번호를 줄일 수 있다.  

2. 캘리브레이션 단계에는 표시되는 파라미터의 수치를 
감소시킵니다. 

3. "시간계" 및 "주행속도계"의 표시를 바꾸는 3 가지 
방법: 표시장치 정상 작동 중에 1초간 콤팩트 
표시장치의 "DOWN ARROW" 버튼을 눌러 이를 
수행할 수 있습니다.  

 

E-S-H 버튼 

이 버튼을 사용하여 표 7에 기술된 순환순서대로 장치의 
운전조건을 변경할 수 있습니다. 

 

표 7 

현재의 작업조건 
키 조작 후의  

작업조건
이코노믹 (E) 표준 (S)

표준 (S) 하이 (H)
하이 (H) 이코노믹 (E)

 

주: EASYVIEW 응용 소프트웨어로 시스템운전모드들을 
가능하게 한 후라야만 이들 모드들을 변경할 수 
있습니다.  

 

실시간 진단 

 
이 운전모드를 통해서 시스템에서 처리되는 아날로그 및 
디지털 신호들을 시험할 수 있습니다.  

지게차의 스위치가 들어가있으면 진단모드로 들어갑니다.  

 

1. 기호 “0”가 켜질 때까지 ENTER 키를 (3초간 
연속으로) 누릅니다. 

 

2. DOWN 키를 눌러 진단모드로 들어갑니다. 기호 “d”가 
나타나서 최초의 파라미터를 선택할 때가지 
지속됩니다.  

 

지게차로 평소와 같이 작업하고 있을 경우 진단모드로 
들어갑니다.  

 

3. 기호 “d”가 나타날 때까지 ENTER 키를 (3초간 
연속으로) 누릅니다. 
 
진단운전모드가 가능해졌으면 원하는 파라미터를 
선택한 후 UP과 DOWN 키를 이용하여 분석할 수 
있습니다(UP 키로 파라미터 번호를 증가하며 DOWN 
키로는 감소한다). 
 
표 11에서 각각의 표시 순서대로 분석한 파라미터 
목록을 얻게 됩니다. 
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파라미터 번호 파라미터 명칭 

1 왼쪽 견인모터 속도 [rpm] 

2 왼쪽 견인모터 속도 기준 [rpm] 

3 오른쪽 견인모터 속도 [rpm] 

4 오른쪽 견인모터 속도 기준 [rpm] 

5 리프트 전압 [mV] 

6 배터리 전압 [V·10] 

7 왼쪽 견인모터 전원모듈 온도 [ºC / °F] 

8 펌프모터 전원모듈 온도 [ºC / °F] 

9 펌프모터 속도 [rpm] 

10 펌프모터 속도 기준 [rpm] 

11 가속기 포텐쇼미터 전압 [mV] 

12 가속기 2차 포텐쇼미터 전압 [mV] 

13 조향 센서 전압 [mV] 

14 오른쪽 견인모터 전원모듈 온도 [ºC / °F] 

15 왼쪽 견인모터 상전류 U [A rms] 

16 왼쪽 견인모터 상전류 V [A rms] 

17 왼쪽 견인모터 상전류 W [A rms] 

18 오른쪽 견인모터 상전류 U [A rms] 

19 오른쪽 견인모터 상전류 V [A rms] 

20 오른쪽 견인모터 상전류 W [A rms] 

21 펌프모터 상전류 U [A rms] 

22 펌프모터 상전류 V [A rms] 

23 펌프모터 상전류 W [A rms] 

24 왼쪽 견인모터 온도 [ºC / °F] 

25 오른쪽 견인모터 온도 [ºC / °F] 

26 펌프모터 온도 [ºC / °F] 

27 시트스위치 시간계 [h] 

28 구동모터 시간계 [h] 

29 펌프모터 시간계 [h] 

30 시트스위치 [디지트] 

31 주차브레이크 스위치 [디지트] 

33 역방향 견인 스위치 [디지트] 

34 정방향 견인 스위치 [디지트] 

35 페달 브레이크 스위치 [디지트] 

38 보조 2 기능스위치 [디지트] 

40 하이 리프트 1 스위치 [디지트] 

41 틸트 스위치 [디지트]
42 마스트 틸트 스위치 [디지트]

43 주차단기 명령어 [디지트] 



 정비편 

 117

44 5V 출력 [디지트] 

45 12V 출력 [mV] 

46 오토 틸트 스위치 3 [디지트] 

48 팬 명령어 [디지트] 

표 11 : 접근 가능한 진단모드 파라미터 목록 (1번 ~ 48번) 

 

진단모드에서 선택된 파라미터는 다음과 같이 
표시됩니다. 

 

- 속도 및 경보 신호 전용 영역에 파라미터 번호가 
(깜박이면서)나타납니다. 

- 시간계를 위해 마련된 영역에 이의 실제값이 
표시됩니다.  

 

특히, 선택된 파라미터가 아날로그 입력이면 COMPACT 
표시장치는 표 11의 단위로 파라미터값을 나타납니다.  

 

선택된 파라미터가 디지털 입력이면, 운전자가 활성화한 
명령어는 선택된 파라미터와 일치하며 그 양이 
표시됩니다.  

아래 경우를 제외하고 다른 방법으로 기호 e(오류)가 
나타납니다.  

 

- 선택된 디지털 입력을 위한 시트스위치 활성화. 

 

진단모드에서 나오려면 ENTER 키를 다시 누르십시오. 

 

주: 진단모드가 가능할 때 시스템이 평소대로 
작동되면서 경보가 나면 표시장치는 이의 표준 
시각화 모드로 자동적으로 돌아갑니다.  
그러나 ENTER 키를 (3초간 연속으로) 누르면 
나가기 전에 표시된 마지막 파라미터가 표시될 
때까지 진단모드로 다시 들어갈 수 있습니다. 

 

선택된 파라미터가 온도일 경우 온도경보 기호  

도 나타납니다. 
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캐리지 롤러 돌출부 – 조절 
1. 마스트를 수직으로 세우십시오. 

 

2. 캐리지를 끝까지 완전히 내리십시오. 
 

3. 완전자유인상 및 3단 완전자유인상 모델일 경우, 내측 
마스트의 바닥과 고정 마스트의 바닥이 같은 높이에 
있어야 합니다. 

Carriage roller
extrusion

A

INNER MAST

IB2O638I
 

4. 수직으로 세운 내측 마스트의 바닥에서부터 캐리지 
베어링의 바닥에 이르는 거리를 측정하십시오. 

 

5. 측정한 거리(A)는 아래 차트에 소개한 기준치에 
부합해야 합니다. 

 

캐리지 롤러 돌출부의 높이 (A)
STD 마스트 FF 마스트 FFT 마스트

-6 8 8
 
 

캐리지 롤러 
돌출부 
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전원모듈 – 방전 

 경고 

전원모듈을 적절히 방전하지 않으면 인적 상해를 입을 수 
있습니다. 

배터리 전압과 높은 전류가 걸려 있습니다. 

전기제어시스템에 접촉하기 전에 전원모듈을 방전해야 
합니다. 

모든 전기 부품에 손을 대기 전에 반드시 손과 팔에서 
반지, 시계 및 기타 금속성 물체를 제거한 다음, 
전원모듈을 방전시키십시오. 

 

 
전원모듈은 지게차 후방의 제어판에 위치합니다. 
 

[외부 배터리 커넥터] 

 
 

[내부 배터리 커넥터] 

 
 

1. 배터리를 분리하십시오. 

 

2. 후드를 여십시오. 
 

 
[주행 컨트롤러-48V] 
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[유압 컨트롤러-48V] 

 

3. 전기부품에 손대기 전에 전원모듈을 방전시켜야 
합니다. 그림처럼 전원모듈 단자 사이의  
제 위치에 90 옴, 30 와트 저항기를 넣어주십시오. 약 
10초간 저항기를 그 위치에 그대로 둡니다. 그것으로 
전원모듈이 방전됩니다. 

4. 필요한 유지관리 작업과 수리를 합니다. 

5. 후드를 닫으십시오. 

6. 배터리를 연결하십시오. 
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퓨즈 – 교체 
퓨즈는 지게차 후방의 제어판과 퓨즈박스에 있습니다.  

퓨즈는 회로의 과부하에 기인하는 손상으로부터 
전기시스템을 보호합니다. 퓨즈 엘리먼트가 분리되었으면 
새것으로 바꾸십시오. 새 퓨즈의 엘리먼트도 분리되면 
회로를 점검하여 수리하십시오. 
 

주 의 

반드시 같은 종류와 치수의 퓨즈를 교체해야 합니다. 
그렇지 않으면 전기적 손상이 유발됩니다.  

퓨즈를 자주 교체해야 하게 되었으면 전기적 고장이 있는 
것입니다. 가까운 두산 지게차 대리점으로 연락해보십시오. 

 

 
백업 & 스톱 램프      – 5 A 

ISO 릴레이 & POWER  – 5 A 

FAN & FINGERTIP      – 5 A 

스트로브 & 플레셔     – 5 A 

리어램프              – 5 A 

DC-DC & 혼          – 20 A 

헤드램프              -5 A 

키스위치              -10 A 

 

 
 

메인 퓨즈 – 48V 500 A 

 

시트 – 그리스 윤활 

 
 

 
좌석조정기의 동작상태를 점검해보십시오. 좌석이 랙 
위에서 자유롭게 이동하는지 확인하십시오. 시트 슬라이더 
트랙에 가볍게 그리스를 발라주십시오. 
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휠 볼트 – 체결상태 점검 

조향륜 

 

1. 서로 마주보는 너트들을 113 N·m 의 토오크를 
가해서 순서대로 조임 상태를 검사한다.. 

 

구동륜 

 
표본적인 예 

1. 서로 마주보는 너트들을 차례대로 180 N·m 의 
토오크를 가해서 조임 상태를 검사한다. 

 

주차 브레이크 – 시험, 비상스위치 (옵션) 
동작한 경우 

 

1. 주행하고 있을 때 비상 스위치를 동작시켜 지게차를 
정지시킨 경우, 주차 브레이크에 손상을 줄 수 
있습니다. 

 

2. “매 500 사용시간 또는 3개월 주기정비”에 표기된 
주차 브레이크 시험 방법을 참고하여, 주차 브레이크 
기능이 정상적으로 동작되는지 시험해서 확인합니다. 
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구동차축 기어박스 

주: 구동차축에 누설이 있으면 아래와 같이 오일레벨을 
점검해보아야 합니다. 

 

윤활유 레벨 측정 

 

1. 표면이 평탄한 장소에 지게차를 주차하십시오. 
캐리지를 충분히 높이 올려서 하우징 레벨/충전용 
플러그에 손이 닿을 수 있게 합니다.  

 

2. 그 위치에 굄목으로 캐리지를 고정합니다.  
 

 

3. 하우징 레벨 점검용 플러그를 풀어냅니다. 윤활유 
레벨을 플러그 개구부 아래까지 채웁니다. 레벨 점검 
플러그를 조립하십시오. 

 

4. 굄목을 제거하고 캐리지를 내리십시오. 
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차량 그리스 주입 위치 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C-C부 단면 

틸트 실린더 탑재부 (좌측 & 우측) 

노트 2. 

후드 고정부

노트 1. 

마스트 탑재부 (좌측 & 우측) 

노트 2. 

A-A부 단면 B-B부 단면

노트 1. 

노트 1. 

브레이크 페달 부쉬, 스프링 

노트
1. D139680 그리스 

조향차축 피팅, 전체 중심축, 브레이크 페달 장착부 핀, 가속 페
달 중심축, 조향 콘솔 고정부, 큰트롤 밸브 레버 연결부 및 중심
축, 후드 래치. 

 
2. D139681 그리스 마스트 탑재부

틸트 실린더 탑재부 (좌측 & 우측) 

노트 2. 
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매 10사용시간 또는 일간 정비 
모든 작동 및 정기점검 수행 시, 본 취급설명서의 안전지침 편에 수록된 모든 경고 및 지침을 충분히 읽고 이해한 후에 
수행하도록 하십시오. 

 

일상점검 – 점검 

 

1. 운전자가 앉는 공간에서 헐거워진 부품이 있는지 
점검하고, 바닥에 묻은 흙이나 이물질을 청소하십시오.  
 

2. 인디케이터 디스플레이에 손상을 입은 부분이 있는지 
계기판을 점검하십시오.  
 

3. 경적 및 기타 경고 장치가 정상 작동 상태인지 
점검하십시오. 

 

 

4. 마스트와 리프트 체인에 마모된 부분이나 끊어진 부분, 
헐거워진 핀이나 롤러가 있는지 점검하십시오. 
 

5. 캐리지, 포오크, 어태치먼트에 손상을 입은 부분이나 
헐거워진 부분, 또는 볼트가 빠진 부분이 있는지 
점검하십시오. 

.

 

 

6. 타이어, 밸브, 휠에 베인 자국, 홈, 이물질, 헐거움이나, 
없어진 너트가 있는지 점검하십시오. 교체나 보수 
작업이 필요한 경우, “매 10사용시간 또는 일간” 편의 
“타이어와 휠” 부분을 참조하여 수행하십시오. 

 

 

7. 오버헤드가드에 손상된 부분, 헐거워진 부분, 설치 
볼트가 없어졌거나 헐거워진 부분이 있는지 
점검하십시오. 

 
 

 

8. 유압 시스템에 누수 부위나 닳아진 호스, 손상된 
라인이 있는지 점검하십시오 
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9. 구동축 하우징 및 지면에 기름누수가 있는지 
점검하십시오. 기름누수 현상이 발견되면, “수시” 편의 
"구동축"을 참고하여 조치하십시오. 

 

 

10. 운전석을 조정하십시오. 
 

 

11. 운전대가 편안한 위치에 놓이도록 조절하십시오. 

 
12. 방향전환용 전후진 스위치를 중립에 놓으십시오.  

 

 
13. 키스위치를 ON으로 돌리십시오. 

 

 

14. 배터리 상태를 보여주는 LCD 디스플레이 창에서 
배터리가 완전 충전 상태임을 확인하십시오.  

 

15. 주차 브레이크, 주행 브레이크, 컨트롤러 및 기타 
지게차에 장착된 장비들의 작동 상태를 확인하십시오. 
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마스트 채널 – 그리스 윤활 

 
롤러형 마스트 빔은 길들이기 기간이 필요합니다. 롤러가 
얹히는 빔에 그리스를 가볍게 도포하십시오. 그렇게 
해두면 롤러의 형상이 잡힐 때까지 금속의 박리가 
방지됩니다. 

배터리 – 점검, 교환, 충전 

배터리 접근 

지게차를 주차하십시오. 포오크를 하강시켜 끝이 바닥에 
닿을 정도로 마스트를 앞으로 기울인 상태를 
유지시키십시오. 

1. 조향칼럼을 완전 직립위치로 하고 시트를 완전히 뒤로 
이동시킵니다. 

2. 시트와 배터리 커버를 유지하는 후드 래치 레버를 
푸십시오. 

3. 작업기 밸브 커버를 돌려주십시오. 

 

4. 시트와 배터리 커버를 들어올리십시오 
 

[외부 배터리 커넥터] 

 
 

[내부 배터리 커넥터] 

 

5. 배터리를 분리하십시오. 
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전해질 점검 

 

1. 배터리가 장착된 공간에 느슨해진 연결부분이나 닳은 
케이블은 없는지, 배터리를 고정하고 있는 부분은 
확실하게 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.  
 

2. 배터리 상단을 깨끗이 청소하십시오. 필요한 경우, 
중탄산나트륨과 뜨거운 물을 사용하여 청소하도록 
하십시오. 

 

주 의 

중탄산나트륨과 용액이 배터리 전지(셀)로 유입되지 
않도록 통풍구 뚜껑을 꼭 잠그도록 하십시오.  
 
전압이 상대적으로 높은 배터리가 전도성 경로가 되지 
않도록 예방하려면 배터리 상단을 청결하게 만드는 
작업이 필수적입니다. 

 

중탄산나트륨다 0.5 kg을 4 리터 물에 녹여 세제를 만들 
수 있습니다. 모가 부드러운 솔을 사용하도록 하십시오. 
배터리 상단에 세제 용액을 떨어뜨리면 됩니다. 소다의 
오물 제거 반응이 나타나지 않을 때까지 계속하십시오. 
그런 다음 깨끗한 물로 완전히 씻어내십시오. 압력을 낮게 
하여 바람을 쏘이면서 배터리를 완전히 건조시키십시오. 

 

3. 배터리의 비중 값을 확인하십시오. 그 값이 1.150 
이하이면, 배터리를 충전시켜 주어야 합니다.  
 

 
 

주 의 

두 전지간의 비중 값 차이가 .020보다 클 경우 그 
배터리를 사용해서는 안됩니다. 그와 같은 상황이라면 
배터리를 균등하게 충전시켜 주어야 합니다. 충전하여도 
교정되지 않고 차이가 나타나면, 배터리 공급업자에게 
문의하십시오. 

 

4. 모든 전지의 전해질 레벨을 점검하십시오. 전해질 
레벨이 플레이트 위 13 mm까지 차있는 상태를 유지 
시키십시오. 필요한 경우 물을 넣어주십시오. 이때 
증류수를 사용하여야 합니다. 배터리를 충전하기 전에 
물을 추가하여야 합니다.  
 

5. 운전석과 배터리 커버를 내리십시오. 커버 앞의 래치의 
위치를 바로 잡아 놓고 단단히 잠그십시오.  
 

6. 배터리를 연결하십시오. 
 
 

배터리 교환 

주: 보호 장비와 통풍 장치가 갖추어진 장소에서만 
배터리를 교체한다거나 물을 추가로 넣거나 충전할 
수 있습니다.  
 

1. "배터리 접근" 편을 참조하여 배터리에 접근하십시오. 
 

2. 경첩으로 연결된 배터리 커버 또는 합판지로 배터리를 
덮으십시오.  
 

3. 충분한 용량의 절연 처리한 배터리 트리와 호이스트를 
배터리에 연결 하십시오.  
 

4. 배터리를 제거하십시오. 배터리를 재충전하십시오.  
 

5. 완전히 충전된 배터리를 장착하십시오.  
 

6. 배터리 트리를 제거하고, 배터리 상단에 있는 경첩 
달린 커버나 합판지를 제거하십시오.  
 

7. 배터리를 연결하십시오. 
 

8. 운전석과 배터리 커버를 낮추어 지정 장소에 오도록 
한 다음 커버 앞부분에 있는 래치로 단단히 
잠그십시오. 
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배터리 충전 

 경고 
충전 시, 충전 가스의 원활한 통풍을 위해 알맞은 장비가 
구비되어야 합니다. 배터리 컨테이너 뚜껑과 배터리가 
놓인 공간 커버를 열고 통풍 장치 플러그를 전지에 
부착한 다음, 닫혀진 상태에서 충전하도록 하십시오.  

 

배터리가 지게차에 탑재된 경우 
1. "배터리 접근" 편을 참조하여 배터리에 접근하십시오. 

 

2. 배터리를 충전기에 연결한 후 충전하십시오. 
충전하면서 안전관련 경고가 나타나는지 주시하십시오.  
 

3. 충전이 완료되면 충전기에서 연결을 해제하십시오.  

4. 배터리를 지게차에 연결하십시오.  

5. 운전석과 배터리 커버를 낮추어 지정 장소에 오도록 
한 다음 커버 앞부분에 있는 래치로 단단히 
잠그십시오. 

6. 운전석 위치를 바르게 맞추십시오 
 
 

인디케이터 – 점검 

 

1. 키스위치를 ON으로 돌리십시오. 

 

2. 주차브레이크가 작동 되었는지 브레이크 램프를 확인 
하십시오. 

 

3. 방향전환용 전후진 스위치를 중립위치로 놓으십시오 
 

4. 시트스위치를 닫습니다. 

 

5. 인디케이터 LCD 표시장치에서 배터리의 방전상태와 
브레이크 오일 레벨을 점검하십시오. 
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타이어와 휠 – 점검 

 
타이어 및 밸브 스템에 마모, 절단, 홈, 이물질이 있는지 
점검하십시오. 
 

 
모든 부품을 세심하게 살펴본 다음, 금이 갔거나 마모 
정도가 심하거나 녹이 슬거나 부식이 심한 부품은 기존 
것과 동일 크기와 유형의 새 부품으로 교체하도록 
하십시오. 어떠한 상황에서도 작업을 개제한다든지 
용접한다든지 열을 가한다든지, 림을 땜질해서는 안 
됩니다. 
 

팽창압력 점검(공기 타이어일 경우) 

 
필요하다면 타이어를 팽창 시켜 보십시오. 본 설명서의 
“타이어 팽창 정보” 편을 참조하십시오. 

 
각 타이어의 공기압력을 측정하여 주십시오. 
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최초 50 - 100사용시간 또는 최초 1주 후 정비  
모든 작동 및 정기점검 수행 시, 본 설명서의 안전지침 편에 수록된 모든 경고 및 지침을 충분히 읽고 이해한 후에 
수행하도록 하십시오. 

 

구동차축 – 오일 교환 
최초 50~100 시간 운전 후, 이어서 매 2000 시간 또는 
1년. 

 
지게차를 평평하게 주차한 다음, 주차 브레이크 표시등을 
확인 후 방향전환용 전후진 스위치를 중립에 놓으십시오 

 

1. 마스트를 올리고 블록으로 그 위치에 고정시키십시오. 
 

2. 키스위치를 OFF 위치로 돌리십시오. 
 

3. 오일 에어브리더(오일 충전용 플러그) ①과 레벨 점검 
플러그②를 풀고 드레인 플러그 ③.을 해체한다. 
오일이 빠지게 하십시오. 

 

4. 드레인 플러그를 청소하여 조립하십시오. 
 

 

1. 에어 브리더 플러그 구멍을 통해서 구동차축 하우징에 
오일을 채우십시오. 정확한 오일량은 레벨점검플러그의 
개구부까지입니다.. 

 

2. 오일레벨을 유지하십시오. 
 

3. 실 링과 함께 레벨점검플러그와 공기 브리더를 돌려서 
잠급니다. 

 

4. 마스트를 올리고 블록을 제거합니다. 

 
 
 
 

1

2
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매 500사용시간 또는 3개월 주기정비 
모든 작동 및 정기점검 수행 시, 본 설명서의 안전지침 편에 수록된 모든 경고 및 지침을 충분히 읽고 이해한 후에 
수행하도록 하십시오 

 

틸트 실린더  

샤시 피봇 아이볼트 – 그리스 윤활 

 

1. 바닥 판을 떼어내십시오. 
 

 

2. 틸트 실린더의 한 쪽에 하나씩 있는 피봇아이 볼트 
피딩에 그리스를 주입 하십시오. 

 

 

3. 헐거운 리테이너 볼트나 마모 부분이 있는지 
점검하십시오. 

 
 

마스트 피봇 아이 – 그리스 윤활 

 

1. 마스터의 한 쪽에 하나씩 있는 마스트 피봇아이에 
그리스를 주입 하십시오. 

 

2. 마스트 피봇아이 핀이 마모되었거나 핀의 리테이너 
볼트들이 헐거워졌는지 점검하십시오. 
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실린더 로드 연장 – 조정 

 

1. 마스트를 앞쪽으로 완전히 기울이십시오 
 

 

2. 실린더 하우징에서 피봇아이까지 실린더 로드의 
연장길이를 측정하십시오. 실린더 로드는 서로 3.18 
mm 이내에 있어야 합니다. 

 

3. 실린더 로드 연장 조정을 위해서 볼트를 풀어냅니다. 
 

4. 실린더 로드를 피봇아이를 돌려서 넣었다 빼었다 
하면서 적절히 조정하십시오. 로드를 피봇아이로 돌려 
넣으면 행정이 짧아집니다. 로드를 피봇아이 밖으로 
돌려내면 행정이 길어집니다.  

 

5. 95±15 N·m의 토오크로 볼트를 조여주십시오. 실린더 
로드가 평평하게 이동하는지 다시 점검하십시오. 

 

6. 마스트를 뒤로 기울인 상태에서 필요한 대로 심을 
넣어서 피봇아이와 스페이서 사이에 간격이 없게 하여 
마스트가 완전 후경위치에서 뒤틀리지 않게 한다.  

 
 

크로스헤드 롤러 – 검사 

점검 운전 

1. 리프트 사이클을 한번 작동시켜보시고 크로스헤드 
롤러 위의 체인 이동을 관찰하십시오. 체인이 롤러를 
따라서 잘 이동하는지 확인 하십시오. 

 

표본적인 예 

2. 크로스헤드 롤러, 가드 및 리테이너링이 손상되었나 
점검하십시오. 

 



정비편 

 134

마스트 캐리지, 체인 및 어태치먼트 – 점검, 
조정, 윤활 

 

1. 리프트, 틸트 및 어태치먼트 제어장치를 작동하여 
이음이 나는지 들어보십시오. 이음이 나면 수리가 
필요할 수도 있습니다. 

 

 

2. 캐리지의 볼트와 너트들이 이완되었나 점검 하십시오. 
캐리지와 마스트에 붙은 이물질을 제거하십시오. 
 

3. 포오크와 어태치먼트가 잘 작동되는지 그리고 손상이 
없는지 점검하시고 필요하면 수리하십시오. 

 

4. 브러시로 모든 체인링크에 유막을 입히십시오. 
 

5. 캐리지를 몇 차례 올리고 내려서 체인링크로 윤활유가 
들어가게 하십시오. 

 

 

주 의 

지게차 부속품의 부식을 유발하는 환경에서 운행하거나 
신속한 리프트 사이클로 작업해야 하는 용도에서는 
정상적인 경우보다는 체인에 더 자주 윤활유를 
발라주어야 합니다. 

 

 

6. 체인 앵커를 점검하고, 마모된 고리나 헐거운 핀이나 
금이 간 부분이 있는지 고리 하나하나를 살펴보십시오.  
 

주: 필요하면, 수리 및 조정을 합니다. 
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마스트 힌지 핀 – 그리스 윤활 

 

1. 포오크를 내리고 마스트를 앞으로 기울이십시오. 
 

 

2. 마스트의 한쪽에 하나씩 있는 마스트 힌지핀의 두 
피팅에 그리스를 주입 하십시오. 

조향장치 – 그리스 윤활 

 

조향차축의 피팅에 그리스를 주입 하십시오. 

 
 

조향각도 스위치 – 점검, 청소 

 

1. 최대압력 205 kPa의 공기로 먼지가 없어질 때까지 
조향각도 스위치를 불어주십시오. 
 

2. 조향각도 스위치를 점검하여 필요하면 브래킷 
조정장치를 조이십시오. 
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오버헤드가드 – 점검 

 

헐거워졌거나 손상된 볼트가 있는지 살펴보십시오. 있을 
경우, 원래 볼트와 동일한 것으로 교체하십시오. 60±10 
N·m의 토오크로 볼트를 조이십시오. 
 

오버헤드가드에 휘거나 갈라진 부분이 있을 경우, 
필요하다면 수리하십시오.  

 
 
 

방향전환용 전후진 스위치 – 점검 

 

방향전환용 전후진 스위치를 받치고 있는 받침대가 잘 
고정되어 있는지 확인하고, 필요한 경우 단단히 
고정하십시오.  

 

방향전환용 전후진 스위치의 움직임이 용이한지 
확인해보십시오. 필요한 경우, 조정하십시오. 

 

헐거워진 전선이 있는지 살펴보아 확실하게 고정하십시오. 
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제어판 – 청소, 점검 
1. 포오크를 내린 상태로 지게차를 평평하게 

주차하십시오. 

2. 주차 브레이크를 넣고, 제어레버를 중립으로 놓으며, 
키스위치는 OFF로 하십시오. 

3. 후드를 여십시오. 

 

[외부 배터리 커넥터] 

 

 
 

[내부 배터리 커넥터] 

 

4. 배터리를 분리하십시오. 
 
 

 경고 

배터리전압과 고전류가 존재합니다. 

제어판을 다루는 작업을 수행하려면 먼저 전원모듈을 
방전시켜야 합니다. 

완전히 방전하지 않은 경우, 인적 상해를 입을 수있습니다. 

 

5. 헤드캐파시터를 방전하십시오. 필요한 경우, 본 설명서 
“헤드캐파시터” 편을 참조하십시오. 

 

 
 

 경고 

압력공기도 인적 상해를 입힐 수 있습니다.  

청소용으로 압력공기를 사용할 경우, 안면보호장비, 
보호복장과 안전화를 착용하도록 하십시오.  

소제용 공기의 허용최대압력은 205 kPa입니다. 

 

 

6. 최대허용압력 205 kPa로 컨트롤패널을 청소하여 
먼지를 없애십시오.  
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[주행, 유압 컨트롤러-48V] 

 

7. 전선을 모두 살펴보아 연결이 느슨해졌거나, 벗겨진 
것이 있는지 살펴보십시오. 헐거워진 마운팅 볼트가 
있는지 확인하십시오. 

8. 퓨즈를 살펴보아 느슨해졌거나 부식 및 끊어진 부분이 
있는지 점검하십시오. 

 

[외부 배터리 커넥터] 

 

 

 
[내부 배터리 커넥터] 

 

9. 배터리 커넥터를 연결하고 후드를 닫으십시오. 
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주차 브레이크 – 시험 
주: 지게차 주변에 사람이나 장애물이 없는지 

확인하십시오. 

 

1. 정격용량의 적재물을 실은 지게차로 15% 경사로 위를 
전진해서 올라가십시오.  
 

 경고 

주차브레이크가 정확히 조정되지 않아 지게차가 움직이는 
경우에 대비하여 운전자는, 상해를 방지하기 위해, 
서비스브레이크를 사용할 태세를 갖추고 있어야 합니다.  

 

 

 

2. 경사로를 반쯤 올라가서, 서비스브레이크를 밟아서 
차량을 정지하십시오. 

 

3. 정지 후 “딸깍” 소리와 함께 주차 브레이크가 자동으로 
작동되며, 주차 브레이크 표시등이 켜집니다. 

 

4. 주차 브레이크가 올바르게 맞추어졌으면 지게차가 그 
장소에 멈추고 있어야 합니다.  
 

5. 주차 브레이크가 고정된 상태를 유지하지 못할 경우, 
정비하거나 신품으로 교체하십시오 

 
 
 

유압 오일레벨 – 점검 

 

1. 지게차를 몇 분 동안 작동시켜 윤활유의 온도를 
올리십시오 

2. 평탄한 곳에서 포오크를 아래로 내리고, 마스트를 
후경으로 하고 (모든 실린더를 수축상태로 하고) 
주차브레이크를 걸고 변속기를 중립으로 놓고 주차한 
다음에 키스위치를 OFF로 돌리십시오.  

 

3. 후드를 여십시오. 

 

4. 딥스틱을 빼내십시오. 
 

5. 오일레벨을 딥스틱 FULL 표시까지 유지하십시오.  
 

6. 딥스틱을 조립하십시오. 
 

7. 액세스 커버를 덮으십시오. 

 

PARKING BRAKE (EM) 
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매 1000사용시간 또는 6개월 주기정비 
모든 작동 및 정기점검 수행 시, 본 매뉴얼의 안전지침 편에 수록된 모든 경고 및 지침을 충분히 읽고 이해한 후에 
수행하도록 하십시오. 

 

에어브리더 – 교체 
포오크를 내린 상태로 지게차를 평평하게 주차하십시오. 
주차 브레이크를 넣고, 변속레버를 중립으로 놓으며, 
키스위치는 OFF로 돌리십시오.  
 

1. 후드를 여십시오. 
 

2. 새 에어브리더를 설치하십시오. 

 

3. 후드를 닫으십시오 
 
 
 

구동 및 펌프 모터 – 청소, 점검 
1. 후드를 여십시오. 
 

[외부 배터리 커넥터] 

 

 
 

[내부 배터리 커넥터] 

 

2. 배터리를 분리하십시오. 

3. 바닥 플레이트를 떼어내십시오. 
 

 경고 

배터리전압과 고전류가 존재합니다. 

제어판을 다루는 작업을 수행하려면 어떠한 경우더라도 
헤드커패시터를 방전한 후에 작업하여야 합니다.  
완전히 방전하지 않은 경우, 인적 상해를 입을 수있습니다. 

 

4. 최대허용 압력 205 kPa의 공기로 구동모터와 엔드 
실드 부분의 먼지를 불어내십시오.  
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5. 바닥판을 덮어주십시오.  
 

6. 배터리를 설치하고 연결하십시오. 배터리 커버를 내린 
다음 운전석을 제자리에 맞추어 주십시오.  
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타이어와 휠 – 검사, 점검 
 

 경고 

타이어의 림의 정비와 교환 작업은 위험할 수 있으므로 
숙련공이 적절한 공구와 절차를 이용하여 수행해야합니다. 
지게차의 휠 너트를 풀기 전에 타이어의 공기를 빼십시오. 

타이어와 림을 정비하는 동안 절차를 정확히 따르지 
않으면 폭발력에 의해 조립체가 파열되어 중상이나 
사망을 당할 수도 있습니다. 

타이어 또는 림 정비원이나 판매대리인이 제공하는 특정 
정보를 소홀히 해서는 안 됩니다. 

 

 
타이어에 마모, 베인 자국, 홈, 이물 등이 있나 
검사하십시오. 림이 굽었는지 그리고 로킹링의 자리잡기가 
잘되었는지 살피십시오. 

타이어의 팽창이 적절한지 점검하십시오. 타이어 팽창 
압력 편을 참고합니다. 

타이어를 팽창시킬 때는 항상 클립온 척과 인라인 밸브 
및 게이지가 딸린 60cm 이상 길이의 호스를 
사용하십시오. 

항상 타이어의 접지면 뒤에 서십시오. 림 앞에 서 
있어서는 안 됩니다.  
 
지게차의 작업용량은 타이어 타입에 따라 좌우됩니다. 
쿠션식 타이어를 공기압식 타이어로 교체하여 사용하려면 
정격용량을 얼마나 감축시켜야 하는지 지게차 대리점의 
조언을 받도록 하십시오. 

 
바람이 완전히 빠졌거나 팽창이 덜된 채 주행하였던 
타이어는 먼저 림의 록킹링이 손상되지 않고 정확한 
위치에 있는지 확인 점검해보지 않고 팽창부터 시켜서는 
안 됩니다. 

 
타이어를 교환할 때는 모든 림 부품을 잊지 말고 
청소해야 하며 필요하면 페인트를 다시 칠해서 부식의 
나쁜 영향을 차단하십시오. 녹 제거에는 샌드 블라스팅이 
좋습니다.  
 
모든 부속품을 면밀히 점검하여 균열, 심한 마모, 손상, 
심한 녹, 부식 등이 발견되면 같은 치수와 형식의 
신품으로 교체하십시오. 의심스러우면 신품으로 
교체하십시오. 어떠한 경우에도 림 부속품을 재가공, 용접, 
열처리 또는 땜질을 해서는 안 됩니다. 

 

1. 구동휠을 장착하십시오. 두 너트를 서로 반대방향에서 
끼워 넣으십시오(180°). 

 

2. 나머지 너트를 모두 끼우십시오. 180 N·m의 토오크를 
가해서 서로 반대 방향(180°)에 있는 너트끼리 
교차하면서 차례대로 조여주십시오.  

 

3. 지게차 전면을 들어올리는 과정을 역으로 하여 
지게차를 땅에 닿도록 내려 놓으십시오. 
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리프트 체인 – 시험, 점검, 조정 

리프트체인 마모시험  

크로스헤드 롤러 위에서 체인의 부품이 정상적으로 
작동되는지 점검하십시오. 체인이 롤러 위에서 구부러질 
때 서로 닿는 부분의 이동으로 마모가 일어납니다. 

체인링크 핀이 링크구멍의 바깥으로 튀어나오지 않았나 
확인하십시오.  링크 핀이 하나라도 연결 링크 바깥으로 
튀어나올 경우 링크구멍 안에서 핀이 절단된 것이 아니지 
의심해보아야 합니다. 리프트 체인은 대략 매 1000 
사용시간 또는 6개월 주기로 점검할 필요가 있습니다.  
 
체인 마모시험은 체인링크와 핀의 마모를 측정하는 
시험입니다. 아래 절차에 따라 체인 마모점검을 하십시오.  
 

1. 리프트 체인에 장력이 걸릴 만큼 충분히 마스트와 
캐리지를 들어올립니다.  
 

IB2O639P  

보기 

2. 핀 중심에서 체인링크 10개의 거리를 mm 단위로 
정밀하게 측정합니다.  
 

3. 체인마모율*을 계산합니다  
 

4. 체인마모율이 2% 이상이면 리프트 체인을 교체합니다.   
 

* 체인 마모율 (%) 
= [(실측정값 – 피치** x 10) / (피치** x 10)]x100 

 
** 체인 피치 = 15.88mm 

동일장력점검 

 

보기  

리프트 체인에 장력이 생길 정도로 캐리지와 마스트를 
충분히 높이 들어올립니다. 체인들을 점검하여 장력이 
동일한지 점검하십시오.  리프트 체인의 동일장력 점검은 
대략 1,000 사용시간 또는 6개월마다 실시해야 합니다. 

 

 경고 

마스트와 캐리지의 예기치 않은 이동으로 인적 상해를 
입을 수 있습니다. 

움직일 수 있는 부분에 손발을 가까이 접근해서는 안 
됩니다. 

 

리프트 체인 조정 

 

캐리지 동일장력 점검의 보기 

양 체인의 장력이 동일하지 않으면 다음 절차를 
따르십시오.  
 

주: 캐리지 높이가 맞지 않으면 다음 절차에 따라 
조정하십시오. 
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캐리지 체인 조정 

캐리지 높이가 정확한지 확인하십시오.  정확하면 체인을 
같은 장력으로 조정하십시오. 정확하지 않으면 캐리지 
높이를 맞추기 위해 앵커너트(1), (2)를 조정함으로써 
체인을 조정할 수 있습니다. 

 

주: 캐리지의 적정 높이에 관해서는 앞의 절 “수시”의 
“캐리지 롤러 돌출부”를 참고하십시오.  

1. 캐리지를 충분히 내리고 마스트를 앞으로 기울이거나 
캐리지를 들어올린 다음 굄목을 캐리지 아래에 받쳐서 
리프트 체인의 장력을 없애십시오. 
 

2. 너트(2)를 헐거운 상태로 푼 다음 너트(1)를 사용하여 
내측에서 수직으로 캐리지 베어링의 맨 아래까지의 
거리를 적절히 조정하십시오. 

 

STD 마스트 캐리지 체인의 보기 

 

FF, FFT, 쿼드 마스트 캐리지 체인의 보기 

3. 앵커너트(1)(2)로 체인 장력을 동일하게 조정하십시오.  
 

4. 마스트를 수직으로 하여 캐리지를 올리고 체인 장력이 
동일한지 점검하십시오. 동일하지 않으면 순서 1~3을 
반복하십시오.  
 

5. 조정이 완료된 다음에 앵커너트(1), (2)의 나사산에 
LOCTITE No.242 Thread Lock을 바릅니다. 

마스트 체인 조정 - FF, FFT, 쿼드 마스트 

 

FF 마스트의 보기  

 

 

FFT, 쿼드 마스트의 보기 

마스트 높이가 정확한지 확인하십시오.  정확하면 체인을 
같은 장력으로 조정하십시오. 정확하지 않으면 마스트 
높이를 맞추기 위해 앵커너트(3), (4)를 조정함으로써 
마스트체인을 조정할 수 있습니다. 

주: 내부마스트 적정 높이에 관해서는 앞 절 “수시”의 
“캐리지 롤러 돌출부”를 참고하십시오. 

 

1. 내부마스트를 들어올리고 굄목을 내부마스트 아래에 
받쳐서 리프트 체인의 장력을 없앱니다.  

 

2. 너트(3)을 헐겁게 한 다음, 너트(4)로 내측 마스터 
레일이 외측 마스터 레일 밑과 같은 높이가 되도록 
조정하십시오. 
 

3. 체인의 장력이 균등해지도록 앵커 너트(3)(4)로 
조정하십시오.  
 

4. 내부마스트를 올리고 체인 장력이 동일한지 
점검하십시오. 동일하지 않으면 위의 순서 1~3을 
반복하십시오. 
 

5. 조정이 완료된 후 앵커너트(3), (4)의 나사산에 
LOCTITE No.242 Thread Lock을 칠하십시오. 

 2 

1 

2 

1 

3 

4 

4 

3 
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유압 리턴 필터 – 교체 

 경고 

뜨거운 오일이나 용기로 인해 신체 부상을 입을 수 
있으므로 피부에 직접 닿지 않도록 주의하십시오. 

 

지게차를 평평하게 주차한 다음, 주차 브레이크를 걸고 
제어레버를 중립에 놓고 키스위치를 OFF로 돌리십시오. 

 

 

1. 유압 탱크 상단 부분의 플레이트를 고정하고 있는 
볼트를 푸십시오. 

 

 

2. 리턴 필터를 빼내어 폐기하십시오.  
 

3. 새 필터를 넣어 조립하십시오. 
 

4. 탱크 상단 플레이트를 놓고, 볼트로 고정시키십시오. 
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매 2000사용시간 또는 년간 주기정비  
모든 작동 및 정기점검 수행 시, 본 설명서의 안전지침 편에 수록된 모든 경고 및 지침을 충분히 읽고 이해한 후에 
수행하도록 하십시오. 

 

유압, 동력조향 시스템 

오일 및 필터 교체 

 

1. 지게차를 몇 분간 운전하여 오일을 예열합니다. 

평탄한 장소에서 포오크를 아래로 내리고 
주차브레이크를 물리고 방향조정용 전후진 스위치를 
중립으로 놓은 후 키스위치를 OFF로 돌리십시오. 

 

2. 유압탱크 드레인 플러그를 풀어내십시오. 오일을 
완전히 빼어내십시오. 플러그를 청소하여 
조립하십시오 

 

3. 유압필터를 들어내어 폐기합니다. 
 

 

4. 딥스틱과 스트레이너를 빼어내십시오. 이들을 깨끗이 
세척하여 불연성 용제로 세척한 후 말리십시오. 

 

5. 스트레이너를 설치하십시오. 유압탱크를 채우십시오. 
“재충전 용량”을 참고하십시오. 딥스틱을 
조립하십시오. 

 

6. 키스위치를 ON으로 돌려서 시트스위치를 닫습니다. 
필터와 라인에 오일이 완전히 차도록 유압제어장치와 
조향시스템을 몇 사이클 운전해줍니다.  
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7. 오일 누설이 있나 점검하십시오. 
 

8. 모든 실린더를 들어간 위치가 되게 하십시오. 
 

9. 키스위치를 OFF로 돌리십시오. 
 

10. 브리더/딥스틱의 FULL 표시까지 오일레벨을 
유지합니다. 필요하면 오일을 보충하십시오. 

 

조향륜 베어링 – 재조립 
평탄한 장소에서 포오크를 내리고 주차브레이크를 물린 
다음 방향조정용 전후진 스위치를 중립으로 놓아 
지게차를 주차합니다.  

 
 

1. 조향륜을 90° 회전시켜서 러그 너트가 노출되게 한다. 

 
주: 지게차의 들어올릴 때 주차브레이크를 걸고 

구동타이어를 굄목으로 받치십시오. 동일한 길이의 
두 체인을 이용하여 조향륜 개구부 양쪽의 
카운터웨이트 립 아래에 체인 훅을 설치하거나 
조향륜 개구부 중앙에 유압 플로 잭과 나무블록을 
설치하십시오, 지게차를 서서히 올려서 바깥쪽의 
카운터웨이트 아래에 나무블록을 놓으십시오. 
지게차를 블록 위에 내려놓으십시오. 

 

 

2. 휠너트 (1)를 풀어냅니다. 조향륜(2)을 들어내십시오. 

4
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3. 커버를 떼어내십시오. 로크와셔 탭을 뒤로 젖히고 
로크너트(3)를 풀어냅니다. 로크와셔, 와셔 및 
스페이서를 들어냅니다. 허브 그룹 실과 베어링들을 
들어내십시오. 

 

 

4. 베어링과 실에 손상이나 마모가 있는지 점검합니다. 
필요하면 교체하십시오. 베어링을 다시 조립합니다. 
베어링(4)과 실(5)을 설치합니다. 실 립(5)에 베어링 
윤활유를 가볍게 발라주십시오. 
 

 

5. 허브 그룹(6)을 설치하십시오. 베어링 윤활제로 
영역(7)을 채우십시오. 스페이서, 와셔, 로크와셔 및 
로크너트(3)를 설치하십시오. 로크너트를 손으로 
조이십시오. 

 

 

6. 조향륜을 설치하십시오. 180°로 서로 마주보는 두 
너트를 각각 끼우십시오. 두 볼트를 조입니다. 나머지 
너트들을 모두 설치합니다.  
113 N·m의 토오크로 서로 마주보는 너트들을 지그재그 
순으로 조입니다. 

 

 

7. 휠을 돌리면서 로크너트를 34 N·m 의 토오크를 
가해서 돌리십시오. 너트를 완전히 푸십시오. 너트를 
11±3 N·m 의 토오크로 다시 조이고 이 범위 내에서 
로크시키십시오 

 

8. 지게차를 들어올리고 블록을 들어냅니다. 지게차를 
지면으로 내려놓습니다. 

6

8

3
7

5
4
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포오크 - 검사

 

포오크는 최소한 12개월에 1회는 검사해야 합니다. 차량이 
여러 교대작업 조에서 사용되거나 중하중용일 경우 
6개월마다 점검되어야 합니다. 

 

1. 포오크에 균열이 생겼는지 주의해서 검사해야 합니다. 
특히 힐 부분(A), 모든 용접부분, 설치브래킷(B)에 
주의해야 합니다. 훅형 캐리지에 사용되는 포오크의 
상부 및 하부 훅과 축설치형 포오크의 튜브를 
검사합니다. 
 
균열이 생긴 모든 포오크는 사용이 중지되어야 합니다 
 
“습식시험” 자분탐상검사는 일반적으로 감도와 
결과해석의 용이함 때문에 선호됩니다. 대개 지게차로 
이동할 수 있는 이동식 장비가 권장됩니다. 
 
검사자는 미국비파괴시험협회의 ‘표준 II 자격’에 
적합한 경력과 자질을 보유해야 합니다. 

 

 

2. 날의 상면과 생크의 전면 사이의 각도를 점검한다. 
각도(C)가 93도를 초과하거나 90도가 아닌 원래의 
각도(특수용도 포오크의 각도)에서 3도 이상 벗어날 
경우 포오크의 사용을 중지해야 합니다. 

 

3. 직선자로 날(D) 상면과 생크(E) 전면의 진직도를 
점검하십시오. 
 
진직도 편차가 날 길이의 0.5% 또는 생크 각각의 
5mm/1000mm 높이만큼을 초과할 경우 포오크의 
사용을 중지해야 합니다. 

 

 

4. 포오크 캐리어에 장착된 상태에서 한 포오크 끝의 
높이와 다른 포오크 끝의 높이차를 점검하십시오. 
포오크 끝의 높이차가 있으면 짐을 평평하게 받치지 
못하게 되며 짐에 날이 박히는 문제를 야기합니다. 
 
포오크 끝 높이의 권장 최대차이(F)는 팰릿 포오크에 
대해서는 6.5mm 그리고 완전 테이퍼 포오크에 
대해서는 3mm입니다.  2개 이상 포오크 간의 포오크 
끝 최대허용높이차는 날 길이(L)의 3%입니다.  
 
포오크 끝 높이차가 최대허용차를 초과할 경우 하나 
또는 두 포오크 모두를 교체합니다.  자세한 정보는 
지역의 두산 지게차 대리점에 문의하십시오. 
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5. 특히 힐(G)에 유의하면서 포오크 날(J)과 생크(H)의 
마모를 점검합니다.  두께가 원래 두께의 90% 이하로 
감소되었으면 포오크의 사용을 중지해야 합니다. 
 
특히 테이퍼형 포오크와 플래튼형 포오크에서는, 날 
길이도 마모에 의해서 감소될 수 있습니다.  날 길이가 
취급 적재물의 길이에 대해 적절하지 않을 경우 
사용을 중지합니다. 

 

6. 포오크 마운팅(K)에 마모, 분쇄 또는 기타 국부적인 
변형이 있는지 점검합니다. 이들은 포오크의 지나친 
측면요동을 유발할 수 있다. 훅형 포오크의 간격이 
지나치게 크면 포오크가 캐리어에서 아래로 떨어질 
수도 있습니다.  그런 손상의 흔적이 보이는 포오크는 
사용이 중지되어야 합니다. 

 

7. 위치고정 로크와 기타 포오크 고정장치를 점검하여 
이들이 제 위치에서 제대로 작동되는지 점검합니다. 
 
훅형 포오크는 상부 훅에 스프링식 핀(M)을 
사용함으로써 노치가 상부캐리어 바에 물리게 하여 
포오크를 제 자리에 고정합니다.  
 
포오크 간격을 조정할 때는 스톱블록에 의해서 
포오크가 캐리어의 끝에서 미끄러져 내리지 않습니다. 
이들 스톱블록은 캐리어의 양쪽과 하부 포오크 훅의 
경로에 있습니다.  어떤 경우에는 스톱블록 대신 
캐리지 연장장치가 사용됩니다. 

 
 

축설치형 포오크는 포오크의 어느 한쪽 축에 셋 
칼라나 스페이서를 사용합니다. 또 U 볼트, 핀 또는 
유사한 장치를 사용하여 캐리지 상부구조물을 통해 
포오크를 물리기도 합니다. 

 

8. 포오크의 마킹(N)이 읽기 좋게 명료한지 점검합니다. 
필요하면 마킹을 읽을 수 있게 개선합니다. 

 

 

9. a. 마스트를 올리고 포오크 상단 표면이 바닥과 평행이 
될 때까지 기울기 제어 레버를 작동합니다. 직선 바를 
그림처럼 포오크에 가로질러 놓고 단차를 측정 
합니다. 

 

b. 포오크 단차는 길이 1,500mm 이하의 경우 3 mm 
이내, 1,500mm 초과의 경우 4mm 이내로 합니다. 
불량일 경우 하나 또는 두 포오크 모두를 교체 
합니다. 

 

c. 포오크 특성 상 탄성이 강한 소재이므로, 일시적 
교정은 가능하나 복원력에 의해 단차 불량이 
재현되므로 교정 작업은 금지 됩니다 
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유압오일 – 점검, 교환 

 

1. 지게차를 몇 분 동안 작동시켜 윤활유의 온도를 
올리십시오 

평탄한 곳에서 포오크를 아래로 내리고, 마스트를 
후경으로 하고 주차브레이크를 걸고 변속기를 중립으로 
놓고 주차한 다음에 키스위치를 OFF로 돌리십시오.  

 

2. 유압탱크 드레인 플러그를 풀어내십시오. 
 

3. 후드를 여십시오. 

 

4. 딥스틱/필러 캡을 빼내십시오. 

5. 유압탱크에 오일을 채우십시오. “재충전 용량”을 
참고하십시오. 딥스틱/필러캡을 조립하십시오. 
 

6. 키스위치를 ON으로 돌리고 시트스위치를 
닫아주십시오. 몇 번의 완전한 사이클로 
유압제어장치와 조향시스템을 작동시켜 필러와 라인에 
오일이 완전히 차게 하십시오.  
 

7. 오일이 새는 곳이 있나 점검하십시오. 

 

8. 모든 실린더를 들어가게 하십시오. 
 

9. 키스위치를 OFF로 돌리십시오. 

10. 오일레벨을 딥스틱의 FULL 표시까지 유지하십시오. 
필요하면 보충하십시오 

구동차축 – 오일 교환 
최초 50~100 시간 운전 후, 이어서 매 2000 시간 또는 
1년. 

 
지게차를 평평하게 주차한 다음, 주차 브레이크 표시등을 
확인 후 방향전환용 전후진 스위치를 중립에 놓으십시오 

 

1. 마스트를 올리고 블록으로 그 위치에 고정시키십시오. 
 

2. 키스위치를 OFF 위치로 돌리십시오. 
 

3. 오일 에어브리더(오일 충전용 플러그) ①과 레벨 점검 
플러그②를 풀고 드레인 플러그 ③.을 해체한다. 
오일이 빠지게 하십시오. 

 

4. 드레인 플러그를 청소하여 조립하십시오. 
 

 

5. 에어 브리더 플러그 구멍을 통해서 구동차축 하우징에 
오일을 채우십시오. 정확한 오일량은 레벨점검플러그의 
개구부까지입니다. 

 

6. 오일레벨을 유지하십시오. 
 

7. 실 링과 함께 레벨점검플러그와 공기 브리더를 돌려서 
잠급니다. 
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8. 마스트를 올리고 블록을 제거합니다. 

 
 
 

1

2
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환경 보호  
이 지게차를 정비할 때는 허가된 장소에서 배관, 이음 
또는 관련부품을 분리 또는 해체하기 전에 인가된 용기를 
사용하여 냉각액, 오일, 연료, 그리스, 전해액, 기타 잠재적 
환경오염물질 등을 수집하여야 합니다.  정비 후에 그런 
물질은 허가된 용기에 담아서 허가된 장소에 처분해야 
합니다. 지게차를 청소할 때도 허가된 장소를 이용해야만 
합니다. 
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보 증 서 비 스



보증서비스를 받으시는 요령

1.    새 지게차를 인수할 때에는 반드시 지게차 인수 점검표에 직접 

서명 날인을 하여 주십시오.

2.   보증기간 중에 이상이 발견 된 경우에는 가까운 두산밥캣코리아 

주식회사 영업점에 연락하시고 본 서비스 안내서의 보증서를 꼭 

제시하여 주십시오.

단, 두산밥캣코리아 주식회사가 인정하지 아니한 곳에서 수리하실 

경우에는 보증수리 혜택을 받지 못하게 됩니다.

3 .   지게차 납품시, 3개월, 6개월, 12개월 및 24개월 두산밥캣코리아 

주식회사 영업점에서 무상 점검 서비스를 받을 수 있습니다.

4 .   만 약  지 게 차 를  다 른  지 역 으 로  옮 겨 서  사 용 하 실  경 우 에 도  그 

지역에 가까운 두산밥캣코리아 주식회사 영업점에 전화 연락하여 

주시면 보증 서비스를 하여 드립니다.

5 .  본 보증 서비스 안내서는 재 발행을 못하오니 잘 보관 하십시오.



1. 보증의 범위

보증기간 이내에 차량을 구성하는 각 부품이 
재질과 제조상 결함에 의한 고장임이 기술적 
분석에 의해 밝혀진 경우 해당부품을 무상수리 
또는 교환하여 드립니다.

2. 보증기간
전동지게차는 신차 출고일로 부터 24개월 또는 
4000시간(서비스 미터 기준) 사용 중 먼저 도래한 
것을 보증기간 만료로 간주한다.

3. 보증에서 제외되는 사항

품질보증 기간 이내일지라도 아래 각호에 
해당되는 경우는 보증적용 대상에서 제외 
됩니다.
1) 고객의 사용상 과실, 부주의로 발생한 고장
2)  폐 사 에 서  제 공 하 지  않 은  부 품  및 

액세서리의 부착(고객의 추가 장착)에 
의한 고장 및 관련 비용

3)  정상적인 물품 관리를 위하여 정기적으로 
실시해야 할 점검

4)  일반적인 소모성 부품(필터류, 타이어, 
전구류, 유류 등)의 교환

5)  폐사의 공식 A/S 대리점에서 수리 및 
관리하지 않아 발생한 고장

6)  천재지변(태풍, 홍수 등), 침수, 화재, 도난, 
적재량 초과 등으로 발생한 고장

7)  일반적인 소음, 진동, 물품의 특징으로 
간주되어 물품의 품질과 무관한 요인

8)  취급설명서에 규정한 유지, 관리 및 점검, 
정비주기, 사용지침을 준수하지 않아 
발생한 고장

9)  성능 및 안전에 영향을 줄만한 물품 구조 
장치의 변경, 수정, 임의 개조에 의한 고장

10)  보증수리 시 부품금액과 공임을 제외한 
간접비용 즉, 대체수단을 위한 대차료, 
숙박, 운휴로 인한 손실, 통행료 및 
제세공과금 등의 제반 비용

4. 차량소유자의 의무

1)  차량의 안전 및 성능을 위해 항상 취급  
설명서에 규정된 점검 및 정비를 실시 하여야 
한다.

2)  부적절한 부품의 사용과 점검및 정비는 차량의 
치명적인 손상의 원인이 되므로 주의하고, 
부득이한 입고 정비를 하여야 할 경우 지정된 
정비 공장 및 A/S센타를 이용하여야 합니다.

5. 보증수리의 실시

1)  본 품질보증서는 폐사가 판매하는 산업용 차량에 
한하여 지급되며, 폐사의 날인이 있는 것에 
한하여 유효합니다.

2)  보증정비 및 무상점검시 본 품질 보증서를 보증 
정비요원에게 제시하여야 합니다.

6.  기 출고된 차량과 동종의 장비에 대해  
제작상 사양변경에 따른 설계 변경 적용의무가 
없습니다.

7. 보증의 승계

보증기간 내에 장비의 매매, 기증 등으로 인하여 
소유자가 변경된 경우에는 잔여 보증 기간에 
한하여 보증을 계승 받을 수 있사오니 당해 장비에 
대한 보증서도 필히 인수하셔야 합니다.

두산밥캣코리아 주식회사에서 판매한 산업용 차량은 산업용 차량 관련 제반 법규정에 적합하도록 설계, 
제작되었으므로 취급설명서에 명시된 점검 및 점검방법의 사용지침에 따라 관리사용하시면 장비는 항상 최고의 
상태와 최고의 성능으로 안전하게 유지될 것을 확신하며, 다음과 같이 보증하여 드립니다.

품 질 보 증 서

두산밥캣코리아 주식회사





제1차 무상점검 서비스 쿠폰
 

 기     종 : 차 대 번 호 :

3  개  월  점  검
본 장비는 1차 무상점검 사항에 대하여

점검받았음을 확인합니다.

 점검일 : 20        년        월        일

 업  체  명 : 점 검 장 소 :

 점검자성명 : 업체전화번호 :

 수검자직위 : 성         명 :
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제1차 무상점검
(3개월)

점 검 일 자 : 

점 검 장 소 : 

점검자성명 :

두산밥캣코리아 주식회사
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제2차 무상점검 서비스 쿠폰
 

 기     종 : 차 대 번 호 :

6  개  월  점  검
본 장비는 2차 무상점검 사항에 대하여

점검받았음을 확인합니다.

 점검일 : 20        년        월        일

 업  체  명 : 점 검 장 소 :

 점검자성명 : 업체전화번호 :

 수검자직위 : 성         명 :

제2차 무상점검
(6개월)

점 검 일 자 : 

점 검 장 소 : 

점검자성명 :

두산밥캣코리아 주식회사
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제3차 무상점검 서비스 쿠폰
 

 기     종 : 차 대 번 호 :

1 2  개  월  점  검
본 장비는 3차 무상점검 사항에 대하여

점검받았음을 확인합니다.

 점검일 : 20        년        월        일

 업  체  명 : 점 검 장 소 :

 점검자성명 : 업체전화번호 :

 수검자직위 : 성         명 :

제3차 무상점검
(12개월)

점 검 일 자 : 

점 검 장 소 : 

점검자성명 :

두산밥캣코리아 주식회사
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제4차 무상점검 서비스 쿠폰
 

 기     종 : 차 대 번 호 :

2 4  개  월  점  검
본 장비는 4차 무상점검 사항에 대하여

점검받았음을 확인합니다.

 점검일 : 20        년        월        일

 업  체  명 : 점 검 장 소 :

 점검자성명 : 업체전화번호 :

 수검자직위 : 성         명 :

제4차 무상점검
(24개월)

점 검 일 자 : 

점 검 장 소 : 

점검자성명 :

두산밥캣코리아 주식회사
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